
	
	
	
	
        
            
                
                    Toggle navigation
                    
                    
                    
                
                
            

			
                	 Boutique
	 Nous contacter


            

        

    
	
	

	
		
			
				2011 - MSRS90 - [EN FR IT ES].indd

			

		

	





   	
		
			
			
			

		

	





   	
		
			
			Extrait du fichier (au format texte) :

			MSRS90
90° Milling Cutter with notched inserts
· Low cutting force and less vibration · Stable machining and long tool life · Economical 4 edges

Fraise à 90° avec plaquette rainuré · Faibleeffortdecoupeetmoins devibration. · Usinagestableetlonguedurée devieoutil. · Economique4arêtes.

TZZ00029

09SRSM
MEGACOAT

Fresa a 90° con Tecnologia Notch · Bassisforziditaglioemeno vibrazioni. · Fresaturestabilielungadurata dellavitautensile. · Economiaa4taglienti.

Fresa de 90° con insertos de muecas · Bajafuerzadecorteymenos vibracion. · Mecanizadoestableylargavida delaherramienta. · 4ladosdecorteeconomico.

 Lowcuttingforce,lessvibrationandsmoothchipevacuation Faibleeffortdecoupe,Faiblevibrationetevacuationdescopeauxdouce Bassisforziditaglio,menovibrazioniedevacuazionedeltrucioloregolare Bajafuerzadecorte,menosvibracionyevacuaciondevirutasinproblemas
 Max.depthofcut60mmbyupto4-stage MaxHauteurdecoupe60mmavec4rangéesdeplaquettes Massimaprofonditàditaglio60mmottenibiledall'usodei4-moduli Maximaprofundidadde60mmhastaen4etapas

60mm

16.5mm

 Highefficiencybynotchedinsert Hauteefficacitéaveclesrainuressurlesplaquettes Altaefficienzapermezzodegliinserticonlenicchie Insertosdemuecasconaltaeficacia

3.8mm

Notchedinsertbreakschipsintosmall piecesandreducescuttingforce. Lesrainuressurlesplaquettespermettentde fragmenterlescopeauxetderéduireleseffortsde coupe.

18mm

Gliinserticonlenicchiespezzanoiltrucioloin piccoledimensioniriducendoglisforziditaglio. Losinsertosdemuecasrompelavirutaen pequenostrozosyreducelafuerzadecorte.

Secondlandimprovesthecuttingedgestrength. Ladeuxiemepartiedel'arétedecoupeestrenforcée. Lasecondafasemiglioralarobustezzadeltagliente. LasegundafasemejoralaResistenciadeelladodecorte.

second land

Conventional Edge preparation Préparation d' aréte Preparazione tagliente Lado de corte preparado

MSRS90°

 Comp.ofcuttingforce|Comp.desforcesdecoupe|Conf.delleforzeditaglio|Comp.delafuerzadecorte
(N) (N)

Heavyvibration

Lowcuttingforceandsmallvibration

Notchedinsertrealizeslowcuttingforceandsmallvibration. Lesplaquettesnotchedpermettentdesfaibleseffortdecoupe etdevibration. Gliinsertiintagliaticonsentonobassisforziditaglioeminori vibrazioni. Losinsertosconranurasenlosfilos,producenmenores esfuerzosdecorteyvibraciones.
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Robot multifonction MOULINEX FP542111 Double force compact blanc

							

							
							
								99.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Vive

							

							
							
								399.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur 1 porte encastrable BEKO BLSA310M3SN

							

							
							
								479.00 € 299.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB34C600EWW

							

							
							
								699.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Batterie de cuisine TEFAL Ingenio Easy Cook N Clean Black 4 pcs

							

							
							
								43.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Barbecue Charbon Silver Style Tournebroche Xxl

							

							
							
								219.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Expresso Delonghi Nespresso Inissia En80

							

							
							
								89.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pile Duracell Aaa X10 Simply

							

							
							
								4.28 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Vivobook 16 - X1605EA-MB152W - Argent

							

							
							
								429.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON 405 Valise Cyan

							

							
							
								12.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table induction SMEG SI1M7633B

							

							
							
								779.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Poêle 24 Cm Alu Forge Effet Pierre

							

							
							
								12.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.kyocera.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Über Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse Kyocera � la conférence UE PVSEC 2010 Module solaire 60 cellules : Kyocera augmente la puissance � 240 watts Kyoto / Neuss, 26 août 2010 - Le groupe technologique japonais Kyocera, un des leaders de la fabrication de modules photovoltaïques, lance sur le marché un nouveau module haute performance dédié aux installations offrant de grandes surfaces au sol ou en toiture intégrée pour les bâtiments industriels et agricoles. Le KD240GH-2PB est doté de 60 cellules pour
				

			

			

			
				
					
				

				
					Communiquè de presse (pdf) - Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse La qualité et la fiabilité des modules Kyocera ont fait leurs preuves Les modules solaires KYOCERA certifiés par le TÜV Rheinland, suite aux « tests séquentiels de longue durée » Kyoto / Neuss, le 25 janvier 2011 -- Kyocera Corporation a annoncé aujourd'hui que ses modules solaires sont les premiers au monde � avoir réussi l'ensemble des « tests séquentiels de longue durée » réalisés par l'organisme indépendant TÜV Rheinland Japan Ltd, chargé d'évaluer l
				

			

			

			
				
					
				

				
					Carnet de recettes - Kyocera

					12/01/2018 - www.kyocera.fr

					Carnet de recettes Gravlax de Saumon � la Betterave LES INGREDIENTS (pour 4 personnes) " 1 filet de saumon avec sa peau (700 gr) " " " " " " " Pour la marinade 1 bouquet d aneth 500 gr de betteraves crues 1 zeste de citron 80 gr de sucre 150 gr de sel de Guérande 10 gr de poivre entier écrasé 3 cuillères � soupe de gin ou de vodka LA RECETTE ðØ Couper votre filet de saumon en deux dans la longueur avec le couteau Santoku Kizuna. ðØ Vérifier qu il ne reste pas d arêtes. ðØ Dans un 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Communiqué de presse (pdf) - Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Kyocera démarre l'exploitation d'un système de production d'énergie solaire d'une puissance de 230 kW sur son usine de Fukushima Kyoto / Neuss, le 8 juillet 2011  La société Kyocera Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle avait considérablement augmenté la taille du système de production d'énergie solaire installé � son usine de Tanagura, située dans la Préfecture de Fukushima (Japon). La puissance générée est passée de 194 kW � 230 kW au total, ce qui en fait la plus grande
				

			

			

			
				
					
				

				
					Über Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse KYOCERA va acquérir une participation � 100 % du fabricant de LCD, l'OPTREX Corporation Kyoto / Neuss, le 18 janvier 2012 - la Kyocera Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord de transfert de parts pour trois fonds d'investissement exploités par l'entreprise JIP (Japan Industrial Partners, Inc.) afin d'acquérir toutes les actions de l'Optrex Corporation (ci-après « Optrex »), un producteur spécialisé dans la fabrication d'écrans � cristaux liqu
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger cet article en PDF - Kyocera

					23/05/2016 - www.kyocera.fr

					INFO PRESSE L étude MarketScape d IDC positionne KYOCERA Document Solutions dans la catégorie des Acteurs Majeurs sur le marché des services de gestion de documents Flexibilité, approche environnementale et qualité de la gestion du changement dans les processus MDS constituent les points-clés de la progression de KYOCERA sur le marché, selon IDC. Gif-sur-Yvette  27 septembre 2013 : KYOCERA Document Solutions, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion documentaire, annonc
				

			

			

			
				
					
				

				
					Über Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse L'utilisation de l'énergie solaire pour les applications marines permet de réduire les émissions de CO2 Toyota Marine fait appel aux modules solaires de KYOCERA pour ses bateaux de plaisance Kyoto / Neuss, 1 juillet 2010 - Le groupe technologique japonais Kyocera a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a commencé � fournir � « Toyota Solar Panels » des modules solaires qui peuvent être installés sur une vaste gamme de produits, dont les bateaux de plaisance construi
				

			

			

			
				
					
				

				
					PT600M - Kyocera

					30/05/2018 - www.kyocera.fr

					PT600M MEGACOAT Ceram mic Pour les matériaux durs et les fontes OAvantage Essayer la nouvelle plaquette revêtue PT600M Céramique revêtue sous blister � un prix promotionnel OExemple Revêtement spécial qui diminue l'usure en cratère, donne une meilleure résistance � l'oxydation, ce qui permet d'améliorer les conditions de coupe (la rupture d'arête soudaine est contrôlée grâce � la miniaturisation de la structure céramique). ·Roulement � billes ·Vc=200m/min ·ap=0.3mm ·f=0.15mm/
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					warning - Hasbro

					26/04/2017 - www.hasbro.com

					SHOCKBLAST 5+ AGE: EDAD TM 81322/81300 Asst. WARNING: ! INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES TM CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years. NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children. NOTA: Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les réemboîter. La supervision d un adulte peut être nécessaire pour 
				

			

			

			
				
					
				

				
					LFF 8M116 - Hotpoint.eu

					21/12/2017 - www.hotpoint.fr

					LFF 8M116 EN English NL Nederlands Operating instructions Gebruiksaanwijzing Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 9 Product Data, 10 Installation, 13-14 Description of the appliance, 15 Refined salt and rinse aid, 16 Loading the racks, 17-18 Detergent and dishwasher use, 19 Wash cycles, 20 Special wash cycles and options, 21 Care and maintenance, 22 Troubleshooting, 23 Gebruiksaanwijzingen, 1 Voorzorgsmaatregelen en advies, 4-5 Service, 9 Productkaart, 11 Installatie,
				

			

			

			
				
					
				

				
					EL-W200E Operation-Manual GB DE FR ES IT SE NL

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					® ITALIANO TASCHENRECHNER CALCULATRICE CALCOLATRICE RÄKNARE SPECIFICHE Tipo: Capacit� operativa: Alimentazione: Calcolatrice 8 cifre Cellula solare incorporata e Pila al litio (3,0V ... (CC) CR2016 × 1) ELECTRONIC CALCULATOR CALCULADORA PRIMA DELL'USO · Non premere eccessivamente contro il pannello LCD, perché contiene vetro. · Mai eliminare le pile gettandole nel fuoco. · Tenere le pile lontano dalla portata dei bambini. · Se non vedete nessuna indicazione vi preghiamo di premere . · Q
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger le manuel - Vtech

					15/11/2016 - www.vtech-jouets.com

					182905 FR.indd 1 Manuel d utilisation et son petit © 2015 VTech Imprimé en Chine 91-003071-002 FR 2015/8/20 10:50:41 182905 FR.indd 2 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière � entretenir et � renforcer leur désir d apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies. Chez VTech®, nous nou
				

			

			

			
				
					
				

				
					RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã  Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service  C. Indicatorul Robinet de apã închis  D. Indicatorul Curcaci pompa  A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã r
				

			

			

			
				
					
				

				
					KØL/FRYS PRODUCT FICHE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					KØL/FRYS PRODUCT FICHE LEVERANDØR WHIRLPOOL TYPENUMMER WBE3414 TS KATEGORI Køl/frys kombination ENERGIKLASSE A+ Energiforbruget 293 kWh pr. år er baseret på standard testresultater i 24 timer. Det aktuelle energiforbrug vil afhængige af, hvordan produktet bruges og hvor det er placeret. KAPACITET, FRYSEDEL 113 l STJERNEMÆRKNING 4 KAPACITET, KØLEDEL 225 l TEMPERATUR I SPECIEL OPBEVARINGSZONE 0°C FROSTFRIT SYSTEM Nej OPBEVARINGSTID VED STRØMAFBRYDELSE TIMER (t) 24 INDFRYSNINGSKAPACITET (
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					Statistiques
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