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				Après Caravelle et Goélette 500, les premières 3 ... - DEROUET

			

		

	





   	
		
			
			
			

		

	





   	
		
			
			Extrait du fichier (au format texte) :

			BORA

Apres Caravelle et Goelette 500, les premieres 3-voies compactes equipees d'un woofer de 21 cm qui equipent toujours de nombreux studios professionnels et des amateurs avertis de par le monde,
Cabasse presente avec Bora un moniteur encore plus etonnant.
Il ajoute aux performances dynamiques et spectrales de ses aines une aisance et un confort d'ecoute inconnus jusqu'alors. Le medium-tweeter coaxial BC13 et le woofer de 21 cm a membrane Duocell apportent non seulement la precision analytique et la capacite dynamique attendues d'un moniteur mais egalement - grace a une bande passante etendue et une directivite parfaitement controlee - l'image stable et profonde sur une zone d'ecoute large propre aux enceintes coaxiales de la marque.

BORA
Medium-tweeter coaxial BC13

CSur du haut-parleur triaxial TC23 qui equipe notamment nos systemes de reference La Sphere et L'Ocean, assemble et controle dans nos ateliers bretons, le BC13 garantit une parfaite fidelite des timbres, sans artifice ni fatigue auditive, avec une profondeur et un realisme de l'image sonore inegalables.

Graves a membrane Duocell

Le 21 cm de Bora est equipe d'une membrane en Duocell concue par Cabasse et realisee par des robots Cabasse.
Tres legere mais tres rigide, parfaitement amortie, cette membrane a profil exponentiel et epaisseur variable permet d'utiliser au maximum les qualites dynamiques des moteurs a grande course et facteur de force eleve pour apporter toute la precision et la vivacite necessaires au respect du son live.

Filtres a pentes variables

Le protocole Cabasse de mesures en chambre sourde prend en compte les mesures dans l'axe et sur 360° pour une parfaite maitrise de la directivite et de la puissance totale rayonnee, conformement aux principes SCS. Il permet en parallele a de nombreuses seances d'ecoutes dans des pieces aux acoustiques differentes de mettre au point les filtres. Ils presentent des pentes de coupure variant de 6 a 24 dB par octave avec une parfaite prise en compte de la forme du coffret et un respect total des qualites intrinseques de nos haut-parleurs co-axiaux.

SPECIFICATIONS
Utilisation
Voie
Haut-parleurs
Filtre
Bande passante
Efficacite 1 W / 1 m
Impedance nominale
Impedance minimale
Puissance nominale
Puissance crete
Dimensions (h x l x p)
Poids
Finition
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								 - Galaxy Buds FE - Graphite

							

							
							
								79.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Moulin à sel PEUGEOT Paris u'select bois graphite 18 cm

							

							
							
								36.17 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Smartphone Samsung S22 5g 128 Go Noir Reconditionne Grade Eco

							

							
							
								399.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Composteur Urbain Compact Bokashi

							

							
							
								29.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris gamer ACER Predator Cestus 310

							

							
							
								59.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil Photo Instantane Fuji Film Instax Mini 12 Vert

							

							
							
								78.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Grille-pain RUSSELL HOBBS 23311-56 Chester inox

							

							
							
								55.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S20 - 5G - 128 Go - Blanc

							

							
							
								348 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Aspirateur Avec Sac Rowenta Yy5184fe

							

							
							
								149.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S - 64 Go - Gris Sidéral Reconditionné

							

							
							
								114.75 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mug The Child

							

							
							
								8.86 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sac aspirateur MOULINEX ZR003901

							

							
							
								9.10 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.cabasse.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					ZEF 13 - ZEF 13 TR ZEF 17 - ZEF 17TR notice d , installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner , s manual betriebsanleitung fxr lautsprecherboxen www.cabasse.com CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 1 21/03/13 17:56 francais english deutsch MONTAGE MURAL VERTICAL - VERTICAL WALL MOUNT SENKRECHTE WANDBEFESTIGUNG 1 ZEF 13/13TR ZEF 17/17TR MONTAGE ANNEAU D ANCRAGE ANTI-CHUTE ASSEMBLY OF THE EYE BOLT FOR FALL PROTECTION AUFBAU DES ABSTURZSICHERUNGS BOLZEN CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 2 21/03/1
				

			

			

			
				
					
				

				
					EMBARGO : 28 juillet 2005, 12:00 CET - Cabasse

					22/03/2018 - www.cabasse.com

					Communiqué de presse Le 23 Novembre 2016 Stream BAR, une barre de son design et puissante pour ressentir toutes les émotions du cinéma et de la musique streaming HD ! Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l acoustique HauteFidélité, annonce la sortie pour les fêtes de fin d année de la Stream BAR : une barre de son fine et élégante offrant � chaque téléviseur un son spatialisé 3D pour le cinéma et émissions TV, et le meilleur de la musique streaming HD
				

			

			

			
				
					
				

				
					gamme stream - Cabasse

					02/11/2017 - www.cabasse.com

					GAMME STREAM ACOUSTIC EMOTIONS Cabasse, spécialiste de l acoustique française depuis 1950, a consacré tout son savoir-faire � la réalisation d un seul objectif : la reproduction musicale parfaite. Face � l océan, le Cabasse Acoustic Center regroupe toutes les compétences et moyens techniques nécessaires � l innovation acoustique. Equipée de l une des chambres sourdes les plus fidèles au monde, de modules de mesure laser et d outils de simulation de pointe, l équipe de R&D est c
				

			

			

			
				
					
				

				
					minorca • java majorca • cabrera - Cabasse

					02/11/2017 - www.cabasse.com

					MC40 minorca " java majorca " cabrera notice d'install ation des enceintes acoustiques loudspeakers owner's manual betriebsanleitung für l autsprecherboxen www.cabasse.com cab_MT40.indd 1 18/03/13 15:22 francais english deutsch 2 1 3 6 4 d> 1,5 m/ d> 5ft d d 7 cab_MT40.indd 2 18/03/13 15:22 francais Vous venez d acheter des enceintes Cabasse et nous vous remercions de votre confiance. Dans le but d optimiser au maximum votre installation, nous vous recommandons de lire attentivement cette n
				

			

			

			
				
					
				

				
					CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd - Cabasse

					07/08/2018 - www.cabasse.com

					ZEF 13 - ZEF 13 TR ZEF 17 - ZEF 17TR notice d , installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner , s manual betriebsanleitung fxr lautsprecherboxen www.cabasse.com CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 1 21/03/13 17:56 francais english deutsch MONTAGE MURAL VERTICAL - VERTICAL WALL MOUNT SENKRECHTE WANDBEFESTIGUNG 1 ZEF 13/13TR ZEF 17/17TR MONTAGE ANNEAU D ANCRAGE ANTI-CHUTE ASSEMBLY OF THE EYE BOLT FOR FALL PROTECTION AUFBAU DES ABSTURZSICHERUNGS BOLZEN CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 2 21/03/1
				

			

			

			
				
					
				

				
					santorin 38 - DEROUET

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					SANTORIN 38 Equipe du woofer de 38 cm a membrane a dome nid d'abeille du haut-parleur 4-voies coaxial de l'Ocean, le Santorin 38 repousse les limites de la reproduction hautefidelite des graves. La reponse en frequence est droite et reguliere jusqu'a 17 Hz voire moins, la capacite dynamique impressionne par son aisance et son amplitude, le module de reglage est toujours precis, les corrections acoustiques ameliorent la transparence de l'ensemble du spectre. Avec Santorin 38, laissez entrer toute
				

			

			

			
				
					
				

				
					altura Mc iW - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					ALTURA MC IW notice d , installation operating instructions INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG www.cabasse.com francais english deutsch 1 Déballage de l Altura MC IW Unpacking of Altura MC IW Auspacken des Altura MC IW Tirer sur les 4 languettes simultanément pour enlever la grille. Protéger la grille dans l amballage jusqu � sa mise en place. Take out the grill by pulling the 4 tongues simustaneously. Keep the grill safe in the packing until final mounting. Auf die 4 Laschen gleichze
				

			

			

			
				
					
				

				
					EMBARGO : 28 juillet 2005, 12:00 CET - Cabasse

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					Communique de presse, Le 1er fevrier 2018 Cabasse au rendez-vous de l'ISE 2018 ! Du 06 au 09 fevrier, Amsterdam Cabasse, marque francaise emblematique, fondee en 1950, leader sur le marche de l'acoustique HauteFidelite, annonce sa participation au salon Integrated Systems Europe, le salon le plus frequente mondialement dans le secteur professionnel des systemes audiovisuels et electroniques. A cette occasion, Cabasse presente sa gamme de produits HIFI, life style, ainsi que streaming, dont ses n
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					R522 E7P-430 (NP-R522-JS01FR)

					13/02/2012 - www.samsung.com

					Windows®. La vie sans limites. Samsung recommande Windows 7. R522 E7P-430 Part Number : NP-R522-JS01FR Code EAN : 880 8993 620 784 Système d'exploitation Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique Processeur Technologie Processeur Fréquence Chipset FSB Mémoire cache L2 Ecran Taille et type Résolution standard Contrôleur graphique Processeur graphique Mémoire vidéo é i idé Résolution externe et fréquence maximale Mémoire vive Installée Maximale Technologie Emplacement(s) Dis
				

			

			

			
				
					
				

				
					SM 2494HM

					13/02/2012 - www.samsung.com

					SyncMaster 2494HM Applications Graphiques " Dalle a-si TFT/TN " Luminosité : 300 cd/m² " Résolution : 1920 x 1080 (format 16:9) " Contraste Dynamique 50 000:1 " Temps de réponse : 5 ms (G to G) " Entrées VGA / DVI / HDMI " Enceintes 2 x 3 Watts Toutes caractéristiques sont sujettes � modification sans avis préalable SyncMaster 2494HM Caractéristiques : 2494HM Points Forts Dalle Format 16:9 Diagonale Type Pitch Nbre de couleurs affichées Luminosité Contraste Static Contraste Dynamique 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Français - LG Electronics

					19/02/2012 - www.lg.com

					MICRO-ONDES SOLO ELECTRONIQUE 20 LITRES DIAMETRE PLATEAU 24,5 CM 5 NIVEAUX DE PUISSANCE FACADE INOX CUISSONS COMBINEES Puissance absorbée : Micro-ondes + Gril Puissance absorbée : Micro-ondes + Chaleur tournante PROGRAMMES ET FONCTIONS Programmes de cuisson / cuisson vapeur Programmes de réchauffage Programmes de décongélation Programmes de rôtissage Fonction Quick Start Fonction Quick Defrost Fonction Maintien au chaud Fonction Vapeur Fonction Crousty ACCESSOIRES Plateau tournant Trépied
				

			

			

			
				
					
				

				
					iPhone 4 - Deux doigts d'astuces - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					Bienvenue dans l univers iPhone. Ce guide de démarrage rapide vous présente comment configurer votre iPhone et utiliser ses fonctionnalités principales. Une fois prêt � profiter de votre iPhone, vous pouvez obtenir des renseignements plus détaillés sur www.apple.com/fr/iphone ou www.apple.com/iphone/countries. À vos marques, configurez, partez ! 1. Téléchargement d iTunes. Rendez-vous sur www.itunes.com/fr/download et téléchargez la dernière version d iTunes � installer sur votre 
				

			

			

			
				
					
				

				
					ACCORD ENTRE LG ELECTRONICS  ET LE GROUPE CANAL+

					19/02/2012 - www.lg.com

					ACCORD ENTRE LG ELECTRONICS ET LE GROUPE CANAL+ CANALPLAY ouvre l intégralité de son catalogue aux lecteurs et aux ensembles Home Cinema Blu-ray de LG 26 Avril 2010  LG Electronics (LG), acteur majeur sur le marché des écrans plats et des appareils audio-vidéo et le Groupe CANAL+, leader dans les contenus et nouveaux usages télévisuels, annoncent le lancement de l offre VOD CANALPLAY sur la nouvelle gamme de lecteurs et de systèmes Home Cinema Blu-ray de LG. A partir du 5 mai prochain
				

			

			

			
				
					
				

				
					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPE CCD Appareil photo numérique réflex avec lentilles interchangeables, mesure TTL et flash TTL intégré 6,31 mégapixels  total 6,1 mégapixels  effectifs CCD 23,5 x 15,7 mm � transfert interligne 12 bits en RAW, 8 bits en JPEG BALANCE DES BLANCS OPTIONS D'IMPRESSION LANGUES DU MENU OPTIONS DE L'APPAREIL ALIMENTATION Automatique ou manuelle, lumière du jour, ombre, temps nuageux, tungstène, lumière fluorescente (W, D, N) Compatible Print Image Matching I
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