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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Caractéristiques de l appareil photo numérique Nikon COOLPIX 2000

PHOTOGRAPHIER

Le COOLPIX 2000 simplifie réellement la photographie numérique. Il est l appareil idéal de ceux qui ne sont pas encore familier avec la technologie numérique mais qui souhaitent néanmoins réussir de superbes images. Cadrez, déclenchez, c est terminé.

ADMIRER
Grâce à son Zoom-Nikkor 3x de haute qualité et à sa reproduction fidèle des couleurs, le COOLPIX
2000 vous assurera des résultats
à vous faire sourire.

CONNECTER
Une connexion simple pour transmettre ses images vers l ordinateur afin de les archiver,
de les envoyer sur le net ou de les retoucher.

Type: Appareil photo numérique CoolPix 2000
Pixels Effectifs: 2 millions
CCD: type 1/2,72 pouces (au total 2,11 millions de pixels)
Taille d image: Au choix: 1632 (1632x1224 pixels), 1024 (1024x768 pixels), 640 (640x480 pixels)
Qualité d'image: Supérieure: 1/4, Normale: 1/8, Basique: 1/16
Objectif: Zoom Nikkor 3x; f=5,8   17,4mm( équivalent en format 24x36 à 38-114mm);
Zoom numérique: jusqu'à 2,5x
Moniteur ACL: Ecran ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5",
110000 pixels avec réglage de luminosité
Support de stockage: Carte CompactFlash!" (CF) de type I
Modes de prise de vue: Auto, Scène (Portrait, Fête/Intérieur, Portrait de nuit, Plage/Neige,
Contre-jour), Film (jusqu à 20 s en QVGA à 15 vues par seconde)
Menu de prise de vue: Qualité d image, taille d image, balance des blancs, mesure de l exposition, continu, sélecteur de meilleure vue, correction d exposition, netteté
Modes d'acquisition: Vue par vue, Continu, Planche de 16 (16 vues en format 1/16)
Nombres de vues avec une carte CF 8Mo: Supérieure: environ 8; Normale: environ16;
Basique: environ 39
Interface: USB 1.1
Flash intégré: Plage de portée: environ 0,4 à 2,7m (grand-angle), environ 0,4 - 1,3m (télé) ;
système de flash par capteur ; modes Flash : Auto, Atténuation des yeux rouges,
Flash imposé, Flash annulé, Synchro lente
Alimentation: Quatre piles alcaline de type AA, Ni-MH ou NiCd, adaptateur secteur EH-53
(optionnel)
Dimensions (L x H x E): Environ108 x 69 x 38mm
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								 - Tondeuse barbe PHILIPS BT3206/14

							

							
							
								17.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Deshumidificateur Htw Emelson 30l/jour

							

							
							
								199.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris gamer LOGITECH G502X PLUS Lightspeed RVB Blanc

							

							
							
								121.52 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Apple Iphone 11 Pro 64 Go Gris Sideral Reconditionne Grade A+

							

							
							
								439.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S21+ 5G 256 Go Noir

							

							
							
								334.54 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Dosettes Cafe Dolce Gusto Cafe Au Lait

							

							
							
								5.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-chaîne Hifi Muse Vinyle Mt-115

							

							
							
								127.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre CANON PGI580/CLI581 B/C/M/Y

							

							
							
								59.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Veilleuse VTECH Ourson dodo nuit etoilée

							

							
							
								34.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Microsoft Xbox Series S 512GO

							

							
							
								299 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire MOULINEX BY550D10 Subito Select inox

							

							
							
								44.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Samsung Galaxy A10 - 32 Go - Noir

							

							
							
								109 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.nikon.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Prêt Admirez Feu

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Caractéristiques de l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX L1 Préparez-vous � voir la différence avec le zoom 5x 38 mm Type: Pixels effectifs: Capteur DTC: Tailles d'image: Grâce � sa plage de focales 38-190 mm*, l'objectif ZoomNikkor 5x de haute qualité vous permet aussi bien de réaliser des portraits attrayants que d'effectuer des prises de vues de paysages très larges. * équivalent en format 24x36 190 mm Réalisez des prises de vues avec La résolution de 6,2 mégapixels effectifs 
				

			

			

			
				
					
				

				
					6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 2,5 pouces 6 millions de ...

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 2,5 pouces 6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 3 pouces Transfert des images sans fil Nikon Un nouveau monde de liberté Commande Portrait optimisé Fonction D-Lighting Corrigez les images sous-exposées ou les photos � contre-jour. La fonction D-Lighting unique de Nikon crée automatiquement une copie en éclaircissant les zones sombres sans modifier les zones correctement exposées. Sans la fonction D-Lighting Avec la fonction D-Lighting Partage
				

			

			

			
				
					
				

				
					Brochure Nikon D1X – D1H - Nikon Passion

					04/07/2018 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des reflex numériques professionnels D1X/D1H Nikon D1X D1H D1X Appareil numérique de type reflex � objectif interchangeable 5,3 millions 2,7 millions DTC RVB 23,7 x 15,6mm ; total DTC RVB 23,7 x 15,6mm ; total de 5,47 millions de pixels de 2,74 millions de pixels 3008 x 1960 / 2 000 x 1 312 2000 x 1 312 Sensibilité équivalente � 125-800 ISO Sensibilité équivalente � 200-1600 ISO (variable par incréments de 1/3, 1/2 (variable par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL) ou 1 IL) 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Au cœur de l'image

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Au coeur de l'image · Objectif : AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED · Qualité d'image : NEF (RAW) · Exposition : mode [M], 1/250 seconde, f/8 · Balance des blancs : température de couleur (4550 K) · Sensibilité : 100 ISO · Optimisation d'image : standard © Frank P. Wartenberg · Objectif : AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED · Qualité d'mage : NEF (RAW) · Exposition : mode [M], 1/125 seconde, f/10 · Balance des blancs : flash · Sensibilité : 100 ISO · Optimisation d'image : standard
				

			

			

			
				
					
				

				
					Caractéristiques des appareils photo numériques ... - Nikon France

					18/09/2017 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX L2/L3/L4 Type :	 Pixels effectifs :	 Capteur DTC :	 Tailles d image :	 Objectif :	 Plage de mise au point (environ) :	 Moniteur ACL :	 Support d enregistrement :	 Modes de prise de vue :	 Clips vidéo :	 Modes d acquisition :	 Nombre de vues	 (avec mémoire interne) : 	 Flash intégré :	 Interface :	 Langues prises en charge :	 Alimentation :	 Autonomie (environ) : 	 Dimensions (L x H x E) :	 Poids (environ) :	 	 Accessoires fou
				

			

			

			
				
					
				

				
					Festival de palmes pour Nikon

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Communiqué de presse Paris, le 3 mai 2007 Festival de palmes pour Nikon Les Nikon D40x, COOLPIX P5000 ainsi que l'AF-S DX VR 55-200 mm f/4-5.6G IF ED ont été couronnés par la TIPA. Nikon est une fois encore le grand gagnant des prix décernés par la TIPA (Technical Image Press Association). Trois produits Nikon ont été en effet distingués comme les meilleurs de leur catégorie. Le Nikon D40x a été désigné meilleur reflex numérique entrée de gamme de l'année 2007 en Europe, le Niko
				

			

			

			
				
					
				

				
					Nikon CS4000_Fr_139B

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					SUPER COOLSCAN 4000 ED q Véritable q Quantification résolution optique : 4000 dpi sur 14 bits, sortie sur 16/8 bits q Objectif de reproduction SCANNER NIKKOR ED q Numérisation rapide en 38 secondes (avec le transfert d'image sur le moniteur) q Nouvelle fonction de traitement des films négatifs couleur q Autofocus et prévisualisation rapides q Interface IEEE1394 ultra-rapide q Adaptateur pour les films en bobine (en option) q Multi-échantillonage q Technologie Digital ICE3TM (Digital ICE cu
				

			

			

			
				
					
				

				
					Une photo sensationnelle à saisir à tout instant - Nikon

					04/07/2018 - www.nikon.fr

					Au cSur de l image Une photo sensationnelle � saisir � tout instant Un appareil photo exceptionnel, un vrai plaisir de photographier Du plaisir de l automatique aux réalisations les plus créatives Ce que vous recherchez, c est un reflex numérique facile � utiliser ? Vous recherchez la mobilité sans sacrifier les fonctionnalités ? Vous recherchez une ergonomie simple avec suffisamment de fonctions pour aller plus loin dans la créativité ? Si la réponse est oui, vous serez intéress�
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					ENERGY LABEL

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					WHIRLPOOL AWOE 8040 A A A A A A A 186 kg 9900 2010/1061 8 53 dB ABCDEFG 76 dB 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Electrolux ligne "Standard benefit"

					16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com

					Electrolux ligne "Standard benefit" 1 300 litres positives La gamme est composée de 8 armoires réfrigérées de 1300 litres (dont 1 de 650+650 L), qui garantissent d'excellentes performances et une haute efficacité. Ces modèles sont disponibles en versions positives et négatives, dans plusieurs matériaux au choix (AISI 304, AISI 430 ou laqué blanc) et avec des portes pleines. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · Intérieur (avec ou sans éclairage) et extérieur en inox AISI 304, AISI 430 ou co
				

			

			

			
				
					
				

				
					Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N ... - Brandt

					08/11/2016 - www.brandt.fr

					Lave-linge - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 1061/2010 Marque Référence commerciale Capacité nominale Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie de BRANDT BT602B 6 kg A+++ 137 kWh/an Sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton � 60°C et � 40°C � pleine charge et � demi-charge et de la consommation des modes � faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. Consomm
				

			

			

			
				
					
				

				
					ru tgv 5460 ???????????? ??????? ???????? ??????

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					RU TGV 5460 !" / /  '/ , - + #/  "% !!" ',  !.", #!/ ( ' !!"  !!"  #% .  40==><  C:>2>4AB25 8 =0 A0< ?@81>@5 A>45@60BAO 206=K5 C:070=8O 2 >B=>H5=88 ?@028; B5E=8:8 157>?0
				

			

			

			
				
					
				

				
					623020 Nile.book - Logitech

					28/07/2016 - www.logitech.com

					Setup QuickCam Pro 4000 ® © 2002 Logitech. All Rights Reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. Part Number: 623020-0403 Rev. B FCC Compliance and Advisory Statement. This hardware device complies with Part 15 of the
				

			

			

			
				
					
				

				
					Contenu des firmware

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Contenu des différents firmwares Nouvelles versions de software VERSION V1.10 pour 645D, K-5 et K-5 pour Windows et Mac Permet la compatibilité avec l'unité GPS VERSION V1.02 pour 645D pour Windows et Mac Pendant le traitement de réduction du bruit après exposition longue, le temps restant est affiché sur l'écran LCD Lorsque la molette est réglée sur `X', la vitesse synchro flash peut être réglée dans les fonctions personnalisables du menu. Quand vous connectez le 645D � un ordinateu
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