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			Extrait du fichier (au format texte) :

			CHEVALET GIBRALTAR CUSTOM
(pour guitares 6 ou 7 cordes)
Le chevalet Gibraltar Custom est conçu pour permettre une transmission efficace des vibrations des cordes vers la caisse de la guitare en fixant le corps du chevalet sur le bloc sustain intégré à la caisse.

Reglage de la hauteur
Desserrez les vis (Fig. 1 A) de part et d autre du chevalet afin de le soulever et réglez sa hauteur en serrant les quatre vis de réglage de hauteur (Fig. 1 B) situées sur la partie supérieure à l aide d une clé Allen de 2 mm. Notez qu il n est pas possible de régler la hauteur de chaque corde. Une fois le réglage effectué, serrez les vis pour fixer le chevalet.

Reglage de l intonation
A l aide d une clé Allen de 2 mm, desserrez les vis de blocage des pontets (Fig. 1 C),
puis serrez la vis de réglage d intonation (Fig. 1 D) pour régler la position des pontets.
Accordez la guitare et vérifiez l intonation. Répétez ces opérations jusqu à ce que vous obteniez l intonation souhaitée, puis serrez les vis de blocage des pontets.
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  Attention
Lors du réglage de l intonation, veillez au préalable à desserrer complètement les vis de blocage des pontets à l aide d une clé Allen de 2 mm. Sinon, vous risquez d endommager l instrument.

Remplacement des cordes
Pour installer les cordes, faites-les passer à travers les mécanismes de fixation des cordes au dos de la caisse de la guitare. Après avoir enroulé une corde, vérifiez qu elle reste dans l encoche au centre du pontet.
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire à température réglable KITCHENAID 5KEK1722EPT pistache

							

							
							
								189.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Protège écran SAMSUNG Tab de protection sensation papier S9+

							

							
							
								54.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy Z Fold5 - 12/1To - 5G - Noir

							

							
							
								1979 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cable Edenwood Usb C Usb C 1m Blanc

							

							
							
								4.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Plaque TEFAL XA800512 - gaufrette snack collection

							

							
							
								20.45 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - New 3DSXL Blanc Perle

							

							
							
								299.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Enceinte PC LOGITECH Z533 2.1 Dark

							

							
							
								111.67 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Poignée amovible TEFAL Ingenio brut

							

							
							
								17.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Plaque De Cuisson Vitroceramique King D'home Kdv 3z 5400

							

							
							
								129.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur Portable 17,3" Hp 17-cn0018nf- Cel/4go/128go + M365 1 An Inclus

							

							
							
								299.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lecteur Blu-Ray 4K SONY UBPX500

							

							
							
								239.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Congélateur armoire BEKO RFNE448E35W No Frost

							

							
							
								899.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.ibanez.co.jp

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					CHEVALET GIBRALTAR 08  / CORDIER QUICK CHANGE 08

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET GIBRALTAR 08 / CORDIER QUICK CHANGE 08 Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l'ensemble du chevalet, desserrez les écrous de blocage (Fig. 1) de part et d'autre du chevalet et serrez les vis de blocage (Fig. 2) � l'aide d'un tournevis � tête plate. Notez qu'il n'est pas possible de régler la hauteur de chaque corde. Une fois le réglage effectué, serrez les écrous de blocage. Fig. 1 Fig. 2 Reglage de l'intonation Pour régler la position des pontets, serrez les vis de r�
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET FX EDGE / FX EDGE III-8

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET FX EDGE / FX EDGE III-8 Le chevalet FX EDGE/FX EDGE III-8 est un chevalet fixe de type verrouillage fonctionnant sur le principe des vibratos Lo-Pro Edge et Edge III d'Ibanez. Le chevalet est maintenu par trois vis de blocage : deux vis principales complétées d'une vis � l'arrière du support principal. Ces vis permettent de bloquer le chevalet et de mieux transmettre les vibrations des cordes � la caisse de la guitare. Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l'ensemble du ch
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET GIBRALTAR III (pour guitare ou basse) - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET GIBRALTAR III (pour guitare ou basse) Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l ensemble du chevalet, serrez les vis de blocage (Fig. 1 A) de part et d autre du chevalet � l aide d un tournevis � tête plate ou d une pièce de monnaie. Notez qu il n est pas possible de régler la hauteur de chaque corde. A Reglage de l intonation B Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation (Fig. 1 B) des pontets � régler � l aide d un tournevis cr
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET TIGHT-TUNE / CORDIERS

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET TIGHT-TUNE / CORDIERS Le chevalet Tight-Tune offre une meilleure stabilité et une transmission sonore optimale tout en supprimant les vibrations gênantes grâce au blocage de chaque partie du chevalet. Il est équipé d'un mécanisme de blocage des vis afin de le fixer en toute sécurité sur la caisse de la guitare. En outre, le cordier est équipé d'un mécanisme de blocage de la boule qui retient cette dernière pour éviter qu'elle ne s'enlève. A Reglage de la hauteur Serrez les
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET FIXE (pour guitares 6 ou 7 cordes) - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET FIXE (pour guitares 6 ou 7 cordes) Reglage de la hauteur Le chevalet fixe permet de régler la hauteur de chaque pontet. Pour ce faire, serrez les vis de réglage (Fig. 1 A) � l aide d une clé Allen de 1,5 mm. Reglage de l intonation Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation (Fig. 1 B) � l arrière du chevalet � l aide d un tournevis cruciforme. Accordez la guitare et vérifiez l intonation. Répétez ces opérations jusqu � ce que vous obte
				

			

			

			
				
					
				

				
					chevalet full tune (ii / iii), 510b et art - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET FULL TUNE (II / III), 510B ET ART Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l ensemble du chevalet, serrez les molettes d ajustement de part et d autre du chevalet (Fig. 1 A). Le chevalet 510B permet de régler la hauteur de chaque pontet. Pour ce faire, serrez les vis de réglage (Fig. 1 C) � l aide d une clé Allen de 1,5 mm. Fig. /1 Reglage de l intonation Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation des pontets � régler � l aide d un
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET ACOUSTIQUE

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET ACOUSTIQUE Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l'ensemble du chevalet, serrez � la main les molettes d'ajustement (Fig. 1 A) de part et d'autre du chevalet. Notez qu'il n'est pas possible de régler la hauteur de chaque corde. Reglage de l'intonation Fig. 1 Pour régler la position, desserrez les cordes afin de déplacer l'ensemble du chevalet (Fig. 1 B). Accordez la guitare et vérifiez l'intonation. Répétez ces opérations jusqu'� ce que vous obteniez l'intonation souha
				

			

			

			
				
					
				

				
					trieb Avant-propos Précautions d'utilisation Prólog - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					0o0X0�0k Foreword Vorwort Avant-propos Prólogo Introduzione 0S0n^¦0o IBANEZ 0Ù0ü0¹0û0¢0ó0× BSA100’ 0JŒ·0DlB0�˜0M0~0W0f0Š� 0k0B0Š0L0h0F0T0V 0D0~0Y0g,ˆýTÁ0nj_€ý0’SAR0km;u(0W0f˜0O 0_0�0k00TO�u(RM0k_Å0Zg,SÖbqŠ¬ffø0’0ˆ0O 0JŠ0�0O0`0U0D00~0_0g,fø0oY'R0kOÝ{¡0W 0f0O0`0U0D0 Thank you for purchasing the Ibanez BSA10 Bass amplifier. Read this manual thoroughly prior to using your amplifier in order to get the most out of the functions available. Ensure that t
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

							
						
							
								
							

							
								[ UNE BONNE GUITARE EN KIT ?! ] - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								GEAR TOUR - Part 2 : ESP, Carvin et Ibanez - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								IBANEZ RGDIM6FM CLF. UNBOXING TEST DEMO REVIEW - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								IBANEZ RGD IM6FM CLF. UNBOXING TEST DEMO REVIEW (2 ...

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Test : guitare IBANEZ RGRT 621 DPB - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Interview #6 : Daniel Ibanez et le gaspillage de l'argent public - YouTube

							

						

					


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					iPhone Guide de l'utilisateur - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					iPhone Guide de l utilisateur Pour les logiciels iOS 4.2 et 4.3 	 Table des matières 9	 9	 9	 11	 14	 17	 20	 20	 21	 21	 22	 22	 23	 23	 27	 Chapitre 2 : 	 /Démarrage 31	 31	 35	 39	 44	 46	 47	 49	 50	 52	 54	 55	 56	 Chapitre 3 : 	 /Notions élémentaires 57	 57	 57	 2 Chapitre 1 : 	 /Vue d ensemble de l iPhone Chapitre 4 : 	 /Synchronisation et partage de fichiers 
				

			

			

			
				
					
				

				
					620-002441 Fiji AMR Front

					16/02/2012 - www.logitech.com

					Thank you! ¡Gracias! AA English System requirements Windows-based computer: · Windows® XP with Service Pack 2 or later, Windows Vista®, or Windows® 7 · Bluetooth® wireless technology · CD-ROM drive Mac® computer: · Mac OS® X 10.4 or later · Bluetooth® wireless technology · CD-ROM drive Français Configuration requise Système Windows: · Windows® XP (Service Pack 2 ou version ultérieure), Windows Vista® ou Windows® 7 · Technologie sans fil Bluetooth® · Lecteur de CD-ROM Ordi
				

			

			

			
				
					
				

				
					Kyocera ouvre un centre technique à Neuss

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Kyocera ouvre un centre technique � Neuss Le groupe japonais Kyocera, fabricant de produits en céramique fine, a ouvert un centre technique pour sa division Outils coupants � Neuss. Ce centre a pour but la formation des clients et la recherche développement.Les outils Kyocera pour l'industrie des métaux sont utilisés en mécanique générale, dans la filière automobile ainsi que dans l'industrie du moule. En présence du maire de Neuss, Mr Herbert Napp, le Directeur Européen Mr Mitsuru Ima
				

			

			

			
				
					
				

				
					Station de conférence unifiée Polycom® CX5500

					16/02/2017 - www.polycom.fr

					FICHE TECHNIQUE Station de conférence unifiée Polycom®� CX5500 Les défis auxquels le service informatique se trouve confronté sont de trois sortes� : comment faire que les réunions vidéo en salle de conférence soient plus productives, comment réduire le nombre de demandes d'assistance liées � la vidéo, comment se débarrasser des services de support vidéo «� en salle� » nécessaires jusqu'ici au démarrage des réunions vidéo. Les utilisateurs de vos salles de visioconférence ont
				

			

			

			
				
					
				

				
					My Book® Mac® Edition - Product Overview

					11/04/2012 - www.wdc.com

					Stockage externe My Book Mac® Edition Optimisé pour le Mac Design éco-responsable ® Compatible avec Apple® Time MachineTM Stockage instantané pour le Mac. Formaté pour le Mac, ce disque élégant est très simple � utiliser. Il vous suffit de le brancher pour disposer de suffisamment d'espace pour sauvegarder et enregistrer toutes vos données inestimables, toute votre musique, toutes vos photos et toute votre cinémathèque. · Optimisé pour le Mac et prêt � l'emploi : formaté HFS+ jo
				

			

			

			
				
					
				

				
					Brochure Nikon D1X – D1H - Nikon Passion

					04/07/2018 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des reflex numériques professionnels D1X/D1H Nikon D1X D1H D1X Appareil numérique de type reflex � objectif interchangeable 5,3 millions 2,7 millions DTC RVB 23,7 x 15,6mm ; total DTC RVB 23,7 x 15,6mm ; total de 5,47 millions de pixels de 2,74 millions de pixels 3008 x 1960 / 2 000 x 1 312 2000 x 1 312 Sensibilité équivalente � 125-800 ISO Sensibilité équivalente � 200-1600 ISO (variable par incréments de 1/3, 1/2 (variable par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL) ou 1 IL) 
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