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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Information presse

Le Centre Technique du Solaire KYOCERA : Un service sans faille
Kyoto/Neuss, le 10 octobre 2016   Le Centre Technique du
Solaire de Kyocera Fineceramics GmbH, situé à Esslingen
(Allemagne), propose un service global pour le contrôle,
l'optimisation,

l'analyse

d'erreurs

et

les

réparations

d'installations solaires   quel que soit le fabricant.
Il y a encore quelques années, de très nombreuses installations solaires voyaient le jour en Allemagne et en Europe. Cependant,
depuis l entrée en vigueur de la nouvelle loi allemande sur les
énergies renouvelables (loi EEG 2014), le nombre de nouvelles installations a chuté en Allemagne. Par conséquent, le nombre d'entreprises spécialisées dans la maintenance d'installations solaires a également diminué. Le Centre Technique du Solaire de
Kyocera peut s'appuyer sur 15 ans d'expertise dans la maintenance et le contrôle d'installations solaires avec des clients dans toute l'Europe. Il a su élargir son savoir-faire concernant les procédures de contrôle pour les modules photovoltaïques, quels que soient les fabricants.
Électroluminescence
Il s'agit d'une méthode d'essai sans contact qui utilise des caméras spéciales équipées de capteurs infrarouges. Il est possible de détecter rapidement des dommages, tels que des microfissures provoquées par la grêle, la neige, le PID (potential induced degradation) ou le transport. Cette méthode est particulièrement adaptée pour identifier des défauts ou dommages qui ne pourraient
être décelés par un contrôle visuel.
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Coordonnées de contact:
Kyocera Fineceramics SAS
Olivier Morel
Parc Tertiaire Silic
21 rue de Villeneuve
BP 90439 94583
Rungis Cedex, France
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								 - Apple Airpods 2 Reconditionnes Grade A+ Lightning

							

							
							
								99.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cuisinière induction BEKO FSE68112MWC 60cm

							

							
							
								549.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bocal 1,2l Couvercle Inox Fenêtre

							

							
							
								2.45 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Fer à repasser PHILIPS GC4905/40

							

							
							
								104.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000

							

							
							
								790.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ecran Pc 24" Medion Md20152 Fhd/100hz

							

							
							
								87.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 8 Plus - 64 Go - MQ8N2ZD/A - Or

							

							
							
								157 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON Ecotank Bouteille 103 Cyan

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 13 Pro - 512 Go - Graphite - sans écouteurs

							

							
							
								769 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Imprimante jet d'encre EPSON EcoTank ET-8500

							

							
							
								676.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Xperia XZ Premium - Double SIM - Noir Platinium

							

							
							
								420 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Watch GT Active - Orange

							

							
							
								282.17 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.kyocera.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Communiqué de presse (pdf) - Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse Récompense de performances exceptionnelles dans le domaine des sciences et de la culture Le directeur de l'Institut Max Planck de Munich reçoit le prix de Kyoto 2011 Kyoto/Neuss, 10 novembre 2011  L'astrophysicien Dr Rashid Alievitch Sunyaev, le chercheur Dr John Werner Cahn et l'acteur de Kabuki Tamasaburo Bando V ont reçu aujourd'hui le prix de Kyoto. Après le prix Nobel, cette distinction est l'un des plus grands honneurs au monde décernés dans le domaine des sci
				

			

			

			
				
					
				

				
					PT600M - Kyocera

					30/05/2018 - www.kyocera.fr

					PT600M MEGACOAT Ceram mic Pour les matériaux durs et les fontes OAvantage Essayer la nouvelle plaquette revêtue PT600M Céramique revêtue sous blister � un prix promotionnel OExemple Revêtement spécial qui diminue l'usure en cratère, donne une meilleure résistance � l'oxydation, ce qui permet d'améliorer les conditions de coupe (la rupture d'arête soudaine est contrôlée grâce � la miniaturisation de la structure céramique). ·Roulement � billes ·Vc=200m/min ·ap=0.3mm ·f=0.15mm/
				

			

			

			
				
					
				

				
					Communiquè de presse (pdf) - Kyocera

					30/01/2017 - www.kyocera.fr

					Information presse Stérilisation garantie par KYOCERA : substrats multicouches innovants, rentables et écologiques pour le traitement de surfaces par plasma Les substrats multicouches en céramique pour le traitement de surfaces par plasma établissent de nouvelles normes d hygiène pour les emballages alimentaires Kyoto, Japon / Neuss, Allemagne, 7 septembre 2016  Le groupe Kyocera utilise désormais la technologie spéciale de substrats multicouches en céramique avec le plasma � pression 
				

			

			

			
				
					
				

				
					La Tartiflette - Kyocera

					12/01/2018 - www.kyocera.fr

					La Tartiflette Carnet de recettes LES INGREDIENTS (pour 4 personnes) " " " " " " " 1 kg de pommes de terre 200 gr de lardons fumés 2 Reblochon bien fait de 450 gr chaque 200 gr d oignons émincés 2 cuillères � soupe d huile 1 pincée de noix de muscade 1 gousse d ail LA RECETTE ðØ Éplucher les pommes de terre avec l éplucheur vertical, utiliser le couteau Shin 130 pour les couper en dés, bien les rincer et les essuyer dans un torchon propre. ðØ Faire chauffer l huile dans une poê
				

			

			

			
				
					
				

				
					Communiqué de presse (pdf) - Kyocera

					30/01/2017 - www.kyocera.fr

					Information presse Le Centre Technique du Solaire KYOCERA : Un service sans faille Kyoto/Neuss, le 10 octobre 2016  Le Centre Technique du Solaire de Kyocera Fineceramics GmbH, situé � Esslingen (Allemagne), propose un service global pour le contrôle, l'optimisation, l'analyse d'erreurs et les réparations d'installations solaires  quel que soit le fabricant. Il y a encore quelques années, de très nombreuses installations solaires voyaient le jour en Allemagne et en Europe. Cependant, depu
				

			

			

			
				
					
				

				
					Communiquè de presse (pdf) - Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse KYOCERA surpasse ses concurrents lors du test de 24 mois Les modules solaires KYOCERA sont les modules cristallins ayant le meilleur rendement au centre de test Desert Knowledge Australia Kyoto / Neuss, 26 novembre 2010 - Bénéficiant d'environ 300 jours d'ensoleillement par an, la ville d'Alice Springs en Australie est un site idéal pour tester les installations solaires. Les données recueillies par le centre de test Desert Knowledge Australia (DKA) pendant une période
				

			

			

			
				
					
				

				
					Les « l'Ég jour module glise de es sola e la Cro aires K ix sacré ...

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Comm muniqué d presse de www.ky yocerasola ar.fr Les module sola es aires K Kyocera montr rent « l'Ég glise de la Croix sacré » sou son vrai e ée us v jour Kyoto / Neuss, 25 octobre 2010  L'É 5 Église arménienne « de la Croix s sacrée » est située su l'île turqu d'Akdam ur ue mar. Une messe m chrétienne y a ét célébrée en 2010, 90 ans ap té e près la dern nière. ortant, cet édifice es illuminé le soir pen st ndant Site culturel impo énergie néc cessaire po l'éclair o
				

			

			

			
				
					
				

				
					Nouveaux sites de production de Kyocera Solar en République ...

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse Kyocera accroît sa capacité de production solaire Nouveaux sites de production de Kyocera Solar en République tchèque et en Chine Kyoto / Neuss, 21 janvier 2011  Le groupe technologique japonais Kyocera, l'un des fabricants leaders dans le secteur du solaire, augmente ses capacités de production solaire sur deux sites. Sur le site de Kadan, en République tchèque, la production sera élargie � un nouveau bâtiment tandis qu'� Tianjin (Chine), une nouvelle usine va r
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					nouvelle-camera-IP

					10/04/2012 - www.heden.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Noisy-le-Grand, le 25 août 2010 Une caméra IP encore plus complète ! Fort du succès de sa première caméra IP, lancée en début d'année, Heden annonce aujourd'hui le lancement d'une deuxième version de ce produit, avec de nombreuses nouveautés. Pour rappel, une caméra IP est un produit combinant une caméra haute-résolution et une connexion internet. Elle vous permet ainsi de visualiser l'image � distance, de prendre une photo en direct, de déclencher un enregist
				

			

			

			
				
					
				

				
					NAVIGON 7100 | 7110

					30/08/2018 - www.navigon.com

					Manuel utilisateur NAVIGON 7100 | 7110 Français Février 2008 Le symbole de la poubelle barrée sur roues, signifie que dans l'Union Européenne, le produit doit être éliminé avec les déchets spéciaux. Ceci est valable aussi bien pour le produit lui-même que pour tous les accessoires pourvus de ce symbole. Ces produts ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Les présentes informations peuvent êt
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 84/1175002582684.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Communiqué de Presse Paris, le 13 avril 2007 Un nouveau téléviseur BRAVIA série D3000 · · · · Fonction BRAVIA Theatre Sync pour commander tous les éléments de votre ensemble audio-vidéo en appuyant sur une seule touche Technologie Motionflow +100 Hz pour des séquences encore plus fluides Véritable format cinéma 24p pour une restitution audio-vidéo fidèle � l'enregistrement cinématographique original Dalle 10 bits pour une gradation des couleurs beaucoup plus lisse La série D300
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit - Tôle perforée sur mesure

					02/02/2017 - www.tole-perforee-sur-mesure.com

					FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE IDOLE CATÉGORIE : MOUCHARABIEH & ARABESQUE RÉFÉRENCE : DPM 10163 PERFORATION: Trous carrés, losange et ove VIDE 27 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 jours ouvrables après c
				

			

			

			
				
					
				

				
					Manuel d'utilisateur - Thomson

					13/05/2016 - www.thomsontv.fr

					On screen display Initial Setup Language Please select your language: Channel install Automatic search English Automatic update Digital: Test reception Analog manual installation Hrvatski Cesky Dansk Nederlands Next Select EXIT Exit Figure 1 Figure 2 Subtitle Subtitle On Digital subtitle language Picture Sound PAP Options USB Timer 
				

			

			

			
				
					
				

				
					enregistrer en tant que pdf - Seagate

					19/07/2016 - www.seagate.com

					Seagate Access pour Personal Cloud © 2015 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, le logo en forme de vague et FreeAgent sont des marques commerciales ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales. Les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En termes de capacité du disque dur, un gigaoctet, ou Go, équivaut � un milliard d octets et un téraoctet, ou To, équi
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