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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Nous cuisinons si bien ensemble

FR MANUEL D'UTILISATION CUISINIERE GAZ
ET ELECTRIQUE SEMI PROFESSIONNELLE 90x60

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
1. La cuisiniere est fournie pour fonctionner selon les conditions indiquees sur la plaque signaletique collee a l'arriere de l'appareil. A partir de cette etiquette vous pouvez savoir pour quel type de gaz (LPG ou gaz naturel) cet appareil est configure
2. Le courant electrique pour votre four est de 220-240V, 50-60Hz monophase et 230V/400V, 50-60 Hz pour le triphases.
3. Si le niveau du courant du fusible dans votre installation electrique est inferieur a 16 Amperes (monophase), 32 Amperes (triphases), demandez a un electricien qualifie d'installer un fusible de 16 / 32 Amperes.
4. Comme la prise de votre cuisiniere a une fiche de terre, assurez-vous d'utiliser une prise avec terre
. S'il est utilise sans systeme de terre,
vous etes responsable de tout dommage qui peut survenir.
5. Il doit etre possible de debrancher l'appareil du courant soit en utilisant une prise ou bien en installant un interrupteur sur le systeme de cablage fixe en accord avec les regles d'installation.
6. L'interieur du tiroir de stockage peut etre chaud lors de condition normale d'utilisation.
7. Garder le tuyau de gaz et le cable electrique de votre cuisiniere eloigne des espaces a haute temperature~ Ne pas les laisser toucher l'appareil. Les garder a l'ecart des parties pointues et des surfaces chaudes.
8. Lorsque le cable d'alimentation est abime, le remplacer en contactant notre service le plus tot possible.
9. AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'appareil est deconnecte de l-alimentation avant de remplacer la lampe pour eviter un risque d'electrocution. Changer la lampe seulement lorsque l'appareil a refroidi.
Pour devisser le hublot et la lampe, utiliser un gant en caoutchouc, qui va faciliter le desassemblage.
10. Il est interdit de brancher le cable de gaz flexible avec un embout
11. Assurez-vous que la cuisiniere est correctement configuree pour les requisitions locales (par exemple, les injecteurs doivent etre compatibles avec le type de gaz local et la pression de gaz)
12. Branchez votre cuisiniere sur le robinet LPG de la facon la plus courte et sans aucune fuite. Minimum 40 cm - Max. 125 cm
13. Lorsque vous effectuez le controle de fuite de gaz, ne jamais utiliser un type de feu comme celui du briquet, des allumettes, du feu de cigarette ou de ceux qui sont similaires.
14. L'utilisation de votre appareil cree de l'humidite et de la chaleur dans la piece ou il est place, assurez-vous que votre cuisine est correctement aeree.
15. INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES   LIRE
ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA GARDER POUR UNE
UTILISATION ULTERIEURE.
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pince De Cuisine Inox Et Silicone

							

							
							
								2.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Passerelle Multimedia Strong Google Tv Stick 4k

							

							
							
								49.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy Tab S7 FE 12.4'' - Wifi - 64Go - Light Green

							

							
							
								498.6 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack Made For Xiaomi Redmi 12 4g/5g

							

							
							
								24.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Repartiteur Interieur 4 Sorties

							

							
							
								4.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - ROG Strix G16 - G614JV-N3048W - Noir

							

							
							
								1299.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Hotte dÃ©corative murale SMEG KC16POE

							

							
							
								899.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Seau Bougie Ã€ La Citronnelle Hauteur 12.5 Cm

							

							
							
								2.55 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Disque Dur Externe - SEAGATE - Expansion Portable - 2 To - USB 3.0 (STKM2000400)

							

							
							
								85.63 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave vaisselle encastrable MIELE G 5430 SCi SL BB

							

							
							
								1179.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - CÃ¢ble Edenwood Hdmi 7,5m 4k Jaune

							

							
							
								12.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Watch 5 Nike - 40 - Alu argent / Bracelet Sport Platine pur/Noir

							

							
							
								197.74 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sauter-electromenager.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Four Electrique - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) NÂ° 65 ...

					06/09/2017 - www.sauter-electromenager.com

					Four Electrique - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) NÂ° 65/2014 Marque RÃ©fÃ©rence commerciale Indice d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique (EEI cavitÃ©) Classe d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique Consommation d'Ã©nergie par cycle en mode conventionnel Consommation d Ã©nergie par cycle en mode chaleur tournante SAUTER SOP5764X 81,7 A+ 0,70 kWh 1,00 kWh Nombre de cavitÃ©(s) 1 Source(s) de chaleur ElectricitÃ© 73 l Volume de la cavitÃ© Label Ã©cologique de l'Union EuropÃ©enne 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CZ5702669_00_FR_Mise en page 1 - Sauter

					01/07/2020 - www.sauter-electromenager.com

					GUIDE D-INSTALLATION & D-UTILISATION Hotte Decor 533 mm 0.2 274 mm 0.1 271 mm (600/000) 274 mm 600/900 mm 600/900 mm 0.3 Evacuation Min 650 - Max 1002 mm Recyclage Min 750 - Max 1102 mm 608 mm 0 647 / 1099 mm 605 mm 274 mm Evacuation Min 650 - Max 1002 mm Recyclage Min 750 - Max 1102 mm I 271 mm (600/900) 112 mm 500 mm 600/900 mm 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CuisiniÃ¨re - Sauter

					02/03/2017 - www.sauter-electromenager.com

					GUIDE D'UTILISATION CuisiniÃ¨re ChÃ¨re Cliente, Cher Client, Vous venez d'acquÃ©rir une cuisiniÃ¨re SAUTER et nous vous en remercions. C'est pour vous que nous avons conÃ§u cette nouvelle gÃ©nÃ©ration d'appareils pour vous permettre jour aprÃ¨s jour d'exercer sans retenue vos talents de chef et votre crÃ©ativitÃ©, pour vous faire plaisir et faire plaisir Ã vos amis et votre famille. Votre nouvelle cuisiniÃ¨re SAUTER s'intÃ¨grera harmonieusement dans votre cuisine et alliera parfaitement facilit
				

			

			

			
				
					
				

				
					CuisiniÃ¨re - Sauter

					02/03/2017 - www.sauter-electromenager.com

					GUIDE D'UTILISATION CuisiniÃ¨re ChÃ¨re Cliente, Cher Client, Vous venez d'acquÃ©rir une cuisiniÃ¨re SAUTER et nous vous en remercions. C'est pour vous que nous avons conÃ§u cette nouvelle gÃ©nÃ©ration d'appareils pour vous permettre jour aprÃ¨s jour d'exercer sans retenue vos talents de chef et votre crÃ©ativitÃ©, pour vous faire plaisir et faire plaisir Ã vos amis et votre famille. Votre nouvelle cuisiniÃ¨re SAUTER s'intÃ¨grera harmonieusement dans votre cuisine et alliera parfaitement facilit
				

			

			

			
				
					
				

				
					Four Electrique - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement ... - Sauter

					17/02/2020 - www.sauter-electromenager.com

					Four Electrique - Fiche Produit Selon le reglement delegue (UE) NÂ° 65/2014 Marque SAUTER Reference commerciale SCI1713T Indice d-efficacite energetique (EEI cavite) Classe d-efficacite energetique Consommation d-energie par cycle en mode conventionnel Consommation d'energie par cycle en mode chaleur tournante 81,0 A+ 0,64 kWh 0,90 kWh Nombre de cavite(s) Source(s) de chaleur Volume de la cavite Label ecologique de l-Union Europeenne Electricite 56 l 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) NÂ° 65/2014 - Sauter

					02/03/2017 - www.sauter-electromenager.com

					Hotte Ã usage domestique - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) NÂ° 65/2014 Marque RÃ©fÃ©rence commerciale Consommation d'Energie Annuelle (AEC hotte) SAUTER SHR4921X 139 kWh/an Classe d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique du modÃ¨le D EfficacitÃ© Fluidodynamique (FDE hotte) 13,1 Classe d'efficacitÃ© fluidodynamique EfficacitÃ© lumineuse du modÃ¨le (LE hotte) Classe d'efficacitÃ© lumineuse du modÃ¨le D 1,5 Lux/Watt EfficacitÃ© de filtration des graisses G 76 % Classe d'efficacitÃ© de filtrati
				

			

			

			
				
					
				

				
					Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement ... - Sauter

					17/02/2020 - www.sauter-electromenager.com

					Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le reglement delegue (UE) NÂ° 1059/2010 Marque SAUTER Reference commerciale SVH1342J Nombre de couverts Classe d-efficacite energetique Consommation d-energie de 13 A++ 262 kWh/an Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes a faible puissance. La consommation reelle d-energie depend des conditions d-utilisation de l-appareil. Consommation d'energie du cycle de lavage standard (Programme ECO ) Co
				

			

			

			
				
					
				

				
					Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) N ...

					09/02/2018 - www.sauter-electromenager.com

					Lave-vaisselle - Fiche Produit Selon le rÃ¨glement dÃ©lÃ©guÃ© (UE) NÂ° 1059/2010 Marque RÃ©fÃ©rence commerciale Nombre de couverts Classe d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique Consommation d'Ã©nergie de SAUTER SVH1301XF 13 A++ 262 kWh/an Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes Ã faible puissance. La consommation rÃ©elle d'Ã©nergie dÃ©pend des conditions d'utilisation de l'appareil. Consommation d Ã©nergie du cycle de lavage standard (Pr
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Bluetooth FAQ V1_2 - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					!" " # $ & ' % $ ( ' ) *+ ! " # $% & )* , *) )* , *+ . /0 . 1)* , *2 % )* $ 0 ' *3 % 4 )* , *5 % % ) *6* , % % 4 , 7 8+ ) " *) 4 ) *9* , , 7 8+ ) " *) % )* , 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CommuniquÃ© de presse - Philips

					07/04/2017 - www.philips.fr

					CommuniquÃ© de presse 16 mars 2016 Philips annonce un programme de certification pour les produits compatibles Ã ses drivers SR Xitanium Les drivers Â« sensor ready Â» (SR) Xitanium de Philips offrent aux FEO la possibilitÃ© de transformer les Ã©quipements d Ã©clairage modules de communication sans fil pour systÃ¨mes d Ã©clairage connectÃ©s intÃ©rieurs et extÃ©rieurs _ Suresnes  Philips Lighting, une sociÃ©tÃ© Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de l Ã©clairage, a annoncÃ©
				

			

			

			
				
					
				

				
					400DXn Â• 460DXn Â• 520DXn - static.highspeedb...

					21/11/2014 - www.samsung.com

					400DXn " 460DXn " 520DXn 40" 46" and 52" Professional LCD Displays , Features: "	Built-in PC with embedded Windows XP eliminates need for separate media player to run content, and enables MagicInfo!" Pro networkability "	Improved cooling technology allows continuous 24/7 operation "	RS-232C interface allows control of multiple sources as a single system "	1920 x 1080 full HD 1080p resolution (520DXn) and HDMI "	700 cd/m2 brightness with brightness sensor and 5000:1 dynamic contrast allows placem
				

			

			

			
				
					
				

				
					ak je k dispozÃcii - Whirlpool

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					PRVÃ‰ POU}ITIE Pri zapojenÃ do elektrickej siete sa na displeji zobrazia teploty nastavenÃ© vo vÃ½robe (-18Â°C a +5Â°C). Po aktivÃ¡cii zvukovÃ©ho znamenia a pri blikanÃ kontrolky teploty podr~te stla
enÃ© tla
idlo na zruaenie alarmov. PoznÃ¡mka: Po uvedenÃ do prevÃ¡dzky bude nevyhnutnÃ© po
kae 2/3 hodiny, aby sa dosiahla sprÃ¡vna skladovacia teplota pre potraviny. V prÃpade, ~e je vo vÃ½bave antibakteriÃ¡lny a protipachovÃ½ filter, vlo~te ich do spotrebi
a pod>a pokynov na ich oba
				

			

			

			
				
					
				

				
					iPhone Guide de l'utilisateur - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					iPhone Guide de l utilisateur Pour les logiciels iOS 4.2 et 4.3 	 Table des matiÃ¨res 9	 9	 9	 11	 14	 17	 20	 20	 21	 21	 22	 22	 23	 23	 27	 Chapitre 2 : 	 /DÃ©marrage 31	 31	 35	 39	 44	 46	 47	 49	 50	 52	 54	 55	 56	 Chapitre 3 : 	 /Notions Ã©lÃ©mentaires 57	 57	 57	 2 Chapitre 1 : 	 /Vue d ensemble de l iPhone Chapitre 4 : 	 /Synchronisation et partage de fichiers 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Elco 700HP

					16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com

					Elco 700HP Marmite Monobloc Ã©lectrique La gamme modulaire Elco 700HP Electrolux comprend plus de 100 appareils conÃ§us pour garantir un niveau trÃ¨s Ã©levÃ© en performances, fiabilitÃ©, Ã©conomie d'Ã©nergie, standard de sÃ©curitÃ© et ergonomie. Ces qualitÃ©s se retrouvent sur la modularitÃ© totale de la gamme qui permet de nombreuses configurations diffÃ©rentes, que ce soit monobloc sur plinthes, dos Ã dos (avec la gamme 900) ou en systÃ¨me pont. Les appareils font dÃ©sormais 730 mm de profonde
				

			


	





	
	
		
			
				
					

					
					
					
					 Rechercher
					

					

				

				
					Statistiques

						138 Fiches SociÃ©tÃ©s
	9077 Fichiers PDF


				

				
					Liens

						Mentions lÃ©gales
	Nous contacter


				

			

			
				
					© 2024 Documentation PDF. All rights reserved.

				

			

		

	

	 
    
	
	
	
			

		
			
		
		
		
			

		


	
	
	


