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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vidéoprojecteur portable XGA 3LCD 2500 lumens ANSI
Vidéoprojecteur portable VPL-DX10

Le vidéoprojecteur VPL-DX10 a été spécialement conçu pour offrir compacité, portabilité et convivialité, tout en délivrant d'excellentes qualités d'image et de luminosité grâce à sa technologie innovante Sony BrightEraTM. Son indice CLO (luminosité couleur) est de 2500 lumens. Associé à une excellente qualité d'image de résolution XGA (1024 x 768), cette performance lumineuse permet aux utilisateurs de proposer des présentations en tout lieu, quelque soit la luminosité de l'environnement choisi. Extrêmement compact, ce vidéoprojecteur pèse seulement 2,1kg et bénéficie d'un format inférieur à une feuille de papier A4. Il peut donc être aisément transporté d'une salle de réunion à une autre et s'avère particulièrement commode pour les petites et moyennes salles, ainsi que les salles de conférence et les salles de classe.

Caractéristiquesprincipales
 T  echnologie3LCDBrightEraTM
Les nouveaux panneaux inorganiques de Sony résistent mieux à la lumière, procurent une meilleure résolution, une excellente luminosité et se révèlent bien plus fiables que les modèles classiques.

Vidéoprojecteurportable
Avec un poids de 2,1kg et un format inférieur à une feuille A4 (295 x 74 x 204mm), il est facilement transportable.

IndiceCLO2500lumens
L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur.

F  onction«OffandGo»
Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Autrescaractéristiques
Correctiondetrapèzeautomatique Cette fonction détecte l'angle vertical et corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale. Rechercheautomatiquedusignald'entrée Détecte et affiche automatiquement le signal d'entrée. Zoomnumérique(4x) Agrandissez par 4 une partie de l'image projetée. Fixationplafond Idéal pour les applications permanentes.

R  edémarragerapide
Si le vidéoprojecteur est malencontreusement éteint, il peut être rallumé immédiatement, sans besoin de refroidir. Il peut assurer une nouvelle présentation dans un délai de 5 secondes.

2  modesd'économied'énergie:
«LampCutoff»: Si aucun signal n'est reçu en l'espace de 10 minutes, la lampe du vidéoprojecteur s'éteint, et se rallume à l'arrivée d'un signal ou à la pression d'un bouton.

P  anneaudecommande simpled'utilisation
Le panneau de commandes est situé sur la face supérieure du vidéoprojecteur, et les touches principales telles que le Menu ou le bouton On sont soigneusement alignées.

«Standby»: Le vidéoprojecteur entre automatiquement en veille si aucun signal n'est reçu en l'espace de 10 minutes.

F  onctiond'arrêt surimage«Freeze»
Faites un arrêt sur image pour prendre le temps de modifier votre présentation à l'insu de votre audience.

Spécifications techniques du VPL-DX10
Optique Système de projection Ecran LCD Objectif du projecteur Distance de projection Ecran 40" Ecran 80" Ecran 150" Ecran 300" Lampe Durée de vie de la lampe Taille de l'écran Luminosité Indice CLO (luminosité couleur)* Contraste Signaux Système couleur NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (sélection automatique/manuelle) (NTSC4.43 est le système couleur utilisé pour la lecture d'une vidéo enregistrée en NTSC sur un VCR NTSC4.43) 750 lignes TV horizontales (entrée vidéo) 1024 × 768 pixels (entrée RVB) fH: 19 à 80kHz/fV: 48 à 92Hz Résolution maximale du signal d'entrée: SXGA+ 1 400 × 1 050fV: 60Hz 15k RVB/Composantes 50/60Hz, Composantes progressives 50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i), Vidéo composite, Y/C vidéo (Verticale) Max. +/- 30° (Auto) VPL-DX10Entrées LMP-D200 Lampe 3 panneaux LCD, système de projection à 1 objectif Panneau TFT LCD de 0,63 pouce (BrightEraTM) 2 359 296 (1024x768 (XGA) x3) pixels Objectif zoom environ 1,2x (manuel) f=18,63 à 22,36mm, F=1,65 à 1,8 1,16 à 1,35m 2,3 à 2,7m 4,4 à 5,1m 8,9 à 10,3m Lampe ultra haute pression de 200W 2000 heures (mode haute puissance)/ 3000 heures (mode standard) 40" à 300" (autofocus 40" à 300") 2500lm (mode lampe haute puissance)/ 2000lm (mode lampe standard) 2500lm (mode lampe haute puissance)/ 2000lm (mode lampe standard) 700:1 Accessoiresenoption Lampe pour vidéoprojecteur (lampe de remplacement) Fixation plafond Accessoiresenoption LMP-D200 PAM-200 Accessoiresfournis Normesdesécurité

www.sonybiz.net/projectors

CB (IEC60950-1), DEMKO (EN60950-1), FCC (Classe B), IC (Classe B), JEITA, UL60950-1, cUL (CSA No.60950-1), VCCI, eK (K60950-1 +EMC), C-Tick (EN55022(B)), CE (LVD, EMC)
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								 - Clavier + Souris LOGITECH MK270 Wireless Desktop
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Rehausseur Pour Pc Ou Moniteur

							

							
							
								19.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Decodeur Tnt Strong Srt8209 Hd Dvb

							

							
							
								29.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table induction NEFF T59PS51X0

							

							
							
								1499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Piano de cuisson induction SMEG CPF9IPX

							

							
							
								4490.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack PS5 - Console Playstation 5 Standard Edition - 3 Jeux et 2 manettes

							

							
							
								859.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro ondes combiné encastrable NEFF C15MR02N0

							

							
							
								1399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON T3361 Noire PhotoXL Premium Série Orange

							

							
							
								24.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Support Mural Edenwood Tv De 81 À 140 Cm Fixe F2

							

							
							
								22.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur 1 porte encastrable SMEG S8L1721F

							

							
							
								836.20 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris Apple Magic Mouse Reconditionnee Grade A

							

							
							
								49.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Support Mural Edenwood Tv De 106 À 218 Cm D3 Deporte

							

							
							
								94.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 52/1202990777052.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-RZ50P Caméra réseau www.sonybiz.net/nvm SNC-RZ50P Avec son design compact et ses nombreuses fonctionnalités, la caméra SNC-RZ50P est l'outil idéal dans un grand nombre d'applications de vidéosurveillance La SNC-RZ50P est le dernier né de la série de caméras réseau Sony intégrant une technologie avancée de traitement de l'image afin d'offrir trois formats de compression : JPEG, MPEG-4 et H.264. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir le format le mieux adapté � leurs besoins et �
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mode d'emploi

					22/02/2018 - www.sony.fr

					4-238-380-22(1) FM Stereo FM-AM Receiver Mode d emploi STR-DE685 © 2002 Sony Corporation FR AVERTISSEMENT Afin d éviter tout risque d incendie ou d électrocution, ne pas exposer cet appareil � la pluie ou � l humidité. Afin d éviter tout risque d incendie, ne pas couvrir les ailettes de ventilation de cet appareil avec des papiers journaux, des nappes, des rideaux, etc. Ne pas poser de bougies allumées sur l appareil. Afin d éviter tout risque d incendie et d électrocution, n
				

			

			

			
				
					
				

				
					contrôler la lumière extérieure - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					Dix astuces pour contrôler la lumière extérieure 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	 9.	 Observez les conditions de luminosité ambiante et réglez votre caméra en conséquence. Par temps ensoleillé, choisissez un profil d image qui l aplatit et par temps couvert, optez pour un profil qui offre plus de contraste afin de compenser le manque de contraste naturel. L 	 es réflecteurs offrent la solution la plus économique pour contrôler la lumière extérieure. Les réflecteurs 5 en 1 se décl
				

			

			

			
				
					
				

				
					Sony France – Vente aux consommateurs Conditions ...

					17/11/2014 - www.sony.fr

					Sony France  Vente aux consommateurs Conditions générales de vente Sony France Applicables � compter du 15 Juillet 2009 1. Dispositions Générales Les présentes conditions générales de vente régissent les conditions contractuelles applicables � toutes ventes de produits par téléphone au 09 69 365 000 (appel non surtaxé) effectuées auprès de Sony France, Société Anonyme au capital de 122.231.495, 00 Euros, dont le siège social se situe au 20-26 rue Morel  92110 Clichy, immatricul
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 14/1209376185714.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					ARCHITECT & ENGINEER SPECIFICATIONS SECTION 16780 VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS SNC-Z20P High Resolution Day/Night Camera with Integrated 18X Optical Zoom Lens and 10 BaseT/100 Base TX Ethernet PART 2 PRODUCTS 2.01 CCTV / NETWORK CAMERA SPECIFICATIONS A. GENERAL REQUIREMENTS: 1. The SNC-Z20P shall be a network enabled, integrated 18X optical zoom lens color camera utilizing a 1/4 type Exwave HADTM interline transfer CCD. The camera shall have an analog video output producing better than 470 TV line
				

			

			

			
				
					
				

				
					XDCAM Station Brochure (883.4 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					XDCAM Station XDS-PD2000 XDS-PD1000 XDS-1000 Professional Media Station The XDCAM Professional Media Station for a Unique Hybrid Workflow and Wide Range of Multi-tasking Operations. Since introducing XDCAM Professional Disc products in 2003, Sony has been supporting smooth migration from tape to tapeless with user-friendly file-based operations. To accelerate operational efficiency, Sony introduced the revolutionary XDCAM EX camcorder with SxS memory cards in 2007. Like the XDCAM Professional D
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 84/1128075120384.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					LISTE DES PARTENAIRES SERVICE Partenaires Service Sony LTZ ELECTRONIQUE ELECTRONIQUE SERVICE MEDITERRANEE SATELEC-ETEC TECH SERVICE TEKNO TEMPS ELECTRONIQUE SERVICE LANGUEDOC SATELEC-ETEC ELECTRONIC SERVICE PLUS SATELEC-ETEC SATELEC-ETEC CTR DRAKO SATELEC-ETEC AMPLITUDE SBE STR AUVERGNE STAV'E ELECTRO-TECH VOIR APCMS SAVITELE LM3S ALERT TECHNIK Téléviseurs DVD VHS Hifi Audio CD, MD Auto Radio Camescope Analogique Camescope numérique Appareil photo compact Walkman numérique Appareil photo ré
				

			

			

			
				
					
				

				
					Règlement Jeu SPIDERMAN - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					REGLEMENT « Jeu Concours SPIDERMAN » Article 1 : Société organisatrice : Sony Europe Limited, société constituée et régie par le droit anglais, immatriculée auprès du "Registrar of Companies for England and Wales" sous le numéro 2422874 dont le siège social est The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Royaume-Uni, prise en sa succursale Sony France, RCS Nanterre 390 711 323, ayant pour adresse principale le 49-51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux, France, organise un jeu
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					conditions de l'offre - Epson France

					25/11/2014 - www.epson.fr

					DOCUMENT DE TRAVAIL 24 04 2014 Conditions générales  Offre de remboursement Sous réserve du respect des présentes conditions générales, les clients des produits Epson désignés ci-après pourront prétendre � une offre de remboursement différée sur l achat de ces produits auprès des revendeurs détaillants agréés Epson dont la liste est précisée ci-dessous. La promotion er Achetez un multifonction Epson WorkForce WF-3520DWF entre le 1 juin 2014 et le 11 juin 2014 et bénéficiez 
				

			

			

			
				
					
				

				
					A Polycom Customer Success Story

					18/10/2016 - www.polycom.fr

					A POLYCOM CUSTOMER SUCCESS STORY Le Groupe Touax est séduit par la qualité, facilité d implémentation et d utilisation des solutions Polycom Industrie 	 Location opérationnelle Utilisation 	 " Réunions de groupe entre employés répartis géographiquement Solution 	 " La communication visuelle est rapidement adoptée par la majorité de ses employés, au point d être considérée par l entreprise comme un de ses outils de croissance Resultats et bénéfices 	 " Très forte attra
				

			

			

			
				
					
				

				
					Quelques notions d'humidité - Cdiscount.com

					13/11/2017 - www.delonghi.com

					Quelques notions d humidité L  air contient toujours une certaine quantité d eau sous forme de vapeur qui détermine le degré d humidité d une pièce. La capacité de l air de contenir de la vapeur d eau est fonction de la température : plus la température est élevée et plus l air peut contenir d eau. Pour cette raison, dès que la température d une habitation baisse, la vapeur d eau contenue dans l air se transforme en condensation qui se dépose sur toutes les surfaces fro
				

			

			

			
				
					
				

				
					Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					Az iPhone készülékre vonatkozó tudnivalók iPhone felhasználói útmutató Lásd: www.apple.com/support. Az iPhone készüléken nyissa meg a Safari böngészQt, majd koppintson a szimbólumra. Az iBookstore alkalmazásban szintén ingyenesen rendelkezésére áll. Biztonsági és kezelési tudnivalók Lásd a Biztonság, kezelés és támogatás  c. részt az iPhone felhasználói útmutatóban. A rádiófrekvenciás energia hatása Az iPhone készüléken válassza a Beállítások > �
				

			

			

			
				
					
				

				
					imageRUNNER C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs)

					19/07/2018 - www.canon.fr

					imageRUNNER C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Manipulation du papier 2. Spécification du format et du type de papie 3. Alimentation du papier dans la cassette � papier 4. Chargement du papier dans le plateau multifonctions 5. Remplacement des cartouches de toner 6. Placement des documents 7. Entretien et vérifications 8. Enregistrement/modification/suppression de destinataires dans les favoris 9. Enregistrement/modification/suppression de destinataires dans le carnet d'adress
				

			

			

			
				
					
				

				
					AC1RV Owner's Manual - The VOX Showroom

					04/11/2016 - www.voxamps.com

					Precautions Location Using the unit in the following locations can result in a malfunction. "	 In direct sunlight "	 Locations of extreme temperature or humidity "	 Excessively dusty or dirty locations "	 Locations of excessive vibration "	 Close to magnetic fields Power supply Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect it to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended. Interference with other electrical devices Rad
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