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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Reprographe haute définition pour la mammographie
Reprographe de films multi formats UP-DF750

www.sonybiz.net/healthcare

TM

Conception compacte. Large gamme d'applications. Excellente qualité d'image.
Le reprographe numérique haute définition UP-DF750 FILMSTATIONTM supporte une large gamme d'applications radiologiques dont la mammographie.

L'UP-DF750 offre aux praticiens un reprographe numérique de qualité, polyvalent et particulièrement compact. Grâce à un encombrement réduit, l'UP-DF750 peut s'installer à la verticale dans des espaces restreints - un avantage considérable par rapport à la plupart des reprographes centralisés qui occupent beaucoup d'espace.

Avec des tirages haute définition de 604 dpi, une densité maximale supérieure à 3,8 et l'utilisation de films haute densité, l'UP-DF750 est particulièrement adapté à la mammographie. Il supporte plusieurs formats de films: 20 x 25 cm (8 x 10), 25 x 30 cm (10 x 12), 28 x 36 cm (11 x 14), 36 x 43 cm (14 x 17), ce qui permet de l'utiliser pour de nombreuses applications.

Reprenant la conception des modèles UP-DF500 et UP-DF550, l'UP-DF750 est idéal pour la mammographie ainsi que pour la radiologie CR ou DR, l'IRM et le scanner CT.

Une taille minimale pour un maximum d'avantages.
Conception peu encombrante grâce à l'installation verticale
· Son mécanisme d'impression innovant permet une conception extrêmement compacte. · Dimensions : environ 600 (L) x 316 (H) x 686 (P) mm. · Poids : 65 kg seulement. · Le mécanisme d'impression permet une installation verticale ou horizontale. · En position verticale, l'unité peut s'installer dans les endroits les plus restreints. · Lors d'une installation verticale, son encombrement est l'un des plus faibles de sa catégorie, 686 x 316 mm. · Il s'agit de la solution idéale lorsque l'espace est limité, lorsque l'appareil doit être intégré à des salles de contrôle de type IRM ou CT ou dans une unité mobile. · Les roulettes fournies assurent une grande facilité de déplacement lorsque l'unité se trouve sous un bureau ou sous une table.

Reproduction de radiographies d'excellente qualité
· Technologie d'impression thermique directe de Sony pour des tirages d'une qualité exceptionnelle. · Capacité haute résolution de 604 dpi. · Netteté et précision des images de diagnostic grâce à l'association de la technologie d'impression thermique Sony avec la nouvelle tête d'impression thermique et le système de contrôle de qualité d'image (PQC: Picture Quality Control). · Recommandé pour l'imagerie diagnostique des mammographies grâce à une haute définition de 604 dpi, à un traitement en niveaux de gris sur 14 bits et à une densité optique maximale supérieure à 3,8 (en utilisant les films bleutés pour mammographie UPT-M712BL et UPT-M710BL).

Roulettes

Mécanisme résistant à la poussière
· La séparation des sections électronique et mécanique garantit la protection du film contre les particules de poussière ou tout autre corps étranger qui pourrait s'introduire dans les ventilateurs. · La zone de contact entre la tête thermique et le film est complètement isolée des flux d'air des ventilateurs. · Le film reste à l'intérieur de l'UP-DF750 jusqu'à la fin du processus d'impression, ce qui constitue une protection supplémentaire contre l'éventualité de dépôt ou de poussière sur le film. · Des rouleaux de nettoyage supplémentaires ainsi que des rouleaux de dépoussiérage nettoient la surface du film avant l'impression. · Le rouleau de dépoussiérage est un consommable facilement remplaçable.

Fiabilité du mécanisme d'impression
· Son mécanisme de chargement unique comporte plusieurs courroies qui fixent fermement chaque film pendant l'impression. · Ce mécanisme garantit un processus d'impression sûr, où chaque film est traité avec précision, même lorsque l'unité est installée verticalement.

Orientation de l'affichage
Lorsque l'unité est installée à la verticale, l'affichage peut pivoter dans la direction souhaitée, ce qui permet une lecture plus aisée des informations sur l'écran LCD, quelle que soit la position dans laquelle l'imprimante a été installée. L'orientation des flèches du bouton de contrôle change en fonction de l'orientation de l'affichage pour faciliter la manipulation.

Grand écran LCD graphique de 3,8 pouces
Le grand écran LCD de 3,8 pouces permet l'affichage d'informations avec des dessins explicites.

Fiabilité du film thermique bleuté Sony
· Garantissant des images contrastées et de densité élevée, le film thermique bleuté Sony est spécialement conçu pour les unités FilmStationTM. · La netteté et la stabilité dans le temps des films de diagnostic Sony permettent aux radiologues d'être confiants quant à la qualité des images. · Contrairement au film classique, le film thermique bleuté Sony peut être manipulé dans des conditions normales d'éclairage, ce qui facilite les procédures de travail, depuis la recharge des bacs de films jusqu'à l'impression des images. · Afin de distinguer les films standards des films mammographiques, une puce électronique est intégrée à la pellicule de protection du lot de film. La lecture des données de cet identificateur permet à l'UP-DF750 d'afficher le nombre et le type de films restants. La lecture de l'identificateur est automatique et permet aux utilisateurs de recevoir des informations toujours actualisées.

Stabilité de la densité optique du film
Le film thermique bleuté Sony est conçu pour offrir un résultat de reproduction des niveaux de gris extrêmement stable. Il conserve sa qualité, même dans des conditions difficiles.

Plusieurs formats de films pour différentes applications
· Avec la possibilité d'utiliser plusieurs formats de films, l'UP-DF750 peut s'adapter à de nombreuses modalités de diagnostic. · Quatre formats de film, 36 x 43 cm (14x17), 28 x 36 cm (11x14), 25 x 30 cm (10x12) et 20 x 25 cm (8x10) sont disponibles pour les applications de radiologie. · Pour la mammographie, deux formats de films haute définition sont disponibles, les formats 25 x 30 cm (10x12) et 20 x 25 cm (8x10).

Nouveau film thermique bleuté Sony pour la mammographie
· En plus de la gamme actuelle de films FilmStationTM, l'UPT-M710BL 20 x 25 cm (8x10 pouces) et l'UPT-M712BL 25 x 30 cm (10x12 pouces) ont été développés pour les tirages d'images mammographiques. · Ces nouveaux films donnent des images de diagnostic précises et stables d'une densité maximum supérieure à 3,8.

Pour la mammographie
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					SNC-CH210 Data Sheet (759.4 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-CH210 Network HD Camera --- X Series Compact and Affordable 1080p HD Security Camera Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 15 fps 3 Megapixel (2048 x 1536) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise Key Features · Compact and stylish design for discreet surveillance solution. · DEPA Intelligent Video Analytics system can be set up with a DEPA-enabled
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 11/1231146653511.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr
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					Guide de démarrage - Sony

					06/07/2018 - www.sony.fr

					Guide de démarrage Installation du logiciel fourni Utilisation de votre « WALKMAN » NWZ-E383/E384/E385 ©2013 Sony Corporation  Printed in China Contenu Installation du logiciel fourni Vérifiez les éléments contenus dans l emballage. â	 « WALKMAN » (1) â	 Ecouteurs (1) â	 Câble USB (1) â	 Guide de démarrage (le présent manuel) Installation du WALKMAN Guide et de Media Go (pour Windows) À propos du système d exploitation et du Lecteur Windows Media 2	 Sur l ordinateur, s�
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 14/1162801678814.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Au cinéma le 22 novembre EQUIPEZ-VOUS COMME JAMES BOND Du 10 novembre 2006 au 15 janvier 2007 Recevez un kit accessoires ACC-DVDP2(1) pour l'achat d'un camescope DVD + 10(2) (1) Voir modalités de l'offre au dos. (2) Offre valable sur les références : DCR-DVD105, DCR-DVD205, DCR-DVD304, DCR-DVD404, DCR-DVD405, DCR-DVD505. Le kit comprend 1 housse, 1 batterie et 3 DVD vierges. Casino Royale © 2006 Danjac, LLC, United Artists Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc. Logo pistolet 007 et
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 21/1193315621721.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Bulletin_MEX-BT2500-Maj08_9,5x15cm.qxd 4/02/08 10:34 Page 1 Du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008 Pour l'achat d'un autoradio Bluetooth MEX-BT2500 50 remboursés (1) Voir modalités de l'offre au dos. (1) Bulletin_MEX-BT2500-Maj08_9,5x15cm.qxd 4/02/08 10:34 Page 2 Modalités de l'offre Pour l'achat d'un autoradio Bluetooth MEX-BT2500 Sony entre le 1er novembre 2007 et le 30 juin 2008 inclus, en France métropolitaine (Corse inclue) et DOM TOM, et dans les magasins participant � l'opération, Son
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 97/1225983691797.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					CARBON FOOTPRINT CALCULATOR Our Environmental Responsibility Sony is determined to minimise the environmental impact of business on the planet. As a voluntary WWF Climate Saver Partner, we do everything we can to ensure our own operations from design and manufacture to packaging and distribution are as `eco friendly' as possible while helping others reduce their carbon emissions. · Product - We strive to design and produce environmentally responsible products with higher energy efficiency using
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 38/1237476142138.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					! " # $ % ' & ! " $ ( &' % ! ) ! + * * * * ) * , ( " " " ! $ 4 ( 0 ( . . 0 ( % ( 1 2 3 . / 0 0 0 1 & & & & & $ ! 1+ 5 6 7 " 8 9 $ " * ; 8 3 " 8 " < = > 3 # ! # : ! ??? 1 3 " :3 " @ " $ ! " . / 0 0 0 1 & & & & & $ A ( 0 ( . . 0 6 ( % 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 66/1237478580466.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Du 1er juin au 31 juillet 2010 FAITES LE PLEIN D'ÉMOTIONS AVEC SONY Jusqu'� 50 remboursés pour l'achat d'un appareil photo numérique ultra Grand-Angle Sony* Partenaire officiel de la FIFA * Voir modalités complètes et références concernées au dos du bulletin ou sur www.sony.fr/promotions OFFRE SONY DSC - JUSQU'A 50 REMBOURSÉS Modalités de l'offre Pour l'achat d'un appareil photo numérique ultra grand-angle Sony (1) (2) entre le 1er juin et le 31 juillet 2010 inclus, en France métrop
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					SyncMaster F2080M / F2380M

					13/02/2012 - www.samsung.com

					SyncMaster F2080M / F2380M Applications Graphiques, bureautiques · Dalle a-si TFT/TN · Luminosité : jusqu'� 300 cd/m² · Rés. 1600x900 (20'') - 1920x1080 (23'') - Format 16:9 · Contraste static 3000:1 (100,000:1) · Angle de vision 178° /178° · Temps de réponse : 8 ms (G to G) · Entrées 2 DVI, VGA · Certification TCO 5.0 / EPEAT GOLD · Ajustable en hauteur (130mm) · Enceintes multimédia Toutes caractéristiques sont sujettes � modification sans avis préalable SyncMaster F2080M 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Recevez 100$ par offre postale lorsque vous achetez n'importe quel ...

					21/05/2012 - www.tomtom.com

					Recevez 100$ par offre postale lorsque vous achetez n'importe quel des produits suivants: ONE · ONE 3RD EDITION · ONE XL · ONE XL*S GO 510 · GO 720 · GO 920T · GO 920 · GO 910 · RIDER Pour recevoir votre offre postale: Envoyez: · Ce formulaire remplis · L'originale ou une copie de la facture datée entre le 21 novembre 2007 et le 5 janvier 2008 · Le code CUP original de l'emballage du produit A noté: · Votre sceau de la poste doit être daté avant le 6 février 2008. · L'offre n'e
				

			

			

			
				
					
				

				
					BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE MASSE DER ...

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					DE BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE ETK 6640 DE FR NL INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Entsorgung von Verpackungsmaterialien " 1. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145 2. Automatisch regelbare Kochzone Ø 210 3. Automatisch regelbare Kochzone Ø 145 4. Automatisch regelbare Kochzone Ø 180 6 5. Restwärmeanzeige 7 6. Bedienknopf für die rechte hintere Kochzone 3 2 7. " " " 9. 
				

			

			

			
				
					
				

				
					PVN750

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					PVN750 linéa SMEG ELITE Table de cuisson gaz, semi-affleurante, 74 cm, verre noir, cadre aluminium, thermocouples EAN13: 8017709140786 5 brûleurs � flamme verticale dont : Arrière gauche : 1,70 kW Arrière droit : 3,10 kW Central ultra-rapide : 5,00 kW Avant gauche : 1,05 kW Avant droit : 1,70 kW Puissance nominale gaz : 12,55 kW Plan en verre trempé Cadre en aluminium Manettes de réglage translucides Manettes rétro éclairées Sécurité visuelle de foyer allumé Grilles individuelles en 
				

			

			

			
				
					
				

				
					WD Sentinel Case Study

					11/04/2012 - www.wdc.com

					ETUDE DE CAS : FINANCES « L'accès ininterrompu � nos données où que nous soyons est une fonction très puissante, surtout quand nous sommes en déplacement. C'est comme avoir un nuage privé pour l'entreprise dans nos locaux... » James Tanner, Directeur des opérations, Saratoga Research Investment Management Un bon investissement: Une solution de stockage centralisé et privé pour entreprise. Une société d'investissement bénéficie de la sauvegarde automatique de ses ordinateurs, d'un 
				

			

			

			
				
					
				

				
					ARCHOS_communiqué FR actionnaire 5-12-08

					16/03/2012 - www.archos.com

					Communiqué de presse Igny le 5 Décembre 2008 ARCHOS Assemblée générale mixte du 23 décembre 2008 Mise � disposition des documents préparatoires Les actionnaires de la société ARCHOS sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le mardi 23 décembre 2008 � 17h00, dans les locaux de la société situés au 12 rue Ampère  ZI Igny  91430 Igny. ARCHOS rappelle ci-dessous l'ensemble des modalités de mise � disposition ou de consultation des documents préparatoires � ladite 
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