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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vidéoprojecteur portable 3LCD, 2000 lumens ANSI
Vidéoprojecteur portable WXGA VPL-EW7

Caractéristiques principales
Le VPL-EW7 est un vidéoprojecteur à résolution WXGA native (1280 x 800). Il est donc parfaitement adapté à la projection 16:9, et garantit une richesse de couleurs étonnante et une netteté incomparable, que ce soit à partir d'un ordinateur portable, d'un ordinateur de bureau ou d'une console de jeu. Son design élégant et pratique présente un angle d'inclinaison de 8° qui corrige automatiquement les problèmes de proportion. Le vidéoprojecteur VPL-EW7 propose de nombreuses options de connexion, dont une entrée HDMI pour la projection de contenus HD. Ce vidéoprojecteur intègre la technologie innovante Sony BrightEraTM, un système fiable et robuste unique qui limite la dégradation des couleurs avec le temps, optimise la luminosité et permet d'afficher des images d'une extrême netteté en toutes circonstances. Technologie BrightEraTM3LCD
Grâce à cette nouvelle technologie, les nouveaux panneaux inorganiques de Sony ont une meilleure durée de vie, procurent une excellente luminosité ainsi qu'une résolution supérieure, et se révèlent bien plus fiables que les modèles classiques.

Résolution WXGA
Le VPL-EW7 propose la projection au format grand écran (widescreen) pour la résolution WXGA (1280 x 800) ou au format 16:09.

Indice CLO  2000 lumens
2000

SClB Compatible HD
Le VPL-EW7 possède une entrée HDMI, ce qui le rend compatible HD.

Autres caractéristiques
 Fonction d'arrêt sur image « Freeze » Faites un arrêt sur image pour prendre le temps de modifier votre présentation à l'insu de votre audience.  Simple d'utilisation L'ajustement de la hauteur du vidéoprojecteur se fait par l'arrière, ainsi les effets du réglage sont facilement visibles sur l'image projetée.  Zoom numérique (4x) Agrandissez par 4 une partie de l'image projetée.  Fixation au plafond Idéal pour les applications permanentes.

L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur. Il offre aux utilisateurs un outil simple et fiable pour évaluer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur et éclairer leurs décisions d'achat.

2 modes d'économie d'énergie :
Mise hors tension de la lampe : la lampe s'éteint après 10 minutes sans signal et se rallume en présence d'un signal ou lors de la pression d'une touche. Veille : le projecteur passe en mode veille après 10 minutes sans signal pour une consommation électrique inférieure à 1 W.

Shift optique intégré
Un angle d'inclinaison de 8° garantit des présentations aux proportions parfaites, quel que soit le support utilisé (mur ou écran).

Projection corte
A seulement 2,5 m de distance, vos images de 80" (diagonale) restent parfaitement nettes. Cet atout rend le VPL-EW7 idéal pour les présentations en salle de classe ou en petite salle de réunion.

Fonction « Off and Go »
Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Spécifications techniques du VPL-EW7
Optique Système de projection Panneau LCD Objectif du vidéoprojecteur Distance de projection Ecran 80 pouces Ecran 100 pouces Lampe Durée de vie de la lampe Cycle de nettoyage du filtre Taille de l'écran Luminosité Indice CLO (luminosité couleur) Contraste Signaux Système couleur Résolution Signaux PC acceptés Signaux vidéo acceptés NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 750 lignes TV horizontales (Entrée vidéo) 1280 × 800 pixels (Entrée RVB) fH : 19 à 92 kHz / fV : 48 à 92 Hz Résolution maximale du signal d'entrée : SXGA+ (fV : 60 Hz) Vidéo composite, Vidéo Y/C, 15 k RGB 50/60 Hz, Composantes progressives 50/60 Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i) (Verticale) Max. +/- 30 degrés (Automatique) LMP-E191 Lampe Système de projection à objectif unique et à 3 panneaux LCD Panneau TFT LCD de 0,59 pouce (BrightEra) 3 072 000 (1280 x 800 (WXGA) x3) pixels Objectif avec zoom environ 1,2x (manuel) ; f = 18,53 à 22,18 mm, F1,65 à 1,93 2,5 à 2,9 m 3,1 à 3,7 m Lampe ultra haute pression de 190 W 3000 h (mode lampe haute puissance)/ 4000 h (mode lampe standard) 3000 h (mode lampe haute puissance)/ 4000 h (mode lampe standard) Environ 40 à 300 pouces (mesuré en diagonale) 2000 lm (mode lampe haute puissance) / 1500 lm (mode lampe standard) 2000 lm (mode lampe haute puissance) / 1500 lm (mode lampe standard) 1000:1 Accessoires en option Lampe de projection (de rechange) LMP-E191 Accessoires fournis Normes de sécurité

www.sonybiz.net/projectors

UL60950-1 2e édition, cUL (CSA No.60950-1 2e édition), FCC Classe B, IC Classe B, CE (LVD : EN60950-1 2e édition (FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, KC (K60950 + EMC)

Télécommande RM-PJ6 (1) Batterie lithium CR2025 pour télécommande (1) Câble D-sub HD 15 broches (1,8 m) (1) Etiquette de sécurité CD-ROM (mode d'emploi) Manuel de référence rapide Normes de sécurité Cordon d'alimentation secteur Cache d'objectif Carte de garantie (hors pack)

Accessoires

RM-PJ6 Télécommande

PAM-200 (optionnel) Fixation au plafond

Correction du trapèze Interfaces ENTRéES VIDéO S Vidéo Vidéo composite Audio ENTREE A RVB/Composante Audio ENTREE B SORTIE HDMI RVB Audio COMMANDE A DISTANCE Généralités Dimensions (L x H x P) Poids Couleur du boîtier Alimentation Consommation électrique Dissipation de la chaleur Niveau sonore du ventilateur Haut-parleur Température de fonctionnement Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage Affichage écran en plusieurs langues RS-232C
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								 - Console PS4 PRO 1To White Chassis B + Qui es-tu ? (voucher)

							

							
							
								549.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Batteur KITCHENAID 5KSM5THFBSS Batteur pour 5KSM175-185

							

							
							
								79.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur combiné encastrable NEFF KI7867FE0 N50 Fresh Safe 1

							

							
							
								1199.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Batterie appareil photo SONY NP-BX1

							

							
							
								49.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Piano de cuisson induction DELONGHI PRO 96 MX IN BE

							

							
							
								2599.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Apple Iphone 14 128go Bleu Reconditionne Grade A+

							

							
							
								849.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Expresso Broyeur SMEG EGF03CREU

							

							
							
								869.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris gamer LOGITECH G502X PLUS Lightspeed RVB Blanc

							

							
							
								121.52 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Volant Subsonic Gs 850-x Drive Pro Sport

							

							
							
								139.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo jetable KODAK Ultra Sport 27 poses

							

							
							
								24.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sac Souple Fraîcheur 38x42x22 Cm
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ecouteurs Filaires Edenwood Edsim01 Noir Semi Intra
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								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					SONY DSC-M2

					17/11/2014 - www.sony.fr

					FEVRIER 06 HIFIVIDEO HOME CINEMA Mensuel 11 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 SAINT-OUEN - 01 41 66 62 00 Surface approx. (cm²) : 1226 Page 1/3 Compact, le Sony DSC-M2 enregistre les images sur Memory Stick Duo C'est � la fois un appareil photo numérique � 5,1 millions de pixels et un caméscope Certes, il ne prétend pas rivaliser en qualite avec les modeles a cassettes DV maîs pour des applications courantes de capture d'images, ses performances restent suffisantes si on privilégie le côté prati
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 78/1237477501978.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					ClearVid Pixel Array Technology Guide Table of contents The Age of CCDs and the Advent of High Definition 2 The Return of CMOS 2 CCD and CMOS Compared 3 ClearVid Technology and Pixel Interpolation 4 ClearVid Pixel Array Offers Higher Per-Pixel Area 4 Features of the ClearVid Array on 3-chip CMOS Sensors 6 Sensitivity & Noise 8 The Age of CCDs and the Advent of High Definition The Return of CMOS Today s digital imaging devices use semiconductor imaging sensors to capture images. Two sensor type
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 47/1166605183247.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Camera Settings To adjust KNEE, use the KNEE page of the PAINT menu. Issue 05 Tips for Avoiding Overexposure  of an Image s Highlights Preface The human eye can capture bright colors of an image, such as a bouquet in a bright environment. This is because the human eye has a very wide dynamic range (the range of light levels that it can handle). However, when the same bouquet is shot with a video camera, the bright areas of the image can be overexposed and washed out  on the screen. For exam
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 02/1237482198602.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Programmable Effector MPES-FX01 MPE-200 Multi Image Processor Programmable Effector Software Offering superior flexibility to live production operators and technical directors, the Programmable Effector (the combination of MPE-200 hardware and MPES-FX01 software) helps create advanced and striking visual effects in many different applications  sporting events, entertainment, news programs, house-of-worship productions, and more. To further inspire creativity and originality, Sony is proud to i
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 99/1133797573899.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Visioconférence Sony Une entreprise dynamique se caractérise par une bonne communication, et la communication est tellement plus facile si vous pouvez voir le visage de votre interlocuteur ! Il est désormais aussi simple d'établir des visioconférences nettes et claires sur Internet que de passer un appel téléphonique. Grâce au partenariat entre Sony et Cisco Systems, deux des systèmes de visioconférence Sony les plus répandus s'intègrent désormais de manière transparente � Cisco Ca
				

			

			

			
				
					
				

				
					LMD-1420MD Brochure (219.0 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Moniteur LCD compact et léger pour les applications médicales. Le LMD-1420MD de Sony est un moniteur LCD 14 pouces qui répond aux normes de sécurité médicales et qui peut être utilisé comme moniteur de rappel dans les salles d'opération ou comme moniteur principal dans les cabinets médicaux. Doté d'un panneau LCD de type VGA � revêtement antireflet multicouche, il assure une forte luminosité et un contraste élevé même dans les zones sombres de l'image. Le moniteur est équipée d
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 33/1162801678833.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Au cinéma le 22 novembre EQUIPEZ-VOUS COMME JAMES BOND Du 10 novembre au 31 décembre 2006 Pour l'achat d'un téléviseur BRAVIA Full HD(1) jusqu'� 600 remboursés(2) sur vos prochains achats Sony(3) (1) Voir modalités au dos. (2) Offre valable sur les références : KDL-40W2000AEP, KDL-40X2000BAEP, KDL-46W2000AEP, KDL-46X2000AEP, KDL-52X2000BAEP, KDS-55A2000AEP ou KDS-70R2000AEP. (3) Achats effectués dans le même magasin. Casino Royale © 2006 Danjac, LLC, United Artists Corporation, Columb
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 34/1202990777034.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-RZ25P Caméra réseau motorisée MJPEG / MPEG-4 Fonctionnalités Une caméra réseau PTZ « tout en un » La caméra SNC-RZ25P est équipée d'une interface réseau 100Base-TX/10Base-T et d'un serveur web intégré vous permettant de la configurer dans tout type de réseau TCP/IP. Pour faire fonctionner la caméra, il n'est pas nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires. Il suffit de disposer d'un PC doté d'un navigateur Web*1 et d'un environnement réseau. La caméra SNC-RZ25P
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					QRG JT469 IT W10709054.indd

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					IT JT469 PANNELLO COMANDI  GUIDA RAPIDA Stop Manopola Arrestare o azzerare tutte le funzioni del forno. Pulsante di conferma Display digitale Jet Start Per avviare la funzione microonde alla massima potenza per 30 secondi, basta premere il pulsante Jet Start. Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: Grill), premere Jet Start per avviarla. Ogni pressione aggiuntiva aumenter� il tempo di cottura di 30 secondi. FUNZIONI PRINCIPALI FUNZIONI SPECIALI Toccare il nome della funzione per sel
				

			

			

			
				
					
				

				
					Seagate DiscWizard

					25/02/2012 - www.seagate.com

					Copyright © Seagate, Inc., 2000-2011. Tous droits réservés. "Seagate" et "Seagate Secure Zone" sont des marques déposées de Seagate, Inc. "Seagate Compute with Confidence", "Seagate Startup Recovery Manager", "Seagate Active Restore" et le logo Seagate sont des marques déposées de Seagate, Inc. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. VMware et VMware Ready sont des marques et/ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows et MS-DOS s
				

			

			

			
				
					
				

				
					Leer antes de instalar Mac OS X - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					Leer antes de instalar Mac OS X Lea este documento antes de instalar el Mac OS X, ya que le proporcionará información importante acerca de los ordenadores compatibles con el Mac OS X, los requisitos del sistema y el proceso de instalación del Mac OS X. Para obtener más información acerca del Mac OS X, visite la página web de Apple: m www.apple.com/es/macosx/ Si desea consultar la información más reciente sobre esta versión del Mac OS X, conéctese a Internet y abra la Ayuda Mac. Para el
				

			

			

			
				
					
				

				
					2015-01-28@ MXM654NEU MXM754NEU - Sharp

					19/09/2017 - www.sharp.fr

					COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 28 JANVIER 2015 L EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL OPTIMISÉE GRÂCE AUX NOUVEAUX MFP A3 N&B SHARP MXM654NEU ET MXM754NEU : LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DES COLLABORATEURS Sharp annonce le lancement de deux nouveaux systèmes MFP N&B ultra performants, les MXM654NEU et MXM754NEU, offrant une vitesse d impression et de copie respective de 65 et 75 pages par minute, une numérisation ultra-rapide jusqu � 200 ipm en N&B et en Couleur et un choix inéga
				

			

			

			
				
					
				

				
					BLV2AZ-1

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					BLV2AZ-1 Lave-vaisselle, années 50, 60 cm, orbital, bleu azur Classes A++ EAN13: 8017709144814 Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides: Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super (avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures de lavage (38°C, 45°C, 50°C, 65° C, 70°C) Bandeau de commande inox avec afficheur Départ différé Témoins lumineux: sel et produit de rinçage Option économie d'énergie EnerSave -20% Option 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Four Electrique - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65 ...

					06/09/2017 - www.sauter-electromenager.com

					Four Electrique - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65/2014 Marque Référence commerciale Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité) Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel Consommation d énergie par cycle en mode chaleur tournante SAUTER SOP5582W 81,7 A+ 0,70 kWh 1,00 kWh Nombre de cavité(s) 1 Source(s) de chaleur Electricité 73 l Volume de la cavité Label écologique de l'Union Européenne 
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