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			Extrait du fichier (au format texte) :

			PRÉSENTATION DU PCS-G50P
Le PCS-G50P est un outil de communication de pointe adapté aux petites entreprises comme aux grandes multinationales et à de nombreux secteurs : éducation, santé, médias, banques, institutions publiques... Procurant une grande qualité de visioconférence (dont un mode multipoint) et doté d'une fonctionnalité de partage des données, le PCS-G50P peut être utilisé dans divers environnements, des petites salles de réunion aux salles de conseil d'administration. Le PCS-G50P offre le meilleur rapport qualité/prix du marché. Combinant design élégant, fonctions avancées et convivialité, il s'inscrit aujourd'hui comme le modèle de référence en milieu de gamme pour la communication audio et vidéo et le transfert de données. Prenant en charge les dernières normes de codage vidéo permettant d'obtenir des images plus fluides et naturelles, le PCS-G50P offre des images d'une qualité comparable à celle de la télévision et un son d'une clarté inouïe en appels point à point ou multipoint. Conçu pour offrir une solution de visioconférence plus intelligente et plus sûre, le PCS-G50P peut se connecter sur des lignes IP, RNIS et DSL (ou sur une combinaison de ces lignes).

CARACTERISTIQUES Vidéo Le PCS-G50P garantit des images vidéo de qualité télévisuelle, retransmises en direct au format 4 CIF à un débit atteignant 4 Mb/s sur réseaux IP. Il offre également une prise en charge intégrale de la norme de codage H.264. Audio La prise en charge du codage audio à large bande MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding) permet d'obtenir un son très net et très naturel. Une fonction annulateur d'écho intégrée et un système de correction de bruit permettent d'améliorer la clarté du son en réduisant les échos indésirables. Fonction intégrée de visioconférence multipoint Avec le PCS-G50P, vous pouvez faire participer jusqu'à 6 sites différents sans altération de la qualité de l'image et du son de chaque site grâce aux codages H.264 et MPEG4. Il est possible d'atteindre un débit de bande passante de 768 Kbits par site lors d'une visioconférence sur 6 sites. Les conférences multipoint peuvent s'effectuer à partir de n'importe quelle combinaison de systèmes audio et vidéo, connexion IP, ISDN ou réseaux téléphoniques. La fonctionnalité MCU nécessite l'installation de certaines options du logiciel MCU (réf. PCSA-M0G50 et PCSA-M3G50). Partage de données / Tableau blanc interactif Mimio Xi En utilisant la Data Solutions Box optionnelle du PCSA-DSB1S, il est possible de connecter deux PC ou ordinateurs portables en même temps afin d'envoyer des graphiques ou documents aux autres participants. Pour augmenter encore davantage l'interactivité naturelle d'un face-à-face, un Mimio XiTM en option connecté au PCS-G50P digitalise votre tableau blanc, permettant donc l'affichage en temps réel de notes manuscrites, de dessins et de diagrammes. Flexible et évolutif Vous pouvez étendre les capacités de visioconférence du PCS-G50P grâce à un large choix de microphones, haut-parleurs, caméras et moniteurs pour adapter l'audio et la vidéo à vos exigences actuelles et futures.

Support Memory Stick Les supports Memory Stick et Memory Stick PRO permettent de stocker les informations des contacts et les images reçues des interlocuteurs. Vous pouvez également enregistrer vos visioconférences pour une lecture et une distribution ultérieures. Ce support apporte un réel avantage aux administrateurs de réseau car il permet d'enregistrer par exemple les paramètres d'usine, les mises à jour de logiciel et autres réglages et configurations et de les appliquer sur des unités en toute simplicité. Qualité de service (QOS) Des fonctions avancées puissantes permettent d'améliorer la qualité de service (QOS) et de garantir les meilleures performances audio et vidéo possibles même en cas de conditions de réseau non favorables. Sécurité Pour garantir la confidentialité des données lors de vos conférences, le PCS-G50P prend en charge les standards de cryptage sur IP et RNIS (H.233, H.234 et H.235 V3). Il prend également en charge l'AES, la norme de cryptage avancé. Convivialité Le PCS-G50P facilite le déroulement de vos conférences grâce à son interface très intuitive et sa télécommande qui assure une navigation sur l'écran simple et rapide.

CARACTERISTIQUES

 Images vidéo de haute qualité / connexion réseau haut débit  Qualité du son exceptionnelle  Puissantes capacités intégrées de visioconférence multipoint  Partage de données / tableau blanc numérique  Options d'affichage flexibles pour tous sites  Enregistrement sur Memory Stick

PCS-G50P
Systèmes de visioconférence de groupes

www.sonybiz.net/vc

SPECIFICATIONS DU PCS-G50P
VIDEO
Système de transmission Normes Résolution PAL H.261 (Annexe D), H.263 (Annexe D,F), H.263+ (Annexe J), H.263++ (Annexe U,W), H.264, MPEG-4 SP@L3 SQCIF (128 x 96, réception uniquement), QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), 4CIF (704 x 576, H.263 uniquement), SIF entrelacé (H.263, H.264 uniquement) Max. 30 ips (H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, et MPEG-4 SP@L3) Mode SIF entrelacé (50 images par seconde) Jusqu'à 4Mbits/s (3840Kbits/s) en H323 (y compris l'audio) Jusqu'à 384 Kbits/s en H.320 (y compris l'audio) lorsque configuré avec le PCSA-B384S Jusqu'à 768 Kbits/s en H.320 (y compris l'audio) lorsque configuré avec le PCSA-B768S jusqu'à 2 Mbits/s en H.320 (y compris l'audio) lorsque configuré avec le PCSA-PRI

INTERFACES PCS-G50P
Vidéo Caméra dédiée D-Sub 15 broches x 1 S-video ou entrée composite x 1 (commutable avec un connecteur de conversion) Sortie S-video x 2 (pour écran principal/sous-écran) Sortie composite (AUX) Sortie RVB Entrée RCA Entrée RCA AUX (évite l'annulateur d'écho) Entrée de microphone analogique externe, Mini-jack (entrée alimentée) x2 Entrée microphone numérique x 2 Sortie RCA x 2 (une sortie mixte) 10Base-T/100Base-TX Unité RNIS externe I/F Sortie SIRCS IR x 2 SIRCS avec fil (Control-S) RS-232C Dédiée D-Sub 15 Sortie RVB Emplacement carte Memory Stick Connecteur dédié

Dimensions
Terminal de communication

Unité: mm

Audio

254

Fréquence d'images Débit

66

Commande DSB I/F RVB I/F Memory Stick Tableau blanc numérique

420

AUDIO
G.711: 3,4 kHz à 56/64 Kbits/s G.722: 7,0 kHz à 48/56/64 Kbits/s G.722.1: 7,0 kHz à 24/32 Kbits/s G.728: 3,4 kHz à 16 Kbits/s G.723.1: 3,4 kHz à 5,3/6,3 Kbits/s (H.323) G.729: 3,4 kHz à 8 Kbits/s (H.323) MPEG-4 AAC (mono) 14 kHz à 64/96 Kbits/s (H.323) à 48 Kbits/s (H.320) Annulateur d'écho Antiparasite inclus Contrôle automatique de gain inclus Bande passante et codage

Caméra

INTERFACES PCSA-CG70P
Vidéo Terminal Caméra AUX IR pour DS150 Dédié 23 broches Mini-DIN 8 broches
141

SPECIFICATIONS GENERALES
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								 - Clavier sans fil APPLE Magic Keyboard 2017 avec Pad Numérique

							

							
							
								134.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Robot pâtissier KITCHENAID 5KSM175PSEBK Artisan Truffe Noire

							

							
							
								699.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Enceinte Sono Edenwood Megasound

							

							
							
								229.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Carte Son Connectland Usb Pour Pre ecoute
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI + AMD Ryzen 5 7600X (4.7 GHz / 5.3 GHz)

							

							
							
								559.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur top SMEG FAB10LRD5 Rouge

							

							
							
								990.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - MacBook Pro 13 - 256 Go - MLUQ2FN/A - Argent

							

							
							
								469 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON Ecotank Bouteille 114 Gris

							

							
							
								17.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris Sdi + Tapis De Souris Vintage Jaune

							

							
							
								11.92 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Extracteur de jus MAGIMIX 18093F Juice Expert 5 Chrome et Noir

							

							
							
								529.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Veilleuse Xanlite Astronaute

							

							
							
								29.89 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S20 FE - 4G - 128Go - Orange

							

							
							
								270 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					bulletin - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SONY SUMMER Du 1er juin au 31 juillet 2009 (1) Courez vers les offres de l'été Pour l'achat d'un reflex numérique Sony a, a ou a 100 remboursés (2) (1) Eté Sony (2) Voir modalités de l'offre au dos ou sur www.sony.fr/promotions jusqu'� Offre REFLEX Sony Départ en vacances Modalités de l'offre Pour l'achat d'un reflex numérique Sony a, a ou a entre le 1er juin et le 31 juillet 2009 inclus, en France métropolitaine et DOM TOM, dans les magasins participant � l'opération, Sony vous remb
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 87/1237480397487.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Vidéoprojecteur Home Cinema Full HD Vidéoprojecteur Home Cinéma Full HD VPL-HW20 Le VPL-HW20 est un vidéoprojecteur Full HD conçu pour les passionnés de Home Cinéma : il procure une image extrêmement nette et lumineuse, ainsi qu'un large éventail de technologies Sony innovantes. Conçu autour d'une technologie de panneaux SXRD de qualité cinématographique, le VPL-HW20 procure une image Full HD nette et lumineuse sur des écrans atteignant 7,60 mètres de base. Sony fait figure de lead
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 64/1164903076164.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					VPL-FX40(L) Projecteur réseau XGA 4 000 lumens ANSI Nombreuses fonctionnalités, technologie de pointe, convivialité d'utilisation, facilité d'entretien, design ultra moderne et luminosité extrême : voici, entre autres, ce qui caractérise le VPL-FX40, le nouveau projecteur fixe 3-LCD de Sony. Partenaire idéal de toutes vos présentations multimédia, le VPL-FX40 aux lignes élégantes produit une luminosité de 4 000 lumens ANSI. Utilisé dans le cadre de conférences, de séminaires ou d
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 62/1237476393362.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Communiqué de presse Paris, le 28 août 2009 WALKMAN série S540 : partagez votre musique avec style Le tout premier lecteur vidéo WALKMAN MP3 de Sony avec haut-parleurs stéréo intégrés · Série S540 : le premier lecteur vidéo WALKMAN MP3 avec haut-parleurs stéréo intégrés pour partager votre musique Grande qualité d'écoute grâce aux technologies Clear Stereo et Clear Bass Grand écran LCD lumineux de 2,4 pouces � haute résolution pour un confort vidéo optimal Très grande auton
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 18/1237478816018.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DH120 Network HD Camera --- E series High-Quality 720p HD Security Camera Excellent 720p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 1.3 Megapixel (1280 x 1024) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise Key Features · Easy Focus function for easy installation. · Optical Day/Night function to switch to Day or Night mode depending on the light level. · Recording so
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 06/1237476864906.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Remote Camera Operating Switcher BRS-200 HD production & presentation switcher Features Live Production and Presentation Switcher for HD or SD Systems The BRS-200 switcher offers user-friendly operability and exquisite system flexibility for live productions and presentations. The BRS-200 can be used for either standard- definition (SD) or High definition (HD) system configurations. The BRS-200 is an ideal tool for many applications, such as event and live staging, conferences, concerts, broadca
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 45/1193315654445.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					NX-4 The true Black LED display Key benefits include: · Phenomenal black levels · Contrast ratio of 4000:1 · Brightness output of 2000 Nit · Seamless & lightweight · 16-bit color & grayscales · Consistent uniformity over time · Creativity options · Serviceable without tools Barco introduces the next breakthrough in LED displays -- the NX-4, the industry's new visual standard in indoor LED technology. With its revolutionary Black LED, the NX-4 delivers the deepest black levels of any prod
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 41/1198162985541.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					www.sonybiz.net/go-digital Introduction � la technologie des liaisons audio numériques sans fil 03 Pourquoi Sony a choisi de développer des systèmes de liaisons audio numériques sans fil 04 Système de transmission audio numérique sans fil 04 Présentation 04 Emetteur 05 Récepteur 06 06 06 07 Technologies clés - CODEC audio Présentation Caractéristiques Applications 08 Technologies clés - Modulateur et démodulateur numérique 08 Présentation 08 Caractéristiques 10 Applications 11 L
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					QRG JT469 IT W10709054.indd

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					IT JT469 PANNELLO COMANDI  GUIDA RAPIDA Stop Manopola Arrestare o azzerare tutte le funzioni del forno. Pulsante di conferma Display digitale Jet Start Per avviare la funzione microonde alla massima potenza per 30 secondi, basta premere il pulsante Jet Start. Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: Grill), premere Jet Start per avviarla. Ogni pressione aggiuntiva aumenter� il tempo di cottura di 30 secondi. FUNZIONI PRINCIPALI FUNZIONI SPECIALI Toccare il nome della funzione per sel
				

			

			

			
				
					
				

				
					Seagate DiscWizard

					25/02/2012 - www.seagate.com

					Copyright © Seagate, Inc., 2000-2011. Tous droits réservés. "Seagate" et "Seagate Secure Zone" sont des marques déposées de Seagate, Inc. "Seagate Compute with Confidence", "Seagate Startup Recovery Manager", "Seagate Active Restore" et le logo Seagate sont des marques déposées de Seagate, Inc. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. VMware et VMware Ready sont des marques et/ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows et MS-DOS s
				

			

			

			
				
					
				

				
					Leer antes de instalar Mac OS X - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					Leer antes de instalar Mac OS X Lea este documento antes de instalar el Mac OS X, ya que le proporcionará información importante acerca de los ordenadores compatibles con el Mac OS X, los requisitos del sistema y el proceso de instalación del Mac OS X. Para obtener más información acerca del Mac OS X, visite la página web de Apple: m www.apple.com/es/macosx/ Si desea consultar la información más reciente sobre esta versión del Mac OS X, conéctese a Internet y abra la Ayuda Mac. Para el
				

			

			

			
				
					
				

				
					2015-01-28@ MXM654NEU MXM754NEU - Sharp

					19/09/2017 - www.sharp.fr

					COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 28 JANVIER 2015 L EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL OPTIMISÉE GRÂCE AUX NOUVEAUX MFP A3 N&B SHARP MXM654NEU ET MXM754NEU : LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DES COLLABORATEURS Sharp annonce le lancement de deux nouveaux systèmes MFP N&B ultra performants, les MXM654NEU et MXM754NEU, offrant une vitesse d impression et de copie respective de 65 et 75 pages par minute, une numérisation ultra-rapide jusqu � 200 ipm en N&B et en Couleur et un choix inéga
				

			

			

			
				
					
				

				
					BLV2AZ-1

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					BLV2AZ-1 Lave-vaisselle, années 50, 60 cm, orbital, bleu azur Classes A++ EAN13: 8017709144814 Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides: Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super (avec option Quick Time: Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures de lavage (38°C, 45°C, 50°C, 65° C, 70°C) Bandeau de commande inox avec afficheur Départ différé Témoins lumineux: sel et produit de rinçage Option économie d'énergie EnerSave -20% Option 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Four Electrique - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65 ...

					06/09/2017 - www.sauter-electromenager.com

					Four Electrique - Fiche Produit Selon le règlement délégué (UE) N° 65/2014 Marque Référence commerciale Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité) Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel Consommation d énergie par cycle en mode chaleur tournante SAUTER SOP5582W 81,7 A+ 0,70 kWh 1,00 kWh Nombre de cavité(s) 1 Source(s) de chaleur Electricité 73 l Volume de la cavité Label écologique de l'Union Européenne 
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