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			Extrait du fichier (au format texte) :

			SNC-DH220

Network HD Camera --- E series

High-Quality 1080p HD Security Camera
Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 3 Megapixel (1920 x 1440) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The Exmor CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise

KEY FEATURES
Â· Easy Focus / Easy Zoom functions for easy installation. Â· Optical Day/Night function to switch to Day or Night mode depending on the light level. Â· Recording software (RealShot Manager Lite) is bundled to start recording and monitoring instantly. Â· Stream Squared function to send two 4:3 aspect ratio videos in user-selectable resolutions up to SD simultaneously (Low-cost solution to replace two SD cameras located in a line).
1st Streaming VGA video of a whole

Â· Intelligent Motion Detection that supports DEPA.

Â· Equipped with a phono jack to instantly monitor the video while installing the camera. Â· Powered by PoE (Power over Eithernet) for simple installation. Â· ONVIF (Open Network Video Interface Forum) conformance that ensures greater interoperability and more flexibility in building multiple-vendor systems.

Example

Dual Streaming

2nd Streaming VGA video of a cropped area

SPECIFICATIONS
SNC-DH220 Camera Image device Minimum illumination Number of effective pixels (H x V) Electronic shutter speed Gain control Exposure control White balance mode Lens type Zoom ratio Horizontal viewing angle Focal length F-number Minimum objects distance Powered focus Powered zoom Camera Features Day/Night *1 Noise reduction Image Codec image size (H x V) 1/2.8 type progressive scan "Exmor" CMOS sensor 0.70 lx (Color), 0.45 lx (BW) (F1.2/ AGC 42dB/ 50IRE [IP]) Approx. 3.27Megapixel (2096Ã—1561) 1 s to 1/10000 s Auto Auto, EV Compensation, Auto Slow Shutter Auto (ATW, ATW-PRO), Preset, One-push WB, Manual Buil-in Vari-focal lens Optical 2.9X 88.5 degrees to 32.3 degrees f=3.1 mm to 8.9 mm F1.2 (Wide), F2.1 (Tele) 300 mm Yes (Easy Focus) Yes (Easy Zoom) Yes Yes 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1680 x 1056, 1920 x 1080, 1440 x 912, 1376 x 768, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192 (H.264, MPEG-4, JPEG) H.264, MPEG-4, JPEG Dual streaming H264: 20fps (1920 x 1440) / 30fps (1920 x 1080) MPEG-4: 15fps (1920 x 1440) / 25 fps (1920 x 1080) JPEG: 10fps (1920 x 1440) / 15fps (1920 x 1080) Yes IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client only), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2) Yes 5 IEEE802.1X NTSC / PAL 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45) Phono jack x 1 (1.0 Vp-p, 75 ohms, unbalanced, sync negative) 715 g (1 lb 9 oz), not including the cables and bracket Ã¸140 mm Ã— 118 mm (5 5/8 inches Ã— 4 3/4 inches) PoE (IEEE802.3af compliant) 6.0 W max. 0 Â°C to 50 Â°C (32 Â°F to 122 Â°F) -10 Â°C to +50 Â°C (14 Â°F to 122Â°F) -20 Â°C to +60 Â°C (-4 Â°F to +140Â°F) UL2044, FCC 15B Class A, IC Class A, IEC60950-1, EN55022(A)+EN55024+EN50130-4, VCCI Class A, C-Tick Class A Microsoft Windows XP, Windows Vista (32bit), Windows 7 (32bit) Intel Core2 Duo 2 GHz or higher 1 GB or more Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0 Firefox Ver.3.5 (Plug-in free viewer only) Safari Ver.4.0 (Plug-in free viewer only) Google Chrome Ver.4.0 (Plug-in free viewer only) CD-ROM (User's guides, and Supplied programs), Bracket, Template, Wire rope, Camera unit mounting screws (2), Shoulder screw M4, LAN cable, Installation Manual
*1 Removable IR Cut Filter. * The SNC-DH220 includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

SYSTEM CONFIGURATION
HD monitor

SNC-DH220

Recording Server NSR-1000 Series Recording Software IMZ-NS100 Series

Network

SNC-DH220

PC

DIMENSIONS

Unit: mm (inches)

Video compression format Codec streaming capability Maximum frame rate

Scene Analytics Intelligent motion detection Network Protocols ONVIF conformance Number of clients Authentication Analog Video Output Signal system Interface Ethernet Analog monitor output General Mass Dimensions Power requirements Power consumption Starting temperature Working temperature Storage temperature Safety regulation System Requirements Operating system Processor Memory Web browser

Ã¸140 (5 5/8)
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								 - Bouilloire KITCHENAID 5KEK1222EER rouge empire

							

							
							
								129.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave-vaisselle 12 Couverts Brandt Dfp127adw 12/47

							

							
							
								279.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mug Happy Pop 42cl

							

							
							
								1.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lisseur Vapeur Saint Algue Demeliss Titanium Only Dreams

							

							
							
								49.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Expresso Broyeur DELONGHI Magnifica Evo FEB2921.B noir

							

							
							
								479.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Transmetteur vidÃ©o LG WTP3

							

							
							
								79.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - SÃ¨che linge pompe Ã  chaleur WHIRLPOOL W7XD95W FR SuprÃªme Silence

							

							
							
								949.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON 378 (N/C/M/J/CC/MC) SÃ©rie Ecureuil

							

							
							
								79.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo Hybride NIKON Z50 Kit +16-50 DX

							

							
							
								1149.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Filtre ROWENTA XD6520F0

							

							
							
								29.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mug Globe-dbz Explosion

							

							
							
								8.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tv Uhd 4k 55" Tcl 55p631 Google Tv

							

							
							
								399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 43/1237481630243.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Projecteurs d'installation haute puissance 4200 et 5000 lumens RÃ©solution XGA www.pro.sony.eu/projectors VPL-FX30 / VPL-FX35 TrÃ¨s grande flexibilitÃ© d'installation et facilitÃ© de maintenance, le tout dans un boÃ®tier discret et Ã©lÃ©gant. Le VPL-FX30 et le VPL-FX35 offrent une impressionnante flexibilitÃ© d'installation et une facilitÃ© d'entretien en plus d'un design Ã©lÃ©gant et pour le moins discret qui se fond parfaitement dans le dÃ©cor. Ces projecteurs sont Ã©quipÃ©s d'une fonction de
				

			

			

			
				
					
				

				
					BVM-E250 / BVM-E170 Brochure (540.0 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					BVM-E250 / BVM-E170 Professional OLED Master Monitor Sony is proud to introduce its much-anticipated BVM-E Series of organic light-emitting diode (OLED) master monitors: the BVM-E250 Â 24.5-inch (623.4 mm, diag.) and BVM-E170 Â 16.5-inch (420.0 mm, diag.). Only Sony has the capability to develop products such as these, as the company builds on over 30 years of CRT and LCD master monitor experience in the production industry, and has created its own sophisticated OLED display devices and signal
				

			

			

			
				
					
				

				
					LMD-2450W LMD-2050W - Sony

					21/09/2017 - www.sony.fr

					LMD-2450W LMD-2050W Moniteurs LCD Professionnels Les moniteurs de choix pour le broadcast et la post-production En rÃ©ponse au dÃ©veloppement rapide de la crÃ©ation de contenu en Haute DÃ©finition (HD), Sony complÃ¨te sa sÃ©rie de moniteurs LCD LMD avec deux nouveaux modÃ¨les HD. Le LMD-2450W est un Ã©cran de 24 pouces*1 offrant une rÃ©solution HD de 1920 x 1080 pixels, tandis que le LMD-2050W, de 20 pouces*2, offre une rÃ©solution de 1680 x 1050. GrÃ¢ce Ã la technologie ChromaTRU!" de Sony, ces
				

			

			

			
				
					
				

				
					XC-505P Technical Manual - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					A-DKO-100-11 (1) Color Video Camera Module Technical Manual XC-505/505P Â© 2010 Sony Corporation Table of Contents Overview Main Features................................................................................... 3 Connection Diagram........................................................................4 Location of Parts and Operation .................................................... 7 Mode Setting by Dip Switch............................................................ 8 Installa
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 22/1237483210422.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Sony Analogue Camera Line-up 2011/12 Analogue Fixed Camera Electrical Day/Night 540 TVL Model name SSC-G103* 650 TVL SSC-G113/G118* SSC-G203* 540 TVL SSC-G813/818* SSC-G213* Optical Day/Night 650 TVL SSC-G923/928* Image device Number of effective pixels (H x V) Signal system Horizontal resolution 1/3-Type "Super HAD CCD II" 440,000 pixels (752 x 582) PAL standard 540 TV lines Colour: 0.15 lx, B/W: 0.1 lx (F1.2, 50 IRE); Colour: 0.08 lx, B/W: 0.03 lx (F1.2, 30 IRE) Electrical D/N No Internal/AC l
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 13/1201538218013.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Febrero de 2008 VAIO nos sorprende con sus novedades para 2008 Â· Â· Â· Â· MÃ¡s modelos con unidades Blu-ray DiscTM para 2008 El portÃ¡til AR61ZU Full HD Entertainment Notebook ahora con 512MB de VRAM dedicada Las Series AR60, FZ30, SZ70, CR30 de VAIO llevarÃ¡n ahora en su interior nuevos procesadores IntelÂ® CoreTM 2 Duo La serie CR incluye ahora el "dorado glamour" Los nuevos Vaio ofrecen las soluciones en Alta DefiniciÃ³n mÃ¡s completas y sofisticadas del mercado, desde puro entretenimiento h
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 48/1163430976948.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					PRESENTATION DU PCS-1P Le PCS-1P de Sony est l'aide la plus naturelle et la plus efÃ»cace pour une meilleure communication, quel que soit votre domaine d'activitÃ©. Procurant une grande qualitÃ© de visioconfÃ©rence (avec mode multipoint) et dotÃ© d'une fonctionnalitÃ© de partage des donnÃ©es, le PCS-1P peut Ãªtre utilisÃ© dans divers environnements, des petites salles de rÃ©union aux salles de conseil d'administration. DÃ©Ã»nissant une nouvelle rÃ©fÃ©rence pour la visioconfÃ©rence multimÃ©dia,
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 13/1228320246113.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Des photos d'identitÃ© instantanÃ©es, en toute simplicitÃ©. Solution de photographie d'identitÃ© UPX-C300. www.sonybiz.net/digitalphotography La solution tout-en-un pour photos d'identitÃ© : ensemble appareil photo et imprimante. L'UPX-C300 est la solution idÃ©ale pour votre entreprise, que vous souhaitiez effectuer des photos d'identitÃ© de vos employÃ©s ou que vous dÃ©siriez offrir un service de photos d'identitÃ© instantanÃ©es. Elle est sÃ»re de trouver sa place chez vous, que vous travailli
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					NB3520A - LG Electronics

					24/11/2014 - www.lg.com

					HomeÃ¿Ã¿EntertainmentÃ¿Ã¿2012Â 2.1Ã¿Ã¿SoundbarÃ¿Ã¿miitÃ¿Ã¿drahtlosemÃ¿Ã¿aktivenÃ¿Ã¿SubwooferÃ¿Ã¿undÃ¿Ã¿BluetoothÃ¿Ã¿(300W) NB3520A DieÃ¿Ã¿eleganteÃ¿Ã¿2.1Ã¿Ã¿SoundbarÃ¿Ã¿erfÃ¼lltÃ¿Ã¿IhrenÃ¿Ã¿WohnraumÃ¿Ã¿mitÃ¿Ã¿einemÃ¿Ã¿sattenÃ¿Ã¿KlangÃ¿Ã¿ohneÃ¿Ã¿KabelsalatÃ¿Ã¿dankÃ¿Ã¿desÃ¿Ã¿drahtlosen aktivenÃ¿Ã¿Subwoofers.Ã¿Ã¿ÃœberÃ¿Ã¿BluetoothÃ¿Ã¿kÃ¶nnenÃ¿Ã¿SieÃ¿Ã¿kinderleichtÃ¿Ã¿MusikÃ¿Ã¿vonÃ¿Ã¿ihremÃ¿Ã¿HandyÃ¿Ã¿zurÃ¿Ã¿SoundbarÃ¿Ã¿streamen. GleichÃ¿Ã¿ zweiÃ¿Ã¿ optischeÃ¿Ã¿ digitaleÃ¿Ã¿ AudioeingÃ¤ngeÃ¿Ã¿ biete
				

			

			

			
				
					
				

				
					LAe-TECHNOLOGIE DANS LA BALANCE - Terraillon

					06/11/2017 - www.terraillon.fr

					L'EQUIPE MAGAZINE Date : 30 MAI 15 Page de l'article : p.94 Journaliste : C. K. Pays : France PÃ©riodicitÃ© : Hebdomadaire Paris OJD : 242842 Page 1/1 Page rÃ©alisÃ©e par le service commercial de F FONCEUR LAe-TECHNOLOGIE DANS LA BALANCE Â« Se reinventer un modele d'avenir Â», une mission impossible ? Pas pour Didier Bolle, nomme PDG de Terraillon en mai 2012. Petit retour en arriÃ¨re. L'entreprise familiale crÃ©Ã©e en 1908, autrefois spÃ©cialisÃ©e dans l'horlogerie de village, ne commence a pro
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mon Livre Toudoux Â®

					03/04/2012 - www.vtech-jouets.com

					Manuel d'utilisation Mon Livre Toudoux Â® 91-002472-000-006 INTRODUCTION Vous venez d'acquÃ©rir Hello Kitty Â Mon Livre ToudouxÂ® de VTechÂ®. FÃ©licitations ! Avec ce livre colorÃ©, BÃ©bÃ© manipule une touche par page pour dÃ©couvrir Kitty et ses amis, les chiffres et les formes. Il Ã©coute 5 mÃ©lodies et 1 chanson, le tout rythmÃ© par de nombreux effets sonores et lumineux ! Avec Mon Livre ToudouxÂ®, BÃ©bÃ© joue Ã lire comme les grands ! Marche/ArrÃªt/RÃ©glage du volume sonore 5 pages en tis
				

			

			

			
				
					
				

				
					FONCTIONNEMENT DU SÃˆCHE-LINGE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					FONCTIONNEMENT DU SÃˆCHE-LINGE Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dÃ©pannage et Ã l'entretien), consultez le manuel d'utilisation. Trier le linge en fonction des symboles d'entretien Pas de sÃ©chage en tambour SÃ©chage en tambour possibleÃ tempÃ©ratures rÃ©duites SÃ©chage en tambour autorisÃ© SÃ©lection du linge Triez en fonction : De l'Ã©paisseur du linge : si la quantitÃ© de linge Ã sÃ©cher est supÃ©rieure Ã la capacitÃ© du sÃ¨che-linge, sÃ©parez les piÃ¨ces en f
				

			

			

			
				
					
				

				
					Brochure TÃ©lÃ©charger la brochure - Citroen

					03/08/2017 - www.citroen.fr

					DÃ‰COUVREZ LA GAMME CITROÃ‹N BUSINESS CITROÃ‹N BUSINESS CITROÃ‹N BUSINESS, DEDIÃ‰ AUX ENTREPRISES CITROÃ‹N Business est l interlocuteur privilÃ©giÃ© des professionnels (Clients Grands Comptes, Leasers, PME-PMI...) En dÃ©veloppant un rÃ©seau dÃ©diÃ© de 285 Business Centers, CitroÃ«n rÃ©pond aux besoins spÃ©cifiques de chaque entreprise. La mission de CitroÃ«n Business est simple : fournir une solution globale et prÃ©cise Ã toute sa clientÃ¨le professionnelle en termes de vÃ©hicules, de services
				

			

			

			
				
					
				

				
					80226 TF Divebomb

					05/04/2012 - www.hasbro.com

					5+ AGE: EDAD 80226/80250 Asst. WARNING: CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years. INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children. NOTA: Certaines piÃ¨ces se dÃ©tacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les rÃ©emboÃ®ter. La supervision d un adulte peut Ãªtre nÃ©cessaire pour les plus jeunes enf
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