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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vidéoprojecteur portable XGA 3LCD 3000 lumens ANSI
Vidéoprojecteur portable VPL-DX11

Le vidéoprojecteur VPL-DX11 a été spécialement conçu pour offrir compacité, portabilité et convivialité, tout en délivrant d'excellentes qualités d'image et de luminosité grâce à sa technologie innovante Sony BrightEraTM. Son indice CLO (luminosité couleur) est de 3000 lumens. Associé à une excellente qualité d'image de résolution XGA (1024 x 768), cette performance lumineuse permet aux utilisateurs de proposer des présentations en tout lieu, quelque soit la luminosité de l'environnement choisi. Extrêmement compact, ce vidéoprojecteur pèse seulement 2,1kg et bénéficie d'un format inférieur à une feuille de papier A4. Il peut donc être aisément transporté d'une salle de réunion à une autre et s'avère particulièrement commode pour les petites et moyennes salles, ainsi que les salles de conférence et les salles de classe.

Caractéristiquesprincipales
 T  echnologie3LCDBrightEraTM
Les nouveaux panneaux inorganiques de Sony résistent mieux à la lumière, procurent une meilleure résolution, une excellente luminosité et se révèlent bien plus fiables que les modèles classiques.

Vidéoprojecteurportable
Avec un poids de 2,1kg et un format inférieur à une feuille A4 (295 x 74 x 204mm), il est facilement transportable.

IndiceCLO3000lumens
L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur.

F  onction«OffandGo»
Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Autrescaractéristiques
Correctiondetrapèzeautomatique Cette fonction détecte l'angle vertical et corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale. Rechercheautomatiquedusignald'entrée Détecte et affiche automatiquement le signal d'entrée. Zoomnumérique(4x) Agrandissez par 4 une partie de l'image projetée. Fixationplafond Idéal pour les applications permanentes.

R  edémarragerapide
Si le vidéoprojecteur est malencontreusement éteint, il peut être rallumé immédiatement, sans besoin de refroidir. Il peut assurer une nouvelle présentation dans un délai de 5 secondes.

2  modesd'économied'énergie:
«LampCutoff»: Si aucun signal n'est reçu en l'espace de 10 minutes, la lampe du vidéoprojecteur s'éteint, et se rallume à l'arrivée d'un signal ou à la pression d'un bouton.

P  anneaudecommande simpled'utilisation
Le panneau de commandes est situé sur la face supérieure du vidéoprojecteur, et les touches principales telles que le Menu ou le bouton On sont soigneusement alignées.

«Standby»: Le vidéoprojecteur entre automatiquement en veille si aucun signal n'est reçu en l'espace de 10 minutes.

F  onctiond'arrêt surimage«Freeze»
Faites un arrêt sur image pour prendre le temps de modifier votre présentation à l'insu de votre audience.

Spécifications techniques du VPL-DX11
Optique Système de projection Ecran LCD Objectif du projecteur Distance de projection Ecran 40" Ecran 80" Ecran 150" Ecran 300" Lampe Durée de vie de la lampe Taille de l'écran Luminosité Indice CLO (luminosité couleur)* Contraste Signaux Système couleur NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (sélection automatique/manuelle) (NTSC4.43 est le système couleur utilisé pour la lecture d'une vidéo enregistrée en NTSC sur un VCR NTSC4.43) 750 lignes TV horizontales (entrée vidéo) 1024 × 768 pixels (entrée RVB) fH: 19 à 80kHz/fV: 48 à 92Hz Résolution maximale du signal d'entrée : SXGA+ 1400 × 1050fV: 60Hz 15k RVB/Composantes 50/60Hz, Composantes progressives 50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i), Vidéo composite, Y/C vidéo (Verticale) Max. +/- 30° (Auto) VPL-DX11Entrées LMP-D200 Lampe 3 panneaux LCD, système de projection à 1 objectif Panneau TFT LCD de 0,63 pouce (BrightEraTM) 2 359 296 (1024x768 (XGA) x3) pixels Objectif zoom environ 1,2x (manuel) f=18,63 à 22,36mm, F=1,65 à 1,8 1,16 à 1,35m 2,3 à 2,7m 4,4 à 5,1m 8,9 à 10,3m Lampe ultra haute pression de 200W 2000 heures (mode haute puissance)/ 3000 heures (mode standard) 40" à 300" (autofocus 40" à 300") 3000lm (mode lampe haute puissance)/ 2400lm (mode lampe standard) 3000lm (mode lampe haute puissance)/ 2400lm (mode lampe standard) 700:1 Accessoiresenoption Lampe pour vidéoprojecteur (lampe de remplacement) Fixation plafond Accessoiresenoption LMP-D200 PAM-200 Accessoiresfournis Normesdesécurité

www.sonybiz.net/projectors

CB (IEC60950-1), DEMKO (EN60950-1), FCC (Classe B), IC (Classe B), JEITA, UL60950-1, cUL (CSA No.60950-1), VCCI, eK (K60950-1 +EMC), C-Tick (EN55022(B)), CE (LVD, EMC)
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								 - Amplificateur HiFi SONY STR-DH190 Noir

							

							
							
								281.78 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Filière KENWOOD AT910 011 Filière pour Conchigliette

							

							
							
								33.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sac Sweetalice 2 Rouleaux 20cm X 3m

							

							
							
								4.89 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy A41 - 64 Go - Bleu prismatique

							

							
							
								358.54 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Couscoussier Menastyl Aluminium 9l

							

							
							
								39.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Manette NINTENDO Paire de manettes Joy-Con rose pastel

							

							
							
								79.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON T3596 N/C/M/J XL Série Cadenas

							

							
							
								189.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Laminoir KENWOOD KAX99A9ME laminoir XL

							

							
							
								224.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Toner SAMSUNG CLT-404S Magenta

							

							
							
								67.46 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 14 - 5G - 256 Go - Starlight

							

							
							
								841.82 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S23 - 8/128 Go - Noir

							

							
							
								529.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave linge séchant hublot LG F164R33WRS

							

							
							
								899.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 91/1237482314591.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DH220T Network HD Camera --- E series Vandal-Resistant 1080p HD Security Camera Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 3 Megapixel (1920 x 1440) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The Exmor CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise KEY FEATURES · IK10-rated vandal-resistant feature to protect the camera from destructive behaviors. · Easy Focus / Easy Zoom functions for easy installation. �
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 00/1237475603800.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Communiqué de presse Paris, mercredi 24 juin 2009 Le président de Sony invite une grenouille � sa table pour sauver les forêts tropicales Sir Howard Stringer, PDG de Sony, soutient l'association The Prince's Rainforest Project (PRP) et appelle � prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation vidéo, Sir Howard Stringer, Président et PDG de Sony, s'est joint aujourd'hui � la grenouille du PRP, mascotte animée de l'association,
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 40/1237482591640.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Ecrans Full HD professionnels BRAVIA 32, 40 et 46" Ecrans LCD professionnels KDL-32CX520P , KDL-40CX520P KDL-46CX520P , Cette gamme de téléviseurs LCD offre les performances et le style reconnus de la célèbre technologie d'écran BRAVIA de Sony, � un prix abordable, pour un affichage dynamique d'entrée de gamme. Que vous soyez dans une salle de classe, dans des bureaux, dans un magasin, dans un espace événementiel ou une salle d'attente, ces écrans sauront véritablement dynamiser n'impo
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 90/1175002583490.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Communiqué de Presse Paris, le 13 avril 2007 Enregistrez, classez et partagez votre musique avec le nouveau système hi-fi � disque dur GIGA JUKETM · · · · · · Jusqu'� 40 000 morceaux de musique sur le système NAS-50HDE Enregistrement de vos CD, vinyles, cassettes, lecteurs MP3 ou de la radio sur le GIGA JUKE avec ou sans PC Vitesse d'encodage : x16 pour l'importation audio depuis un CD Affichage automatique du nom de l'artiste, de l'album et du titre de la piste Création automatique de
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 79/1237479706379.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Liste des magasins participants � l'offre Sony 2D et 3D / 3 FILMS BLU-RAY OFFERTS (valable sur le modèle BDP-S373) Enseigne VEGASTORE EXPERT DIGITAL DIGITAL CONNEXION DIGITAL EXPERT VEGASTORE DIGITAL CONNEXION GITEM GITEM DIGITAL DIGITAL DIGITAL CONNEXION DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL INDEP CONNEXION DIGITAL INDEPENDANTS DIGITAL EXPERT CONNEXION DIGITAL CONNEXION GITEM DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL EXPERT DIGITAL Expert Nom contact/client SONY VEGASTORE - MILENIS Amaris SARL
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 10/1202990777110.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DF40P SNC-DF70P Caméras réseau mini-dôme ûxes www.sonybiz.net/networkvideo Une surveillance de haute qualité, intérieure ou extérieure. De jour, de nuit ou 24 heures sur 24. Sony présente les deux derniers modèles de sa gamme de caméras mini-dôme ûxes : la SNC-DF40P et la SNC-DF70P. Ces caméras réseau bénéûcient d un design compact en dôme qui les rend extrêmement discrètes. Elles conviennent parfaitement aux entrées d immeuble, aux parkings, aux écoles, aux burea
				

			

			

			
				
					
				

				
					Réflex numérique DSLR-A550 "Le reflex 100 ... - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					± " 1 " 2 4 3 5 # $ . # 0 / ' & $& ( % ' - 1 ! )% * * * 6 7 # . * - * + , * 8 * # I 9 ! - 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 44/1242292636944.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Suggestions de combinaisons caméscope et microphone sans fil CAMESCOPES MODELE Caméscopes HDCAM HDW-F900R HDW-790P Insertion directe Monture A-8278-057-B requise Fixation et BTA-801 ou DWA-01D A-8278-057-B requise Support de fixation A-8278-057-B requise Support de fixation et DWA-01D : 1 unité max. TUNER ANALOGIQUE COMPATIBLE WRR-855S (1 canal) pour insertion WRR-855S (1 canal) pour fixation arrière WRR-862B (2 canaux) TUNER NUMERIQUE COMPATIBLE Numérique (2 canaux) pour insertion Numériq
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					uniFLOW - Euroland

					19/07/2018 - www.canon.fr

					Contrôler efficacement la numérisation, l'impression et la copie avec uniFLOW *Bien sûr vous pouvez you can* Renforcez le contrôle et l'efficacité de votre environnement de numérisation et d'impression. Qu'est-ce qu'uniFLOW� ? Évolutivité quelle que soit la taille Architecture modulaire uniFLOW est une plateforme logicielle conçue pour exploiter tout le potentiel des périphériques multifonction et optimiser votre retour sur investissement. La structure modulaire d uniFLOW et son int
				

			

			

			
				
					
				

				
					ARCHOS et le Groupe CANAL+ signent un accord de partenariat ...

					16/03/2012 - www.archos.com

					Information Presse 24 novembre 2005 ARCHOS & le Groupe CANAL+ signent un accord de partenariat dans le domaine de la télévision nomade Ces deux sociétés françaises vont proposer aux abonnés du Groupe CANAL+ une nouvelle façon d'enregistrer leurs programmes ARCHOSTM, leader technologique et pionnier sur le marché des baladeurs vidéos, et le Groupe CANAL+, leader de la télévision � péage en France, ont signé un accord de partenariat visant � proposer aux abonnés de CANAL+ et de CANAL
				

			

			

			
				
					
				

				
					UM3416-1

					05/07/2012 - www.smeg.fr

					UM3416-1 SMEG ELITE Evier encastrable sous plan, 1 cuve et 1/2, 58 cm, inox Meuble sous-évier minimum 60 cm EAN13: 8017709081140 Inox brossé 1 cuve 34 x 40 cm + 1 cuvette 16,5 cm débordement Livré avec bondes, brides de fixation Profondeur grande cuve 18 cm Bondes Ø 90 Trop-plein anti- NB : mitigeurs en option, consultez la gamme dans la famille "Mitigeurs" Options CB34 - Planche � découper en bois, 34 cm DB34 - Panier en inox pour cuve de 34 cm KITSTR - Kit de vidage automatique 1 cuve KI
				

			

			

			
				
					
				

				
					instrucciones de seguridad - Husqvarna

					21/10/2016 - www.husqvarna.com

					Operator s manual: It is the owner s responsibility to ensure that all operators of this machine have read and understand the content of this manual before using the product! Careless or improper use of this machine can cause serious or even fatal injury! Allow only competent adults to operate this machine! Manual del operador: Lea cuidadosamente estas instrucciones y asegúrese de que las comprende bien antes de usar el TR 36 / TR 48. Manuel d utilisation: Veuillez lire attentivement ces ins
				

			

			

			
				
					
				

				
					BD660 Lecteur Blu-ray

					19/02/2012 - www.lg.com

					Lecteur Blu-ray BD660 Lecture des films Bluray 3D (HDMI version 1.4) Accès aux contenus multimédia on-line (CanalPlay, Youtube, Picasa & Accuweather) Support des protocoles DLNA/CIFS Lecture des formats HD: MKV & DivX HD Port USB Compatible Disque dur externe (NTFS/FAT) Lecteur Blu-ray BD660 1080P 162Mhz / 12 bit Oui Oui Oui MEDIA SUPPORTÉS Bluray 3D Bluray BD-RE DVD DVD Ram CD Oui Oui Oui Oui nc Oui FORMAT VIDÉO MPEG2 MPEG4 AVC ( H.264) DivX DivX HD MKV AVC HD WMV Oui Oui Oui Oui Oui 
				

			

			

			
				
					
				

				
					MN6 Symbian FR

					09/05/2012 - www.navigon.com

					Manuel utilisateur MobileNavigator 6 Juillet 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 8 D-97080 Würzburg Les présentes informations peuvent être modifiées � tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de NAVIGON AG Ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Cette interdiction s'applique égalemen
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