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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vidéoprojecteur portable sans fil XGA 3LCD 3000 lumens ANSI
Vidéoprojecteur portable VPL-DX15

Le vidéoprojecteur VPL-DX15 a été spécialement conçu pour offrir compacité, portabilité et convivialité, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités innovantes telles que le Wifi intégré, un USB Viewer et une option de streaming vidéo. Grâce à sa technologie intégrée Sony BrightEraTM, ce vidéoprojecteur bénéficie d'un indice CLO de 3000 lumens ANSI et d'une excellente qualité d'image en résolution XGA (1024 x 768). Cette performance lumineuse permet des présentations en tout type d'environnement. Extrêmement compact, ce vidéoprojecteur pèse seulement 2,2kg et bénéficie d'un format inférieur à une feuille de papier A4. Il peut donc être aisément transporté d'une salle de réunion à une autre et s'avère particulièrement commode pour les petites et moyennes salles, ainsi que les salles de conférence et les salles de classe. IndiceCLO3000lumens
L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur. Il offre aux utilisateurs un outil simple et fiable pour évaluer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur et les aider dans leurs décisions d'achat.

Caractéristiquesprincipales
 T  echnologie3LCDBrightEraTM
Les nouveaux panneaux inorganiques de Sony résistent mieux à la lumière, procurent une résolution supérieure, une excellente luminosité et se révèlent bien plus fiables que les modèles classiques.

Connexionsansfil
Grâce au certificat de connexion sans fil Microsoft Windows VistaTM, vous pouvez connecter le vidéoprojecteur à votre PC ou à un réseau sans fil, et effectuer votre présentation d'où vous le souhaitez.

USBViewer
Sauvegardez votre contenu sur la majorité des systèmes de stockage USB, insérez le dans le vidéoprojecteur et commencez la présentation. Un logiciel d'affichage est inclus pour une présentation sans PC. Ce logiciel d'affichage accepte des fichiers issus de Microsoft PowerPoint®, Excel®, Windows Media® video (WMV) et les fichiers au format JPEG.

Autrescaractéristiques
Panneaudecommandesimpled'utilisation Le panneau de commandes est situé sur la face supérieure du vidéoprojecteur, et les touches principales sont soigneusement alignées. Redémarragerapide(5secondes) Si le vidéoprojecteur est malencontreusement éteint, il peut être rallumé immédiatement, sans besoin de refroidir. Fixationplafond Idéal pour les applications permanentes.

S  treamingvidéo
Intégrez facilement des vidéos à votre présentation. Le lecteur Windows Media intégré vous permet de diffuser des fichiers vidéo en streaming depuis un PC, un réseau ou depuis un périphérique USB.

F  onction«Off&Go»
Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Spécifications techniques du VPL-DX15
Optique Système de projection Ecran LCD Objectif du projecteur Distance de projection Ecran 40" Ecran 80" Ecran 150" Ecran 300" Lampe Durée de vie de la lampe Taille de l'écran Luminosité Indice CLO (luminosité couleur)* Contraste Signaux Système couleur NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (sélection automatique/manuelle) (NTSC4.43 est le système couleur utilisé pour la lecture d'une vidéo enregistrée en NTSC sur un VCR NTSC4.43) 750 lignes TV horizontales (Entrée vidéo) 1024 × 768 pixels (Entrée RVB) fH: 19 à 80kHz/fV: 48 à 92Hz Résolution maximale du signal d'entrée: SXGA+ 1400 × 1050 fV: 60Hz 15k RVB/Composantes 50/60Hz, Composantes progressives 50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i), Vidéo composite, Y/C vidéo (Verticale) Max. +/- 30° (auto) VPL-DX15Entrées S-Video Vidéo Composite Audio Entrée A Réseau RVB/Composante Connexion câblée sans fil USB Général Dimensions (LxHxP) Poids Couleur du boîtier Alimentation Consommation d'énergie Dissipation de la chaleur Niveau sonore du ventilateur Haut-parleur Température d'utilisation Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage Langues de l'interface 295 × 74 × 204mm (l/h/p) (sans les parties saillantes) Env. 2,2kg Blanc/noir CA 100 à 240V, 3,6 à 1,6A, 50/60Hz Consommation d'énergie Max.: 320W, en veille (Standard): 10,5W en veille (faible puissance): inférieure à 1,0W 990BTU 37dB (mode lampe standard) Mono 1W (Max) De 0 à 35°C De 35 à 85 % (sans condensation) De -20 à 60°C 10 à 90% Anglais, Néerlandais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe, Suédois, Norvégien, Japonais, Chinois (simplifié/traditionnel), Coréen, Thaï, Arabe, Turc Y/C Mini DIN 4-broches x 1 Phono x 1 Mini Jack Stéréo x 1 Sub-D HD 15-broches, analogique femelle RVB/composantes RJ45 LAN sans fil : IEEE.802.11 a/b/g USB TYPE A LMP-D200 Lampe 3 panneaux LCD, système de projection à 1 objectif Panneau TFT LCD de 0,63 pouce (BrightEraTM) 2 359 296 (1024x768 (XGA) x3) pixels Env. Objectif zoom 1,2x (manuel) f=18,36 à 22,36 mm, F=1,65 à 1,8 1,16 à 1,35m 2,3 à 2,7m 4,4 à 5,1m 8,9 à 10,3m Lampe ultra haute pression de 200W 2000 heures (mode haute puissance)/ 3000 heures (mode standard) 40" à 300" (autofocus 40" à 300") 3000 lm (mode lampe haute puissance)/ 2400 lm (mode lampe standard) 3000 lm (mode lampe haute puissance)/ 2400 lm (mode lampe standard) 700:1 Accessoiresenoption Accessoiresenoption Lampe pour vidéoprojecteur (lampe de remplacement) Fixation plafond LMP-D200 PAM-200 Accessoiresfournis Normesdesécurité

www.sonybiz.net/projectors

CB (IEC60950-1), DEMKO (EN60950-1), FCC (Classe B), IC (Classe B), JEITA, UL60950-1, cUL (CSA No.60950-1), VCCI, eK (K60950-1 +EMC), C-Tick (EN55022(B)), CE (LVD, EMC)

Télécommande Remote Commander RM-PJ6 (1) Batterie lithium CR2025 pour télécommande (1) Câble D-sub HD 15-broches (2m) (1) Etiquette de sécurité CD-ROM (mode d'emploi) Manuel de référence rapide Normes de sécurité Cordon d'alimentation secteur Mallette de transport (1) Carte de garantie (hors coffret)

Résolution Signal PC accepté Signal vidéo accepté

RM-PJ6 Télécommande Remote Commander

PAM-200 Fixation plafond

Correction du trapèze Interfaces Entrées vidéo

*L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur. Il offre aux utilisateurs un outil simple et fiable pour évaluer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur et éclairer leurs décisions d'achat.
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								 - Galaxy A3 2017 - Noir

							

							
							
								585.88 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - GPS TOMTOM GO Expert Plus 7 HD

							

							
							
								433.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo Hybride SONY A6700 Noir + SELP1650

							

							
							
								1620.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro ondes encastrable NEFF HLAWD53N0  N50

							

							
							
								439.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - P40 Lite 5G - Noir

							

							
							
								321.19 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Poêle SMEG diam 24 cm tout feux rouge mat

							

							
							
								89.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Refrigerateur 2 Portes Hisense Ftn320wcf

							

							
							
								449.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tablette Android SAMSUNG Galaxy Tab S9FE+ 12.4 128Go Gris

							

							
							
								699.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON Ecotank Bouteille 106 Cyan

							

							
							
								13.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Montre connectée Mixte  Galaxy Watch3 R840N - Bracelet Cuir Noir

							

							
							
								286.15 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Moto G50 5G - 4/64 Go - Gris sidéral

							

							
							
								285.07 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 12 - 64 Go - PRODUCT RED

							

							
							
								542.7 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					DVO-1000MD - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					DVO-1000MD Enregistrement d images médicales de haute qualité sur DVD L enregistreur DVD DVO-1000MD de Sony a été spécialement conçu pour être conforme aux normes de sécurité médicales. Doté de fonctionnalités optimisées pour les applications médicales, il offre une qualité d image exceptionnelle et une durée d enregistrement de 3 heures de vidéo numérique. Utilisant des disques DVD+RW, le DVO-1000MD offre tous les avantages des disques réinscriptibles : enregistrement imm
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 73/1187079494373.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					LE HDXCHANGE EN ACTION Production audiovisuelle pour le monde professionnel poste de travail ou via un parc d'écrans installés dans l'ensemble de la société. La qualité et l'efficacité de la formation et du développement des ressources humaines peut se transformer grâce aux contenus vidéos qui complètent ou remplacent les méthodes de formation et de communication traditionnelles. Les entreprises de toute taille ont généralement recours � la sous-traitance pour la création de conten
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mode d'emploi

					06/07/2018 - www.sony.fr

					3-065-676-11 (1) FR Video Cassette Recorder Mode d emploi PAL SECAM SLV-SE610B SLV-SE710B SLV-SX710B SLV-SE810B © 2001 Sony Corporation AVERTISSEMENT Afin d éviter tout risque d incendie ou d électrocution, n exposez pas cet appareil � la pluie ou � l humidité. Afin d éviter tout risque d électrocution, n ouvrez pas le boîtier. Ne confiez l entretien de l appareil qu � un technicien qualifié. Le cordon d alimentation ne peut être remplacé que dans un centre de service apr
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 43/1237483698443.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Ecran Full HD professionnel BRAVIA 65" Ecrans LED professionnels FWD-65HX920P* Caractéristiques principales Contraste optimal avec le rétroéclairage « Intelligent Peak LED » Sony produit un contraste exceptionnel grâce � la technologie de rétroéclairage « Intelligent Peak LED ». Les LED alignées juste derrière l'écran réduisent et augmentent le niveau de luminosité, zone par zone. Vous obtenez ainsi des noirs profonds et des zones éclairées de qualité remarquable dans toutes le
				

			

			

			
				
					
				

				
					Système Home Cinema Blu-ray Disc™/DVD - produktinfo.conrad

					22/02/2018 - www.sony.fr

					4-485-800-13(1) (FR) Système Home Cinema Blu-ray Disc!"/DVD Mode d emploi BDV-N9200W/BDV-N9200WL BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W AVERTISSEMENT N installez pas l appareil dans un espace confiné comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré. Pour éviter tout risque d incendie, ne couvrez pas les orifices de ventilation de cet appareil avec des papiers journaux, des nappes, des rideaux, etc. N exposez pas l appareil � des sources de flammes nues (notamment des bougies allumées). 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 92/1237478992092.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Environnement & Pérennité Les engagements Sony Professional www.pro.sony.eu/nvm/villes Avec Sony, Réduisons notre Empreinte Ecologique Comment l'entreprise Sony s'engage-t-elle pour l'environnement? Un produit peut-il être conçu en ayant pour critère de réduire son empreinte écologique? Les collaborateurs ont-ils des comportements éco-responsables? Consommateurs, distributeurs et Sony, une histoire qui devient chaque jour plus verte? Comment l'entreprise Sony assure-t-elle l'accompagne
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 52/1237481924452.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Vidéoprojecteur VPL-SW125 Vidéoprojecteur WXGA � courte portée avec luminosité de 2 600 lumens Caractéristiques principales Durée de vie de la lampe de 6 000 heures Le nouveau programme de commande réduit l'agrandissement des écarts qui limite la gradation de la luminosité. Un nouveau système de refroidissement permet d'uniformiser la température de l'ampoule, ce qui l'empêche de devenir opalescente. Technologie BrightEra 3LCD Les panneaux inorganiques Sony 3LCD TFT BrightEraTM de 0,
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 96/1133797571096.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Guide sur la Haute Définition www.sonybiz.net/choice La Haute Définition 03 HDV 05 XDCAM 06 XDCAM EX 06 XDCAM HD 07 XDCAM HD 422 07 HDCAM 08 HDCAM SR 09 Services Sony 10 La Haute Définition est l� . La Haute Définition continue de gagner du terrain dans le monde entier. Répondant � l'engouement et l'enthousiasme des spectateurs qui sont fascinés par l'exceptionnelle qualité des images en Haute Définition, nombreux sont les diffuseurs qui lancent leurs propres services en HD. A la fin 2
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Un vaccin contre la grippe A réservé aux entreprises

					31/05/2012 - www.polycom.fr

					Un vaccin contre la grippe� A réservé aux entreprises Comment assurer la continuité de fonctionnement de votre entreprise en des temps de pandémie internationale Septembre� 2009 Introduction En période de grippe saisonnière, les entreprises déplorent habituellement bon nombre d'arrêts maladie et d'absences, soit un impact sur leur productivité. Toutefois, la période grippale 2009-2010 est atypique, l'émergence du virus de la grippe� A H1N1 prenant des allures de pandémie. Depuis son
				

			

			

			
				
					
				

				
					STLA825B

					05/07/2012 - www.smeg.fr

					STLA825B SMEG ELITE Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, orbital, ouverture automatique, porte longue Classe énergétique AA EAN13: 8017709151195 Porte longue, hauteur panneau de 760 � 800 mm Système d'ouverture porte automatique Verrouillage ouverture de porte (sécurité enfants) Capacité 13 couverts 5 programmes + 4 programmes rapides : Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super, (avec option Quick Time :Rapide 27 min, ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 5 températures 38°, 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CATALOGUE TOLE PERFOREE SUR MESURE 2013

					08/05/2014 - www.tole-perforee-sur-mesure.com

					Répertoire 2013 catalogue -design- Tôle perforée sur mesure Toute notre gamme de produit sur le site : www.tole-perforee-sur-mesure.com Tôle perforée sur mesure UNE NOUVELLE MANIERE DE CONCEVOIR DES MOTIFS PERFORES POUR AMELIORER LEUR RENDU TOUT EN MODERANT LE COÛT DE PRODUCTION transparence maîtrisée Les perforations sont réalisés sur une table numérique sur laquelle nous pouvons positionner chaque trou avec une précision du millimètre. Il en résulte une liberté d adaptation de
				

			

			

			
				
					
				

				
					The Legend of Zelda: Twilight Princess HD - Nintendo

					08/03/2018 - www.nintendo.com

					1 Informations importantes Pour commencer 2 Manettes compatibles 3 Fonctions en ligne 4 Avis aux parents et tuteurs Introduction 5 À propos du jeu 6 Début de l'aventure 7 Sauvegarder et effacer des données Écrans de jeu 8 Écran principal 9 Écran d'inventaire 10 Écran de carte 11 Écran de quête 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Dec. 2013 Pricing - Samsung

					21/11/2014 - www.samsung.com

					SAMSUNG OA MSRP Price List - EFFECTIVE December 2013 Part Number Color Printers: CLP-415NW Product Description Change MSRP Warranty Shipping Weight (lbs.) EPEAT Energy Star UL Certified UPC code CLP-415NW Color Laser Printer - Up to 19 mono/19 color pages per minute; DPI: up to 9600 x 600 dpi; Print Language: SPL-C, PCL5C/6, PS3, PDF V1.7; Memory: 256MB (512MB max); Paper Capacity: 250 sheets plus 1 by-pass;Paper Sizes: 3" x 5" up to Legal; Toner: up to 2.5K pages mono, (1K mono starter), up to 
				

			

			

			
				
					
				

				
					At epson 100% of production materials, including all parts ...

					25/11/2014 - www.epson.fr

					Banning Chemical Substances At Epson 100% of production materials, including all parts and raw materials used in our products, packaging materials and OEM supplies, meet or exceed our rigorous, global proprietary green purchasing standards. Our factories make it a priority to eliminate substances and reduce consumption and emissions of chemical substances by replacing them with safe alternatives. Purchase of Chlorine-Based Solvents in Japan (tons) 700 1993:	 E  pson took the initiative to compl
				

			


	





	
	
		
			
				
					

					
					
					
					 Rechercher
					

					

				

				
					Statistiques

						138 Fiches Sociétés
	9077 Fichiers PDF


				

				
					Liens

						Mentions légales
	Nous contacter


				

			

			
				
					© 2024 Documentation PDF. All rights reserved.

				

			

		

	

	 
    
	
	
	
			

		
			
		
		
		
			

		


	
	
	


