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			Extrait du fichier (au format texte) :

			SNC-DH210T

Network HD Camera --- X series

Vandal-Resistant Full HD Security Camera
Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 15 fps 3 Megapixel (2048 x 1536) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise

KEY FEATURES
Â· Compact and stylish design for discreet surveillance solution.
Â· Analog monitor output (AV mini jack). Â· Powered by PoE (Power over Ethernet) for simple installation. Â· Recording software (RealShot Manager Lite)

Â· IK10-rated vandal-resistant feature to protect the camera from destructive behaviors. Â· Electrical Day/Night function to switch to Day or Night mode depending on the light level. Â· Stream Squared function to send two 4:3 aspect ratio videos in user-selectable resolutions up to SD simultaneously (Low-cost solution to replace two SD cameras located in a line). 1st Streaming
VGA video of a whole

is bundled to start recording and monitoring instantly. Â· ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Version 1.01 conformance that ensures greater interoperability and more flexibility in building multiple-vendor systems.

Example

Dual Streaming

2nd Streaming VGA video of a cropped area

Â· Intelligent Motion Detection that supports DEPA.

SPECIFICATIONS
Camera Image device Minimum illumination Number of effective pixels (H x V) Electronic shutter speed Gain control Exposure control White balance mode Lens type Horizontal viewing angle Focal length F-number Minimum objects distance Pan angle Tilt angle Camera Features Day/Night Noise reduction Image Codec image size (H x V) SNC-DH210T 1/2.8 type progressive scan "Exmor" CMOS sensor 2.3 lx / AGC(38db)/ 50IRE(IP) 3Megapixel (2096Ã—1561) 1s to 1/10000 s Auto Auto, EV Compensation, Auto Slow Shutter Auto(ATW, ATW-PRO), Preset, One-push WB, Manual fixed 86 degrees f=3.3 F2.8 500 mm Approx. 340Â° 0Â°to 60Â° Yes (electrical D/N) Yes

SYSTEM CONFIGURATION
HD monitor

SNC-DH210T Network

Network Surveillance Recorder NSR-S10 Recording Software RealShot Manager Lite

SNC-DH210T PC

2048Ã—1536 (Jpeg Only), 1920x1080, 1600x1200, 1680x1056, 1440x912, 1280x1024, 1280x960, 1376x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 768x576, 720x576, 704x576, 800x480, 720x480, 640x480, 640x368, 384x288, 352x288, 320x240, 320x192, 176x144 Video compression format H.264, MPEG-4, JPEG Codec streaming capability Dual streaming Maximum frame rate JPEG:12fps (2048Ã—1536) /15fps(1920Ã—1080) /30fps (1280Ã—720) MPEG-4 / H.264: 15fps (1920Ã—1080) /30fps (1280Ã—720) Scene Analytics Intelligent motion detection Yes Network Protocols IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (client), SMTP, DHCP, DNS,NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2) ONVIF conformance Yes (Version 1.01) Number of clients 5 Authentication IEEE802.1X Analog Video Output Signal system NTSC / PAL Interface Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45) Analog monitor output AV Mini Jack Sensor input x1 General Mass 170 g (6 oz) Dimensions Ã¸ 106 x 56.5 mm (Ã¸ 4 1/4 x 2 1/4 inches) Power requirements PoE Power consumption 2.4W Working temperature 0 Â°C to 50 Â°C (32Â°F to 122Â°F) Storage temperature -20 Â°C to +60 Â°C (-4Â°F to +140Â°F) Vandal resistant IK10 Safety regulation UL2044, FCC 15B Class A, IC Class A, IEC60950-1, EN55022(A)+EN55024+EN50130-4, VCCI Class A, C-Tick Class A System Requirements Operating system WindowsXP, WindowsVista (32bit), Windows7 (32bit) Processor Intel Core2 Duo 2 GHz or higher Memory 1 GB or more Web browser Microsoft Internet Explorer Ver6.0, 7.0, or 8.0 Firefox Ver.3.5 (Plug-in free viewer only) Safari Ver.4.0 (Plug-in free viewer only) Google Chrome Ver.4.0 (Plug-in free viewer only) Supplied Accessories CD-ROM (User's Guide, SNC Toolbox, RSM-Lite), Installation manual, B&P Warranty Booklet, Sensor input cable, Template

DIMENSIONS
1/4

Unit: mm (inches)
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* The SNC-DH210T includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pinces Ã€ Linge X20 BimatiÃ¨re "sauge"

							

							
							
								2.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Passoire Retractable

							

							
							
								3.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Haut-parleur 2.1 Z313 - 980-000413- Noir

							

							
							
								58.96 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cable Edenwood Lightning Usb C 1m Blanc

							

							
							
								6.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy Z Flip 3 - 5G - 8/128 Go - Vert

							

							
							
								991.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - 5.3 - 64 Go - Gris FoncÃ©

							

							
							
								97.17 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Coque Karl Lagarfeld pour Samsung S22 - Noir

							

							
							
								10.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - PoÃªle SMEG diam 28 cm tout feux rouge mat

							

							
							
								109.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 8 - 64 Go - MQ6H2ZD/A - Argent

							

							
							
								175.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Mixeur SMEG HBF22CREU

							

							
							
								159.99 € 139.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire SMEG KLF04RDEU Rouge

							

							
							
								199.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - CuisiniÃ¨re Vitroceramique Indesit Is67v5pcw/e

							

							
							
								449.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 35/1170434892635.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					UPX-C100 Photo and Digital Printing System Instant photos, instant revenue. Enabling you to enter today's passport ID photo market with minimal investment, the UPX-C100 is a turnkey solution, allowing you to start a profitable passport ID business from the moment it is installed. Two in One Consisting of a high quality 5 megapixel digital still camera and photo printer, the system couldn't be simpler to operate. Both the camera and printer (connected via a USB cable) are packed with sophistica
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 70/1237481751070.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Top Ten Tips for Getting Great Audio 1. Ensure you have your equipment matched up for mic or line level operation. 99% of poor audio delivered from location by self shooters stems from mismatching the mic and line level settings on equipment. 2. Carry spare batteries on your person not in the boot of the car in the car park. 3. Improve hidden mic rustle with the use of a rubber or foam mount, specifically designed for the job. Ensure that the mic cable is not taught as it runs down the body, and
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 29/1237477278029.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Carte mÃ©moire SxS-1 conÃ§ue pour XDCAMTM La meilleure option pour se lancer dans la HD Une carte spÃ©cialement adaptÃ©e pour vos applications HD sur le terrain Si vous recherchez une solution pour l'enregistrement et le montage sur support flash, la carte mÃ©moire SxS-1 s'impose. Carte mÃ©moire SxS-1 SBS-32G1A : 32Go SBS-64G1A : 64Go www.pro.sony.eu/promedia Une carte mÃ©moire aux performances exceptionnelles pour des workflows en HD plus rapides Depuis son lancement en 2009, la carte Sony SxS
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 13/1172517863413.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					storage *un stockage incomparable * Guide des media de stockage et pÃ©riphÃ©riques informatiques www.sonyisstorage.com www.sonybiz.net/storage-media MagnÃ©tique Guide des media de stockage et pÃ©riphÃ©riques informatiques 2009 LTO Â· Format ouvert L i n e a r Ta p e O p e n Â· Planning d'Ã©volution du format sÃ©curisÃ© jusqu'Ã 6 gÃ©nÃ©rations Â· Garantie Ã vie Â· Versions "Ã©criture unique" disponibles pour la LTO3 et la LTO4 Â· Packs bulk disponibles Â· CapacitÃ© de stockage : jusqu'Ã 1,6 To e
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 81/1237480409181.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					11 15 fÃ©vrier 20 2 janvier au Du 1 s sur remboursÃ© 0 Jusqu'Ã 20 de produits on une sÃ©lecti Offre SONY PROLONGE LES FÃŠTES ModalitÃ©s de l'offre Offre valable du 12 janvier au 15 fÃ©vrier 2011 inclus dans les magasins participants* pour tout achat d'un produit Sony(1) porteur de l'offre. (1) Offre valable sur les rÃ©fÃ©rences : Â· 50 remboursÃ©s sur : TÃ©lÃ©viseurs : toutes les rÃ©fÃ©rences de TV 32" et 37" Â· 100 remboursÃ©s sur : TÃ©lÃ©viseurs : toutes les rÃ©fÃ©rences de TV 40" et plus App
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 08/1170434898708.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Bulletin APN Alpha.qxd 7/03/07 12:52 Page 1 Du 15 fÃ©vrier au 15 avril 2007 Sony vous offre un Memory Stick 2 Go(1) pour tout achat d'un reflex numÃ©rique (1) Voir modalitÃ©s de l'offre au dos ou sur www.sony.fr (2) Offre valable sur le boÃ®tier 100 ou sur les kits 100KB, 100H et 100W 100(2) Bulletin APN Alpha.qxd 7/03/07 12:52 Page 2 Offre Sony ModalitÃ©s de l'offre Pour tout achat d'un reflex numÃ©rique Sony*, entre le 15 fÃ©vrier et le 15 avril 2007, en France (Corse incluse) et dans les mag
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 36/1201538198336.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					CommuniquÃ© de presse Paris, le 31 janvier 2008 des nouveaux reflex et leur technologie Quick AF Live View Â· Â· Â· Â· SystÃ¨me de mise au point Quick Auto Focus Live View pour des images prises sur le vif en visant par l'Ã©cran. RÃ©solution jusqu'Ã 14,2 mÃ©gapixels effectifs et capteur CCD APS-C pour des performances visuelles remarquables Ã‰cran LCD de 2,7 pouces inclinable pour des prises de vue en toute libertÃ© SystÃ¨me Super SteadyShotTM amÃ©liorÃ© offrant des performances antitremblement 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Issue 08: Tips for Creating Film-like Images - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Camera Settings To adjust GAMMA, go the GAMMA page of the PAINT menu. Issue 08 Tips for Creating Film-like Images With Rich Colors Preface When shooting a movie or a drama, the colors of an object can sometimes be subject to a drop in saturation. For example, as shown in the Before Setting , the colors of the red and orange flowers are not reproduced fully, causing the image to lose its original texture and color depth. This occurs because the colors in mid-tone areas (the areas between the hi
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					SyncMaster F2080M / F2380M

					13/02/2012 - www.samsung.com

					SyncMaster F2080M / F2380M Applications Graphiques, bureautiques Â· Dalle a-si TFT/TN Â· LuminositÃ© : jusqu'Ã 300 cd/mÂ² Â· RÃ©s. 1600x900 (20'') - 1920x1080 (23'') - Format 16:9 Â· Contraste static 3000:1 (100,000:1) Â· Angle de vision 178Â° /178Â° Â· Temps de rÃ©ponse : 8 ms (G to G) Â· EntrÃ©es 2 DVI, VGA Â· Certification TCO 5.0 / EPEAT GOLD Â· Ajustable en hauteur (130mm) Â· Enceintes multimÃ©dia Toutes caractÃ©ristiques sont sujettes Ã modification sans avis prÃ©alable SyncMaster F2080M 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Recevez 100$ par offre postale lorsque vous achetez n'importe quel ...

					21/05/2012 - www.tomtom.com

					Recevez 100$ par offre postale lorsque vous achetez n'importe quel des produits suivants: ONE Â· ONE 3RD EDITION Â· ONE XL Â· ONE XL*S GO 510 Â· GO 720 Â· GO 920T Â· GO 920 Â· GO 910 Â· RIDER Pour recevoir votre offre postale: Envoyez: Â· Ce formulaire remplis Â· L'originale ou une copie de la facture datÃ©e entre le 21 novembre 2007 et le 5 janvier 2008 Â· Le code CUP original de l'emballage du produit A notÃ©: Â· Votre sceau de la poste doit Ãªtre datÃ© avant le 6 fÃ©vrier 2008. Â· L'offre n'e
				

			

			

			
				
					
				

				
					BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE MASSE DER ...

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					DE BETRIEBSANLEITUNG DER KOCHMULDE ETK 6640 DE FR NL INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Entsorgung von Verpackungsmaterialien " 1. Automatisch regelbare Kochzone Ã˜ 145 2. Automatisch regelbare Kochzone Ã˜ 210 3. Automatisch regelbare Kochzone Ã˜ 145 4. Automatisch regelbare Kochzone Ã˜ 180 6 5. RestwÃ¤rmeanzeige 7 6. Bedienknopf fÃ¼r die rechte hintere Kochzone 3 2 7. " " " 9. 
				

			

			

			
				
					
				

				
					PVN750

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					PVN750 linÃ©a SMEG ELITE Table de cuisson gaz, semi-affleurante, 74 cm, verre noir, cadre aluminium, thermocouples EAN13: 8017709140786 5 brÃ»leurs Ã flamme verticale dont : ArriÃ¨re gauche : 1,70 kW ArriÃ¨re droit : 3,10 kW Central ultra-rapide : 5,00 kW Avant gauche : 1,05 kW Avant droit : 1,70 kW Puissance nominale gaz : 12,55 kW Plan en verre trempÃ© Cadre en aluminium Manettes de rÃ©glage translucides Manettes rÃ©tro Ã©clairÃ©es SÃ©curitÃ© visuelle de foyer allumÃ© Grilles individuelles en 
				

			

			

			
				
					
				

				
					WD Sentinel Case Study

					11/04/2012 - www.wdc.com

					ETUDE DE CAS : FINANCES Â« L'accÃ¨s ininterrompu Ã nos donnÃ©es oÃ¹ que nous soyons est une fonction trÃ¨s puissante, surtout quand nous sommes en dÃ©placement. C'est comme avoir un nuage privÃ© pour l'entreprise dans nos locaux... Â» James Tanner, Directeur des opÃ©rations, Saratoga Research Investment Management Un bon investissement: Une solution de stockage centralisÃ© et privÃ© pour entreprise. Une sociÃ©tÃ© d'investissement bÃ©nÃ©ficie de la sauvegarde automatique de ses ordinateurs, d'un 
				

			

			

			
				
					
				

				
					ARCHOS_communiquÃ© FR actionnaire 5-12-08

					16/03/2012 - www.archos.com

					CommuniquÃ© de presse Igny le 5 DÃ©cembre 2008 ARCHOS AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale mixte du 23 dÃ©cembre 2008 Mise Ã disposition des documents prÃ©paratoires Les actionnaires de la sociÃ©tÃ© ARCHOS sont convoquÃ©s en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale extraordinaire, le mardi 23 dÃ©cembre 2008 Ã 17h00, dans les locaux de la sociÃ©tÃ© situÃ©s au 12 rue AmpÃ¨re Â ZI Igny Â 91430 Igny. ARCHOS rappelle ci-dessous l'ensemble des modalitÃ©s de mise Ã disposition ou de consultation des documents prÃ©paratoires Ã ladite 
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