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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Caméscope HD numérique.
HXR-NX5E Caméscope NXCAM

www.pro.sony.eu/nxcam

Libérez votre créativité avec le premier caméscope AVCHD de Sony.
HXR-NX5E Caméscope NXCAM

Fonctions avancées de la caméra

Premier caméscope professionnel AVCHD de Sony, le HXRNX5E redéfinit la performance et les fonctions qui étaient jusqu'à maintenant attendues de l'acquisition dématérialisée d'entrée de gamme. Le HXR-NX5E enregistre des images 1920x1080 de qualité remarquable à 24 Mbps (50i ou 25p), et assure en outre la prise en charge de l'enregistrement à 720/50p et en définition standard. Les technologies Sony « G Lens » et ExmorTM lui procurent par ailleurs d'excellents niveaux de résolution, colorimétrie et contraste, ainsi qu'une sensibilité exceptionnelle en basse lumière.

La flexibilité opérationnelle du caméscope est optimisée par la fonction d'enregistrement AVCHD sur des cartes mémoire grand public au prix abordable. Avec deux cartes de 32 Go, le NX5E peut en effet enregistrer jusqu'à six heures de vidéo HD. L'utilisation d'une mémoire flash optionnelle de 128 Go (HXR-FMU128) permet en outre un enregistrement hybride HD et/ou SD, et procure jusqu'à 11 heures d'enregistrement en HD à 24 Mbps. Le NX5E est le premier caméscope de sa catégorie à intégrer un GPS, une technologie de stabilisation d'image Active SteadyShot, et à proposer un enregistrement audio PCM linéaire haute qualité. Tous les caméscopes NXCAM sont livrés avec un contrat de garantie PrimeSupport de 2 ans proposant de nombreux services et avantages pour une tranquillité d'esprit totale.

Optique Sony haute performance « G LensTM » L'optique « G Lens » garantit une excellente qualité d'image ainsi qu'une versatilité optimale, avec un grand angle de 29,5 mm (équivalent au 35 mm cinématographique) et un zoom haute qualité 20x. Les deux lentilles en verre à faible dispersion ED (Extra-low Dispersion) corrigent les aberrations chromatiques causées par les différences de réfraction de la lumière, afin de minimiser l'effet "colour fringing". L'optique composée de 10 groupes et 15 éléments comprend également un composant optique asphérique pour des images extrêmement claires, même lors d'un tournage à un rapport de zoom élevé. Le diaphragme iris à six lamelles est pratiquement circulaire, ce qui permet de créer à l'arrière-plan un effet de flou particulièrement esthétique. La technologie « G Lens » avancée permet d'exploiter tout le potentiel du système tri-CMOS ExmorTM de Sony. Ce système génère des images d'une précision améliorée, avec une résolution plus élevée et moins de bruit, même en cas de très faible luminosité.

Manipulation intuitive de l'objectif La bague de diaphragme située près de la bague de zoom permet un ajustement très précis de l'exposition. La fonction zoom varie et peut être contrôlée à l'aide du repère de l'objectif, du levier de la fixation d'objectif ou du levier de la poignée du caméscope. Autre avantage : une fois que vous avez sélectionné le mode zoom haute vitesse, vous pouvez zoomer du grand angle au téléobjectif 1,5 fois plus vite qu'avec le HVR-V1E. Trois filtres ND à densité neutre Le HXR-NX5E est équipé de trois filtres ND (1/4, 1/16 et 1/64) qui permettent de varier la profondeur de champ à l'aide du réglage du diaphragme.

Trois capteurs CMOS ExmorTM 1/3" avec matrice ClearVid Trois capteurs CMOS ExmorTM 1/3" avec matrice ClearVid garantissent une haute résolution, une forte sensibilité, une vaste plage dynamique ainsi qu'une reproduction fidèle des couleurs. Technologie ExmorTM de réduction du bruit Contrairement aux systèmes classiques, la technologie ExmorTM déploie des convertisseurs analogiques/numériques multiples sur chaque rangée de pixels, et convertit immédiatement le signal analogique généré en signal numérique (A/D). Elle atténue l'influence du bruit externe entrant dans la chaîne de signaux pendant le transfert vers le convertisseur A/N, ce qui a pour avantage de générer des signaux numériques de haute qualité, avec un bruit extrêmement faible. Ainsi, la capture en basse lumière est optimale, avec une sensibilité de seulement 1,5 lux (obturation 1/25, mise au point automatique, et gain automatique).

Trois filtres ND ZOOM

MISE AU POINT

DIAPHRAGME

Fonctions avancées de la caméra

Active SteadyShot

Active SteadyShot désactivé

Active SteadyShot activé

Matrice ClearVid pour une sensibilité et une résolution optimales Les capteurs CMOS équipés d'une matrice ClearVid permettent d'augmenter la taille des pixels pour obtenir une meilleure sensibilité. La résolution est par ailleurs optimisée grâce à la technique d'interpolation de Sony qui utilise sur chaque capteur des pixels pivotés de 45 degrés.

Enregistrement hybride avec unité de mémoire flash optionnelle Avec une capacité de 128 Go, la HXR-FMU128* optionnelle procure environ 11 heures d'enregistrement continu en mode FX 24-Mbps haute qualité (21 Mbps de données vidéo, 3 Mbps de données audio et autres). Elle s'intègre parfaitement avec le HXR-NX5E, auquel elle se fixe directement sur le corps même du caméscope.
* Une unité HXR-FMU128 formatée par un caméscope 50i (60i) ne peut être utilisée sur un caméscope 60i (50i). Si l'unité est attachée à un caméscope sur alimentation, le caméscope doit être redémarré.

Logiciel de gestion de contenu CMU (Content Management Utility) Le logiciel de gestion de contenu fourni avec le caméscope est une application Microsoft Windows® permettant la gestion des clips et le chargement de fichiers. Ses principaux avantages : 1. Fusion des fichiers ayant été divisés par le système FAT32 qui, pendant l'enregistrement, divise automatiquement les fichiers supérieurs à 2 Go. 2. Fusion des fichiers répartis sur plusieurs cartes mémoire. (Pendant l'enregistrement, le HXR-NX5E poursuit automatiquement l'enregistrement sur la carte mémoire suivante si la première carte manque d'espace.) 3. Localise les données GPS encrées dans les fichiers vidéo. Configuration requise : Microsoft Windows XP SP3*, Windows Vista SP2**, Windows 7
* Les éditions 64-bit et Starter ne sont pas prises en charge. ** L'édition Starter n'est pas prise en charge. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques.

AVCHD : idéal pour l'enregistrement sur mémoire L'AVCHD est un format de compression de données hautement efficace qui réduit de manière significative le montant de mémoire requis. Les avantages de l'enregistrement en mode fichier sont ainsi pleinement exploitables, et la haute qualité d'image est désormais disponible sur des fichiers de petite taille, grâce notamment à l'excellente efficacité du codec MPEG4 AVC/H.264. Enregistrement relai avec deux slots pour carte mémoire Le HXR-NX5E propose une nouvelle fonctionnalité permettant l'enregistrement en continu sur deux cartes mémoires. A titre d'exemple, en insérant deux cartes mémoires de 32 Go chacune, il est possible d'enregistrer jusqu'à six heures de vidéo HD en continu, sans interruption. L'utilisateur peut en outre bénéficier de plus longues heures d'enregistrement continu en remplaçant simplement la première carte mémoire pleine par une carte vierge dès que l'enregistrement a basculé sur la carte mémoire secondaire.

Active SteadyShot Le caméscope HXR-NX5E intègre, en plus de la technologie SteadyShot traditionnelle, l'Active SteadyShot qui procure une excellente stabilité et réduit les « tremblements » subis par les caméscopes de poing. Grâce à cette stabilité accrue, l'utilisateur peut ainsi concentrer toute son attention sur son travail, et non sur son équipement. En fonction de l'environnement de tournage, l'utilisateur peut sélectionner tantôt le SteadyShot normal, tantôt l'Active SteadyShot.

Ecran LCD tactile XtraFineTM Le HXR-NX5E intègre un écran LCD tactile XtraFineTM de 3,2 pouces procurant une résolution d'environ 921 000 pixels (1920 x 480) et simplifiant les ajustements de mise au point. Cet écran LCD XtraFineTM peut aussi afficher la zone d'image enregistrée dans sa quasi-totalité à une température de couleur d'environ 6 500 K. Opération facile : écran tactileet boutons L'interface de l'écran LCD tactile a été spécialement conçue pour le HXRNX5E. Un bouton Visual Index permet en outre de passer en revue les clips présents sur le caméscope, et la plupart des autres paramètres peuvent être facilement réglés au moyen de l'écran tactile. Pour rendre l'utilisation du caméscope aussi simple que possible, l'utilisateur a le choix d'utiliser soit l'écran tactile, soit les boutons, en fonction de ses conditions de tournage. Viseur électronique XtraFineTM Le viseur électronique EVF XtraFineTM de 0,45 pouce est composé d'environ 1 227 000 pixels (852x3[RVB]x480). Il intègre trois voyants LED indépendants pour les couleurs Rouge, Vert et Bleu, offrant à l'utilisateur une reproduction fidèle des couleurs et une très haute résolution*. Le viseur peut afficher en couleur ou en noir et blanc. Le viseur EVF XtraFineTM reproduit près de 100 % de la surface d'image enregistrée à une température de couleur de 6 500 K. * Lorsqu'un pan est effectué rapidement ou lorsqu'un sujet de l'écran se déplace rapidement, les couleurs primaires RVB risquent d'apparaître temporairement sur le sujet dans le viseur électronique.

MPEG-2 pour l'enregistrement en définition standard L'enregistrement en définition standard s'effectue avec le codec de compression MPEG-2, qui est le même que celui des disques DVDVIDEO standards. Le montage peut ainsi être facilement effectué dans la plupart des NLE et s'avère idéal pour la diffusion à partir de disques DVDVIDEO. Enregistrement audio sans pertes Le HXR-NX5E offre deux choix de formats d'enregistrement audio : le stéréo Dolby Digital ou le stéréo PCM linéaire. Ce dernier est capable de capturer des données audio non compressées de qualité similaire à celle des CD audio.
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								 - Apple Airpods 2 Reconditionnes Grade A+ Lightning
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								 - Cuisinière induction BEKO FSE68112MWC 60cm
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								 - Fer à repasser PHILIPS GC4905/40
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								 - Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000
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								 - Ecran Pc 24" Medion Md20152 Fhd/100hz

							

							
							
								87.97 €
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								 - iPhone 8 Plus - 64 Go - MQ8N2ZD/A - Or
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								 - Cartouche d'encre EPSON Ecotank Bouteille 103 Cyan
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								 - iPhone 13 Pro - 512 Go - Graphite - sans écouteurs
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								 - Imprimante jet d'encre EPSON EcoTank ET-8500
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								 - Watch GT Active - Orange
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			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 79/1237479706379.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Liste des magasins participants � l'offre Sony 2D et 3D / 3 FILMS BLU-RAY OFFERTS (valable sur le modèle BDP-S373) Enseigne VEGASTORE EXPERT DIGITAL DIGITAL CONNEXION DIGITAL EXPERT VEGASTORE DIGITAL CONNEXION GITEM GITEM DIGITAL DIGITAL DIGITAL CONNEXION DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL INDEP CONNEXION DIGITAL INDEPENDANTS DIGITAL EXPERT CONNEXION DIGITAL CONNEXION GITEM DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL EXPERT DIGITAL Expert Nom contact/client SONY VEGASTORE - MILENIS Amaris SARL
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 63/1237476737663.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Communiqué de presse Paris, le 14 octobre 2009 Sony lance un service SAV Premium pour les photographes exigeants utilisateurs de reflex professionnels Pour garantir aux photographes utilisateurs d'Alpha 850 et 900 un service adapté � leur activité, Sony met en place le service SAV Premium. Ce service propose une extension de garantie ainsi que des services additionnels, permettant aux utilisateurs de bénéficier : D'un nettoyage professionnel du capteur de l'appareil avec démontage de la ca
				

			

			

			
				
					
				

				
					contrôler la lumière extérieure - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					Dix astuces pour contrôler la lumière extérieure 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	 9.	 Observez les conditions de luminosité ambiante et réglez votre caméra en conséquence. Par temps ensoleillé, choisissez un profil d image qui l aplatit et par temps couvert, optez pour un profil qui offre plus de contraste afin de compenser le manque de contraste naturel. L 	 es réflecteurs offrent la solution la plus économique pour contrôler la lumière extérieure. Les réflecteurs 5 en 1 se décl
				

			

			

			
				
					
				

				
					XC-505P Technical Manual - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					A-DKO-100-11 (1) Color Video Camera Module Technical Manual XC-505/505P © 2010 Sony Corporation Table of Contents Overview Main Features................................................................................... 3 Connection Diagram........................................................................4 Location of Parts and Operation .................................................... 7 Mode Setting by Dip Switch............................................................ 8 Installa
				

			

			

			
				
					
				

				
					SNC-CH180 Data Sheet (144.6 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-CH180 Network HD Bullet Camera --- V Series High-Quality 720p HD Security Camera with IR Illuminator and View-DR Excellent 720p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 1.3 Megapixel (1280 x 1024) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise Key Features · View-DR--Sony's innovative Wide Dynamic Range technology--to capture objects clearly and adaptively even under
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 74/1243238837674.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Vidéoprojecteur portable XGA 3LCD 2500 lumens ANSI Vidéoprojecteur portable VPL-MX20 Caractéristiquesprincipales B rightEraTMavecoptiques longuedurée « BrightEraTM with Long Lasting Optics » est la version améliorée de la technologie Sony BrightEraTM. Elle offre une meilleure résistance des panneaux, une luminosité, une résolution et une fiabilité optimisées. Cette nouvelle technologie intègre des polarisateurs inorganiques. Cet élégant vidéoprojecteur a été spécialement con�
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 44/1237478609944.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DH240 Network HD Camera--V series High-Quality 1080p HD Security Camera with View-DR Technology Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 30 fps 3 Megapixel (1920 × 1440) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise Key Features · View-DR--Sony's innovative Wide Dynamic Range technology-- to capture objects clearly and adaptively even under very harsh seve
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 10/1202990777110.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DF40P SNC-DF70P Caméras réseau mini-dôme ûxes www.sonybiz.net/networkvideo Une surveillance de haute qualité, intérieure ou extérieure. De jour, de nuit ou 24 heures sur 24. Sony présente les deux derniers modèles de sa gamme de caméras mini-dôme ûxes : la SNC-DF40P et la SNC-DF70P. Ces caméras réseau bénéûcient d un design compact en dôme qui les rend extrêmement discrètes. Elles conviennent parfaitement aux entrées d immeuble, aux parkings, aux écoles, aux burea
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Fours mixtes air-o-steam Electrolux

					16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com

					Fours mixtes air-o-steam Electrolux 6 GN 1/1 - Electrique - Tableau A Electrolux, avec air-o-steam Touchline inaugure une nouvelle ère de fours mixtes, grâce � une technologie � la pointe de l'innovation qui garantit une gestion simplissime des processus de préparation. Cet outils des plus complets et des plus intuitifs a été conçus pour répondre aux exigences de la restauration ; par simple pression du doigt sur l'écran tactile haute définition vous accédez aux fonctions et aux 3 mode
				

			

			

			
				
					
				

				
					WD Caviar® Green™ - Product Overview

					11/04/2012 - www.wdc.com

					WD Caviar Green TM ® Disques durs économes en énergie Faible consommation d'énergie En accord avec l'environnement Capacité massive Consommation d'énergie réduite Basse température et silencieux Les disques durs SATA WD Caviar Green consomment moins d'énergie que les disques durs de bureau standards, offrent un niveau de température de fonctionnement et de bruit remarquablement bas, le tout dans des capacités allant jusqu'� 3 To. WD Caviar Green Disques durs économes en énergie Fon
				

			

			

			
				
					
				

				
					Gu?de inicio (PDF) - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					1 Getting started with Première utilisation Logitech® Gaming Mouse G500 Español Configuración del mouse.  Plug mouse USB cable into your computer s USB port. The G500 is ready to go, and is fully optimized for game play. Conecta el cable USB del mouse al puerto USB  de la computadora. G500 está listo para usar y� optimizado para el juego. Français Installation de la souris. Português Instalação do mouse. B  ranchez le câble USB sur le port USB de l ordinateur. La souris G500 est p
				

			

			

			
				
					
				

				
					Información sobre el iPhone - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo. Modelos: A1387 y A1332 Información sobre el iPhone Manual del usuario del iPhone Vaya a www.apple.com/mx/support o www.apple.com/la/support. En el iPhone, abra Safari y, a continuación, pulse También se encuentra disponible de forma gratuita en la tienda iBookstore. . Seguridad y uso Consulte Seguridad, uso y soporte  en el Manual del usuario del iPhone. Exposición a energía de radiofrecuencias En el iPhone, vaya a Ajustes > Gene
				

			

			

			
				
					
				

				
					LCD TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LCD TV 16/9 19HR5434 SpécificationsÊdu Ê1 9HR5434Ê /Ê ComboÊ DVDÊ Résolution: 1366 x 768 Technologie d'amélioration d'image: Pure Image - Intelligent HD Engine Luminosité: 250 cd/m2 Contraste dynamique: 20 000:1 Son: Stéréo Nicam: 2 x 3 w Tuner (décodeur): TNT (MPEG-4), TNT (MPEG-2), analogique Connectique numérique: 3 HDMI - CEC, 1 YPrPb Port USB multimédia (vidéo HD et SD, photo, musique) Péritel: 1 Entrée PC VGA: 1 Lecteur DVD intégré LCD TV 16/9 19HR5434/ComboÊDV D MARQ
				

			

			

			
				
					
				

				
					remboursés - Philips

					26/07/2018 - www.philips.fr

					Du 18 avril au 30 juin 2016 JUSQU À 20 ¬ REMBOURSÉS* pour l achat d un fer � repasser Philips** EasySpeed Sans fil Azur Pro Azur FreeMotion Sans fil Azur PerfectCare Azur * Voir modalités et références concernées au dos du bulletin ** Uniquement sur les fers des gammes Azur, Azur Pro, PerfectCare Azur, Azur FreeMotion et EasySpeed Sans fil. DR-Linge-Fer_20 ¬-Q2_2016.indd 1 29/01/2016 14:33 Du 18 avril au 30 juin 2016 Jusqu � 20 ¬ remboursés pour l achat d un fer � repasser Phili
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