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INSTALLATION DU FOUR À COLONNE/
DEMI-COLONNE
Recommandations
ATTENTION : le four doit impérativement être débranché avant d'effectuer toute intervention d'installation ou d'entretien sur l'appareil.
 " L'installation doit être réalisée par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur en matière de sécurité.
 " Après avoir déballé le four, contrôlez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-vente le plus proche.
 " Après avoir déballé le four, installez-le sur la base en polystyrène de façon à prévenir tout endommagement de l'appareil.
 " Pour installer l'appareil, il est conseillé de se munir de gants de protection.
 " Ne soulevez jamais le four en agrippant la poignée de la porte. Saisissez-le par les côtés, en prenant prise dans les ouvertures prévues à cet effet.

Préparation du meuble d'encastrement
 " Les meubles de cuisine adjacents au four doivent résister à la chaleur (min. 80 °C).
 " Procédez au découpage du meuble avant d'y installer l'appareil. Prenez soin d'éliminer tous les copeaux et la sciure de bois qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
 " Les dimensions du four et du meuble sont illustrées dans les figures 1-2-3.
 " Pour assurer une ventilation correcte, veillez à
laisser une ouverture à l'arrière de l'appareil, en respectant les dimensions indiquées sur le schéma.
Une fois l'installation, terminée, la partie arrière du four ne doit plus être accessible.
 " Les fours non équipés d'un système de refroidissement ne peuvent être installés dans une demi-colonne (fig 2)
 " Installez le four en veillant à ce que les parois du four n'entrent pas directement en contact avec les meubles adjacents (fig. 4-5).
 " Pour les fours installés sous un plan de travail, un espace de 5 mm au moins est requis entre le bord supérieur du four et le bord inférieur du plan de travail (fig. 6). Veillez à ne jamais obstruer cet
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								 - Clavier gamer LOGITECH G512 CARBON GX BLUE

							

							
							
								139.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Aspirateur balai ROWENTA X-PERT 6.60 Essential RH6837WO

							

							
							
								199.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-ondes Encastrable Monofonction Whirlpool Mbna900x

							

							
							
								299.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre BROTHER LC422 XL Cyan

							

							
							
								25.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Presse-agrumes MOULINEX PC120870 ULTRA COMPACT

							

							
							
								29.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo enfant VTECH KidiZoom Duo FX rose

							

							
							
								84.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Smartphone Samsung A05s 64go Lime

							

							
							
								168.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Huile essentielle HOOVER H-ESSENCE - ZEN MIND - APF7

							

							
							
								14.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Jeu Switch NINTENDO JUST DANCE 2024 CIAB SWITCH

							

							
							
								59.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Scanner portable KODAK SCANZA Numérique

							

							
							
								163.70 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris Sans Fil Mini 2 Capots Silenciense Edenwood Mmsbg01

							

							
							
								9.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Hotte encastrable SMEG KICGR52X

							

							
							
								619.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site docs.whirlpool.eu

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					návod k použití - Whirlpool

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Tabulka Stru
ný návod PXED PRVNÍM POU}ITÍM SPOTXEBIE SI POZORN PXETTE TENTO STRUNÝ NÁVOD K POU}ITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) TLAÍTKO VOLBY PROGRAMU Stisknte nkolikrát tla
ítko P , a~ se na displeji objeví 
íslo po~adovaného programu (P1...Px) - viz dále uvedená Tabulka programo. TLAÍTKO START/ POKRAOVAT Stisknutím tohoto tla
ítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne. PYi ot
				

			

			

			
				
					
				

				
					OBSLUHA SUŠICKY

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					OBSLUHA SU`IKY Dalaí informace (v
etn Yeaení problémo a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze. RoztYídní prádla podle symbolo na oble
ení Nesuait v suai
ce Vhodné pro suaení v suai
ce  pYi nízkých teplotách Prádlo mo~ete tYídit dle následujících vlastností: Tlouaeka materiálu: Pokud nalo~íte více prádla, ne~ suai
ka zvládne, rozdlte prádlo dle hmotnosti (napY. ru
níky a jemné spodní prádlo je t
				

			

			

			
				
					
				

				
					PRODUKTINFORMATION GESCHIRRSPÜLER

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					PRODUKTINFORMATION GESCHIRRSPÜLER MARKE Whirlpool MODELLBEZEICHNUNG ADG 7643 A+ FD ANZAHL MASSGEDECKE 13 ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+ Energieverbrauch 295 kWh pro Jahr, basierend auf 280 Standardzyklen bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Nutzung des Gerätes ab. ENERGIEVERBRAUCH IM BIO-NORMAL PROGRAM Eco 50°  1.03 kWh STROMVERBRAUCH IM BETRIEBSZUSTAND "NICHT AUSGESCHALTET" (LEFT-ONMODE) 1.50 W STROMVERBRAUCH IM BETRIEBSZUSTAND " AUSGESCHALT
				

			

			

			
				
					
				

				
					DISHWASHER PRODUCT FICHE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					DISHWASHER PRODUCT FICHE BRAND NAME WHIRLPOOL COMMERCIAL CODE ADG 8900 NUMBER OF PLACE SETTINGS 13 ENERGY EFFICIENCY CLASS A++ Energy consumption 262 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. ENERGY CONSUMPTION OF THE Eco 50°  PROGRAM 0.92 kWh POWER CONSUMPTION IN LEFT-ON MODE 1.50 W POWER CONSUMPTION IN OFF MODE 0.50 W Water consumption 1680 l per ye
				

			

			

			
				
					
				

				
					BLZH 4006 PRODUKTANGABENBLATT

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					BLZH 4006 PRODUKTANGABENBLATT DE AT Obere... Untere Einschubebene 1. Bedienfeld 2. Kühlgebläse* (nicht sichtbar) 3. Oberes Heizelement (zum Herunterklappen) 4. Rundes Heizelement (nicht sichtbar) 5. Gebläse 6. Unteres Heizelement (nicht sichtbar) 7. Seitliche Halogenlampen 8. Türscharniere 9. Kühle Backofentür *Anmerkung: Das Kühlgebläse beginnt erst dann zu laufen, wenn der Backofen eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Das Kühlgebläse kann auch nach dem Ausschalten des Backofens so
				

			

			

			
				
					
				

				
					Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il ...

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA LA SICUREZZA VOSTRA E DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE Questo manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti avvisi per la sicurezza, da leggere e osservare sempre. Questo è il simbolo di pericolo per la sicurezza, che avverte gli utenti dei potenziali rischi per se stessi e per gli altri. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di pericolo e dai seguenti termini: PERICOLO Indica una situazione pericolosa che, se 
				

			

			

			
				
					
				

				
					TEMPERATUURCONTROLE EN VERDERE ADVIEZEN

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					TEMPERATUURCONTROLE EN VERDERE ADVIEZEN KOUDSTE ZONE VAN DE KOELKAST Het hiernaast afgebeelde symbool geeft de positie van de koudste zone in de koelkast aan. Deze zone wordt over het algemeen aan de onderkant afgebakend door het glas van de groenten- en fruitlade en aan de bovenkant door het symbool of door het rooster dat op dezelfde hoogte geplaatst is. Om de temperaturen in deze zone te waarborgen moet u erop letten dat de positie van het rooster niet veranderd wordt. In koelkasten met gefor
				

			

			

			
				
					
				

				
					5019 312 10149 AWT 5108/4 H

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					H AWT 5108/4 A. Programválasztó gomb B. HQmérsékletválasztó gomb C. Centrifugálási sebességválasztó  gomb D. Be/Ki  gomb Hideg  h: funkció / Igen: adagolás szükséges 1) 2) 3) A Program Kezelési címkék B C D Ne használjon folyékony mosószereket. A ruhanemq gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 800 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban. A ruhanemq gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban. °C M
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www ...

					07/04/2020 - www.delonghi.com

					5713410121 _00_0717 De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com AVVERTENZE DI SICUREZZA UMIDIFICATORE A CALDO SAFETY WARNINGS WARM MIST HUMIDIFIER SICHERHEITSHINWEISE WARMNEBEL-BEFEUCHTER CONSIGNES DE SECURITE HUMIDIFICATEUR A VAPEUR CHAUDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN WARME DAMP LUCHTBEVOCHTIGER ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD HUMIDIFICADOR EN CALIENTE AVISOS DE SEGURANCA HUMIDIFICADOR POR CALOR � ¡Ÿ•™”Ÿ� Ÿ™—£•™£ ‘£¦‘›•™‘£ ¥�
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit - Tôle perforée sur mesure

					17/05/2016 - www.tole-perforee-sur-mesure.com

					FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE SEMIPEN CATÉGORIE : DÉCORATION RÉFÉRENCE : DPM 10121 PERFORATION: Trous ronds de deux diamètres différents VIDE 42 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 jours ouvrables après
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games - Nintendo

					24/07/2018 - www.nintendo.com

					Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 1 Informations importantes Configuration 2 Manettes et accessoires 3 Fonctions en ligne 4 Avis aux parents et tuteurs Informations de base 5 Introduction 6 Commencer la partie 7 Données de sauvegarde Comment jouer 8 Épreuves 9 Infos Mario & Sonic WUP-P-AURE-00 Modes de jeu 10 
				

			

			

			
				
					
				

				
					KIV90X-1

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					KIV90X-1 SMEG ELITE Hotte décorative d'îlot central, 90 cm, verre / inox EAN13: 8017709163303 Commandes � touches électroniques rétro éclairées blanches 3 vitesses Fonction vitesse intensive (10 min.) Eclairage 4 halogènes (4 x 20 W) 2 filtres aluminium Diamètre de sortie Ø 150 mm Puissance nominale : 330 W Capacité d'aspiration � air libre 700 m³/h Vitesse I II III IV Capacité d'aspiration m3/h 260 405 545 660 norme EN 61591 Niveau sonore dB(A) norme EN 60704-2- 13 45 56 63 68 Optio
				

			

			

			
				
					
				

				
					Déclaration de Conformité TensioScreen – LS802 - Terraillon

					09/08/2018 - www.terraillon.fr

					Déclaration de Conformité pour le produit TensioScreen  LS802 Nous, Société Terraillon S.A.S., 1 rue Ernest Gouin, 78290 Croissy sur Seine, France, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné dans la présente est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Ce produit répond aux principales exigences et aux autres dispositions applicables de la Directive R&TTE 1999/5/CE. Certificat TUV (64930120291301) du 05/02/2013 Certificat TUV (649301202
				

			

			

			
				
					
				

				
					Bluetooth® Mouse M555b - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					English Thank you! Grazie! System requirements Windows-based computer: " Windows® XP with Service Pack 2 or later, Windows Vista®, or Windows® 7 " Bluetooth® wireless technology " CD-ROM drive Mac® computer: " Mac OS® X 10.4 or later " Bluetooth® wireless technology " CD-ROM drive ¡Gracias! Merci! Tack! Hartelijk dank! Obrigado! Kiitos! Français AA Configuration requise Système Windows: " Windows® XP (Service Pack 2 ou version ultérieure), Windows Vista® ou Windows® 7 " Technologie
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