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INSTALLAZIONE DEL FORNO COLONNA/
MEZZA COLONNA
Raccomandazioni
Importante: qualsiasi intervento di installazione o manutenzione deve essere eseguito con il forno scollegato dalla rete elettrica.
 " L installazione deve essere effettuata da un
Tecnico qualificato secondo le istruzioni del
Fabbricante e secondo le norme locali in vigore.
 " Dopo aver disimballato il forno verificare che l apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto e che la porta si chiuda correttamente.
In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore o al
Servizio Assistenza piÃ¹ vicino.
 " Dopo aver disimballato il forno, lasciarlo appoggiato sulla base di polistirolo per evitare danneggiamenti.
 " Per installare il forno si raccomanda di indossare guanti protettivi.
 " Non sollevare il forno prendendolo dalla maniglia della porta, ma afferrandolo dalle apposite aperture poste sui lati.

Preparazione del mobile per l incasso
 " I mobili della cucina a diretto contatto con il forno devono essere resistenti al calore (min. 80 Â°C).
 " Eseguire tutti i lavori di taglio nel mobile prima di inserire l apparecchio. Rimuovere accuratamente trucioli o segatura che potrebbero compromettere il funzionamento dell apparecchio.
 " Le dimensioni del forno e del mobile sono illustrate nelle figure 1-2-3.
 " Per assicurare una corretta ventilazione, si raccomanda di lasciare un apertura sul fondo del mobile (rispettando le dimensioni del disegno).
Il fondo del forno, ad installazione effettuata non deve essere accessibile.
 " I forni senza sistema di raffreddamento non possono essere installati in mezza colonna (fig 2).
 " Durante l installazione del forno fare attenzione affinchÃ© le pareti del forno non vengano a diretto contatto con i mobili adiacenti (fig. 4-5).
 " Per i forni installati sotto il piano di lavoro Ã¨ richiesta una fessura minima di 5 mm tra il bordo superiore del forno e il bordo inferiore del piano di lavoro
(fig. 6). Per il corretto funzionamento del prodotto questa fessura non va mai chiusa.
 " Se il mobile non Ã¨ saldamente fissato alla parete,
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		Les promotions
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								 - Enceinte surround SONY Enceintes arriÃ¨res SARS3S x2

							

							
							
								490.00 € 349.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Smartphone Samsung A14 5g 64 Go Noir

							

							
							
								228.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4

							

							
							
								199.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Carte Micro SD SAMSUNG Micro SD 256Go evo plus  + adapt

							

							
							
								59.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S Plus - 32 Go - MN2V2ZD/A - Gris SidÃ©ral

							

							
							
								158 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - PC Gamer ACER Triton 17X PTX17-71-9226

							

							
							
								4499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table Ã€ Repasser Valberg 120x45 Cm

							

							
							
								34.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Robot Aspirateur Laveur IROBOT Roomba Combo J7+ C755840

							

							
							
								999.00 € 799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - CongÃ©lateur armoire SAMSUNG RZ32C7BDEWW

							

							
							
								1099.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave linge top AEG LTR8C6150D

							

							
							
								879.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Watch SeriesÂ 4 - 44mm - Alu Gris SidÃ©ral / Bracelet Sport Noir

							

							
							
								477 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave vaisselle encastrable MIELE G 7600 SCi Inox AutoDos

							

							
							
								1999.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
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					Scarica

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					GUIDA RAPIDA C D E F G H I L D M E F N G H O P Q R I L M N O Funzione 6th Sense Fresh Control Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di A conservazione ottimali per quanto riguarda la temperatura e B l umiditÃ all interno dell apparecchio. PerchÃ© funzioni correttamente, Ã© necessario che anche la C ventola sia attiva. Spegnimento allarmi acustici (Stop Alarm) Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante . N 
				

			

			

			
				
					
				

				
					ENERGY LABEL

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					WHIRLPOOL WMD 4001 X 459 362 L 2010/1060 164L 45 dB 
				

			

			

			
				
					
				

				
					puesta en marcha del congelador

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					30302006E.fm Page 41 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM INSTRUCCIONES PARA EL USO ANTES DE USAR EL APARATO CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES PUESTA EN MARCHA DEL CONGELADOR DESCONGELACIÃ“N Y LIMPIEZA DEL CONGELADOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GUÃ�A DE SOLUCIÃ“N DE PROBLEMAS SERVICIO DE ASISTENCIA TÃ‰CNICA INSTALACIÃ“N 41 30302006E.fm Page 42 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM ANTES DE USAR EL APARATO " El aparato que ha comprado es para uso exclusivamente d
				

			

			

			
				
					
				

				
					501962000016_D.qxp:Layout 1 - produktinfo.conrad.com

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					D KURZANLEITUNG Vor dem Gebrauch bitte die Montageanweisung und Gebrauchsanweisung lesen! Taste Start/Stopp Taste drÃ¼cken, um GeschirrspÃ¼ler einzuschalten. Die Anzeigeleuchte des zuletzt gewÃ¤hlten Programms leuchtet auf. Bei Programmende ertÃ¶nt ein akustisches Signal. Zusatzfunktionen Wahltaste SpÃ¼lgang mit halber Beladung Die Taste drÃ¼cken, um die Option zu wÃ¤hlen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die Taste erneut drÃ¼cken, um die Option auszuschalten. Die entsprechende Anzeige er
				

			

			

			
				
					
				

				
					Lentele 5019 396 03738

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Lentel Trumpa instrukcija PRIE` NAUDODAMI `. .RENGIN. PIRM KART ATID}IAI PERSKAITYKITE `. SPARIrJr NUORODr VADOV IR SUMONTAVIMO INSTRUKCIJAS! (parink
is apraaymus ~r. deainje) PROGRAMOS PASIRINKIMO MYGTUKAS Paspauskite mygtuk P  (kelis kartus), kol ekrane (P1...Px) bus rodomas pasirinktos programos numeris  ~r. toliau Programs lentel . MYGTUKAS PALEISTI / TSTI Paspausdami a/ mygtuk paleisite pasirinkt program. U~sidegs indikatorius, kuris u~ges 
				

			

			

			
				
					
				

				
					duleÂžitÃ© bezpecnostnÃ pokyny nebezpecÃ varovÃ¡nÃ

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					ESKY Instalace strana 2 NÃ¡vod k pou~itÃ Strana DnLE}ITÃ‰ BEZPENOSTNÃ� POKYNY VA`E BEZPENOST I BEZPENOST DAL`Ã�CH OSOB JE VELMI DnLE}ITÃ� V tomto nÃ¡vodu a na samotnÃ©m spotYebi
i jsou dole~itÃ¡ bezpe
nostnÃ upozornnÃ, kterÃ¡ si musÃte pYe
Ãst a dodr~ovat je. Toto je symbol nebezpe
Ã, kterÃ½ je dole~itÃ½ pro zachovÃ¡nÃ bezpe
nosti a upozorHuje na mo~nÃ¡ nebezpe
Ã pro u~ivatele a pro dalaÃ osoby. PYed ka~dÃ½m upozornnÃm tÃ½kajÃcÃm se bezpe
nosti 
				

			

			

			
				
					
				

				
					DISHWASHER PRODUCT FICHE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					DISHWASHER PRODUCT FICHE BRAND NAME WHIRLPOOL COMMERCIAL CODE ADP 8693 A++ PC TR6SWH NUMBER OF PLACE SETTINGS 13 ENERGY EFFICIENCY CLASS A++ Energy consumption 261 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. ENERGY CONSUMPTION OF THE Eco 50Â°  PROGRAM 0.92 kWh POWER CONSUMPTION IN LEFT-ON MODE 0.7 W POWER CONSUMPTION IN OFF MODE 0.4 W Water consumption 3
				

			

			

			
				
					
				

				
					MODE D'EMPLOI - Frigo

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					MODE D EMPLOI Page AVANT D UTILISER L APPAREIL 24 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT 24 PRÃ‰CAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÃ‰NÃ‰RALES 25 EN CAS D INUTILISATION DE L APPAREIL 26 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 26 GUIDE DES Ã‰LÃ‰MENTS INTÃ‰RIEURS 27 DISTRIBUTION DE GLAÃ‡ONS GLACE PILÃ‰E ET D EAU (si disponible) 28 PRODUCTION AUTOMATIQUE DE GLACE (si disponible) 28 COMMENT CONSERVER, CONGELER ET DECONGELER LES ALIMENTS 29 DISTRIBUTION D AIR MULTIFLOW  (si disponible) 29 DIAGNOSTIC RAPIDE
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 32FT7563 SpÃ©cifications du 32FT7563 RÃ©solution : 1920X1080 LuminositÃ© : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : StÃ©rÃ©o 2 x 5 W PrÃªt pour la tÃ©lÃ©vision numÃ©rique haute dÃ©finition (DVB-T et DVB-C*- MPEG4) Port CI+ pour dÃ©crypter les chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision payantes Connectique numÃ©rique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB MultimÃ©dia (vidÃ©o haute dÃ©finition, photo, musique) : PÃ©ritel : 1 EntrÃ©e PC VGA: 1 *DVB-C disponible dans certains pays et pour certains op
				

			

			

			
				
					
				

				
					PROTECTION+ - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					PROTECTION+ Quick Start Guide PremiÃ¨re utilisation English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FranÃ§ais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 EspaÃ±ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Compatibility Protection [+] power was designed and manufactured solely forÂ the Samsung Galaxy S5. PleaseÂ doÂ not attempt to combine it with any other smartphone. Package Contents 1.	 Protection [+] power case 2.	 Micro USB to USB cable 3.	 Quick Start Guide 4.	 Important Information Docum
				

			

			

			
				
					
				

				
					CSP19-7

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					CSP19-7 SMEG ELITE Centre de cuisson OpÃ©ra, 90 cm, inox, pyrolyse, porte froide, chaleur tournante Classe Ã©nergÃ©tique A EAN13: 8017709163020 Plan de cuisson gaz : 6 brÃ»leurs dont : ArriÃ¨re gauche : 3,00 kW Avant gauche ultra-rapide : 4,20 kW ArriÃ¨re central : poissonniÃ¨re 1,90 kW Avant central : 1,00 kW ArriÃ¨re droit : 3,00 kW Avant droit : 1,80 kW Puissance nominale gaz : 14,90 kW Grilles affleurantes en fonte Chapeaux de brÃ»leurs Ã©maillÃ©s fonte Allumage Ã©lectronique intÃ©grÃ© aux m
				

			

			

			
				
					
				

				
					RC388 final

					19/02/2012 - www.lg.com

					FICHE PRODUIT Enregistreur Combi DVD-VHS RC388 Formats de disques supportÃ©s DVD-R/-RW DVD+R/+RW DVD+R Double couche DVD-RAM DVD VidÃ©o DivX VCD/SVCD CD Audio CD-R/RW MP3 (TAG-ID3) WMA JPEG MP3+JPEG simultanÃ©s ENREGISTREUR ENREGISTREUR Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Enregistrement DurÃ©e d'enregistrement sur DVD HQ (Haute QualitÃ©) SQ (QualitÃ© DVD Standard) LQ (Longue DurÃ©e) EQ (Extra Longue DurÃ©e) MLP (longue durÃ©e Maximale) Mode automatique en programmation Simple couche Doub
				

			

			

			
				
					
				

				
					CaractÃ©ristiques principales - Linksys

					02/07/2018 - downloads.linksys.com

					CamÃ©ra dÃ´me d'extÃ©rieur avec vision nocturne 1080p 3 MP de Linksys LCAD03VLNOD CaractÃ©ristiques principales " Capteur d'images de taille supÃ©rieure pour des images de meilleure qualitÃ©, plus nettes " FonctionnalitÃ© ePTZ " DÃ©tection de mouvement " DÃ©tection audio " Large plage dynamique (Wide Dynamic Range ou WDR)* " Masque de confidentialitÃ© " Gestion des utilisateurs " Gestion des profils " Gestion des Ã©vÃ©nements " Grand angle de visualisation* " Rognage d'image " CompatibilitÃ© ONV
				

			

			

			
				
					
				

				
					SFP6925BPZE1 - Smeg

					18/04/2018 - www.smeg.fr

					SFP6925BPZE1 Victoria SMEG ELITE Four Ã©lectronique multifonction, spÃ©cial pizza, pyrolyse, porte froide, 60 cm, blanc, chaleur tournante Classe Ã©nergÃ©tique A+ EAN13: 8017709241735 16 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse et Pizza) Manettes de commande Victoria Programmateur Ã©lectronique : dÃ©part et fin de cuisson avec signal sonore (le four s arrÃªte automatiquement) Afficheur digital LCD indiquant programmation, heure, tempÃ©rature prÃ©conisÃ©e, fonctions animÃ©es et symboles recettes 
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