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			Extrait du fichier (au format texte) :

			IROISE 3

La reussite de l'Iroise 3 tient a un savant cocktail d'innovation et d'experience autour de la technologie coaxiale Cabasse:
haut-parleur medium-tweeter BC13, woofers a haute efficacite et tenue en puissance, event vertical, filtres a pentes variables &
3 finitions grand brillant haut de gamme pour Iroise 3:
acajou, merisier, noir.

IROISE 3
Medium-tweeter coaxial BC13

CSur du haut-parleur triaxial TC23 qui equipe notamment nos systemes de reference La Sphere et L'Ocean, assemble et controle dans nos ateliers bretons, le BC13 garantit une parfaite fidelite des timbres, sans artifice ni fatigue auditive, avec une profondeur et un realisme de l'image sonore inegalables.

Graves a membrane Duocell

Les 21 cm de l'Iroise 3 sont equipes d'une membrane en Duocell concue par Cabasse et realisee par des robots
Cabasse. Tres legere mais tres rigide, parfaitement amortie, cette membrane a profil exponentiel et epaisseur variable permet d'utiliser au maximum les qualites dynamiques des moteurs a grande course et facteur de force eleve pour apporter toute la precision et la vivacite necessaires au respect du son live.

Filtres a pentes variables

Le protocole Cabasse de mesures en chambre sourde prend en compte les mesures dans l'axe et sur 360Â° pour une parfaite maitrise de la directivite et de la puissance totale rayonnee, conformement aux principes SCS. Il permet en parallele a de nombreuses seances d'ecoutes dans des pieces aux acoustiques differentes de mettre au point les filtres. Ils presentent des pentes de coupure variant de 6 a 24 dB par octave avec une parfaite prise en compte de la forme du coffret et un respect total des qualites intrinseques de nos haut-parleurs co-axiaux.

SPECIFICATIONS

Utilisation
Voie
Haut-parleurs

Filtre
Bande passante
Efficacite 1 W / 1 m
Impedance nominale
Impedance minimale
Puissance nominale
Puissance crete
Dimensions (h x l x p)
Poids
Finition

Au sol
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								 - Piano de cuisson induction SMEG C92IPBL9-1

							

							
							
								3799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Console Nintendo Switch Lite Jaune

							

							
							
								173.7 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - RÃ©frigÃ©rateur top SMEG FAB10HLCR5 CrÃ¨me

							

							
							
								1073.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S21 5G 256 Go Blanc

							

							
							
								384.43 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - A51 - 5G - 128 Go - Rose Prismatique

							

							
							
								380 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Moulin Ã  poivre PEUGEOT BISTROT naturel

							

							
							
								24.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table induction SAUTER SPI4360W

							

							
							
								571.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S21+ 5G 8/256 Go Argent

							

							
							
								394.53 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sac aspirateur MIELE HyClean Pure GN (4 sacs)

							

							
							
								18.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Aspirateur balai ROWENTA X-Force Flex 12.60 Aqua 4-en-1 RH98C0WO

							

							
							
								499.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tv Uhd 4k 55" Philips 55pus8108 Ambilight Smart Tv

							

							
							
								549.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack Made For Xiaomi Redmi 12 4g/5g

							

							
							
								24.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.cabasse.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					iroise 3 - DEROUET

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					IROISE 3 La reussite de l'Iroise 3 tient a un savant cocktail d'innovation et d'experience autour de la technologie coaxiale Cabasse: haut-parleur medium-tweeter BC13, woofers a haute efficacite et tenue en puissance, event vertical, filtres a pentes variables & 3 finitions grand brillant haut de gamme pour Iroise 3: acajou, merisier, noir. IROISE 3 Medium-tweeter coaxial BC13 CSur du haut-parleur triaxial TC23 qui equipe notamment nos systemes de reference La Sphere et L'Ocean, assemble et co
				

			

			

			
				
					
				

				
					Cab fiche iO2 - Cobra

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					Cab fiche iO2-6 (FR-GB-DE) 5/01/07 DES PERFORMANCES INVERSEMENT PROPORTIONNELLES A SA TAILLE. Inspires des celebres Baltic, dont ils reprennent le principe de coincidence coaxiale, les satellites de iO2 System beneficient de tout le savoir-faire de leurs grandes sSurs. Seules les applications technologiques des principes SCS pouvaient donner a un systeme aussi compact les caracteristiques fondamentales propres a toutes nos enceintes : linearite, coherence, dynamique, tenue en puissance et coher
				

			

			

			
				
					
				

				
					alcyone 2 - Cabasse

					22/03/2018 - www.cabasse.com

					ALCYONE 2 notice d , installation " owner , s manual betriebsanleitung " O�u(Â‹Ã´fNf www.cabasse.com CAB Alcyone 2.indd 1 01/03/12 18:26 francais english deutsch chinese Mural On wall Wand cXÂ™_[Â‰ÂˆÃ… BibliothÃ¨que Bookshelf Regal NfgÂ¶_[Â‰ÂˆÃ… 119,30 mm / 4,70 in 91,80 mm / 3,62 in 2 58,80 mm / 2.32 in 1 114 mm / 4,48 in 2 bis CAB Alcyone 2.indd 2 01/03/12 18:26 OPTION SÃ¯Â�	[Â‰ÂˆÃ…eÂ¹_ " Montage Alcyone sur les pieds disponibles en option 
				

			

			

			
				
					
				

				
					TÃ©lÃ©chargement Notice d'installation - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					n ot i c e d i n s ta l l at i o n FR o w n e r s m a n ua l EN B EDIENUN G SANLEITUN G DE O�u(Â‹Ã´fNf N-eÂ‡ EOLE 3 PACK 5.1 WS EOLE 3 5.1 WS SET EOLE 3 WS SYSTEM 5.1 w w w. ca b a sse . co m CAB15010_ELEO3_150312.indd 1 27/03/2015 16:41 FranÃ§ais 1 english deutsch N-eÂ‡ 2 2 EOLE 3 PACK 5.1 WS / EOLE 3 5.1 WS SET / EOLE 3 WS SYSTEM 5.1 CAB15010_ELEO3_150312.indd 2 27/03/2015 16:41 3 FranÃ§ais En mode mural, toujours bloquer le cÃ¢ble allant au satellite dans le frein 
				

			

			

			
				
					
				

				
					SWELL, la 1Ã¨re enceinte Haute-FidÃ©litÃ© Bluetooth ... - Transferts LR

					02/11/2017 - www.cabasse.com

					CommuniquÃ© de presse Le 20 Septembre 2017 SWELL, la 1Ã¨re enceinte Haute-FidÃ©litÃ© Bluetooth nomade de Cabasse : Puissance, acoustique et design ! Le cadeau Hi-Fi nomade de cette fin d annÃ©e pour vous transporter partout au cSur de la musique ! Cabasse, marque franÃ§aise emblÃ©matique leader sur le marchÃ© de l acoustique Haute-FidÃ©litÃ© depuis 1950, annonce la sortie de SWELL, la toute premiÃ¨re enceinte nomade sans-fil de la marque. Avec une puissance sonore pouvant aller jusqu Ã 120 w
				

			

			

			
				
					
				

				
					EMBARGO : 28 juillet 2005, 12:00 CET - Cabasse

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					Communique de presse, Le 1er fevrier 2018 Cabasse au rendez-vous de l'ISE 2018 ! Du 06 au 09 fevrier, Amsterdam Cabasse, marque francaise emblematique, fondee en 1950, leader sur le marche de l'acoustique HauteFidelite, annonce sa participation au salon Integrated Systems Europe, le salon le plus frequente mondialement dans le secteur professionnel des systemes audiovisuels et electroniques. A cette occasion, Cabasse presente sa gamme de produits HIFI, life style, ainsi que streaming, dont ses n
				

			

			

			
				
					
				

				
					santorin iW - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					SANTORIN IW notice d , installation operating instructions INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG www.cabasse.com francais 1 1 english deutsch DEBALLAGE - UNPACKING DÃ©ballage de Santorin IW Unpacking of Santorin IW Auspacken des Santorin IW Veuiller maintenir le masque de protection en place pendant toute l installation. Keep the debris shield fitted throughout the installation process. Belassen Sie den Staubschutz wÃ¤hrend der gesamten Installation Ã¼ber den Chassis. 2a PrÃ©paration ossature
				

			

			

			
				
					
				

				
					murano - DEROUET

					30/03/2020 - www.cabasse.com

					MURANO Derniere nee de la gamme Artis, Murano est la plus petite de nos grandes enceintes a technologie coaxiale. Elle associe dans tous les registres transparence et puissance, precision et generosite. Nous l'avons concue et mise au point en France. Elle est soigneusement assemblee et controlee au meme endroit, afin de porter fierement la signature Cabasse. www.cabasse.com MURANO T W EE TE R -ME DIUM COAXI AL BC13 CSur du haut-parleur triaxial TC23 qui equipe notamment nos systemes de referen
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			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 06/1237476864906.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Remote Camera Operating Switcher BRS-200 HD production & presentation switcher Features Live Production and Presentation Switcher for HD or SD Systems The BRS-200 switcher offers user-friendly operability and exquisite system flexibility for live productions and presentations. The BRS-200 can be used for either standard- definition (SD) or High definition (HD) system configurations. The BRS-200 is an ideal tool for many applications, such as event and live staging, conferences, concerts, broadca
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 21/1219306070921.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Professional Media Europe Professional Disc double couche Â FAQ Media Q1: Quelles sont les diffÃ©rences techniques entre la version simple couche et la version double couche ? R1 : - CapacitÃ© d'enregistrement plus que doublÃ©e : multipliÃ©e par 2,20 - Vitesse de transfert plus Ã©levÃ©e (lecture) : 86 Mb/s (une tÃªte optique) pour le PFD23A et 126 Mb/s (deux tÃªtes optiques) pour le PFD50DLA - Les autres spÃ©cifications demeurent inchangÃ©es. Q2 : La production du PFD23A va-t-elle Ãªtre arrÃªtÃ
				

			

			

			
				
					
				

				
					AirPort Extreme (Gigabit) Setup Guide - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					AirPort Extreme Setup Guide Contents 4 5 6 7 10 11 12 14 16 18 Chapter 2: AirPort Extreme Networks Using AirPort Extreme with Your Broadband Internet Service Using AirPort Extreme to Share a USB Printer Using AirPort Extreme to Share USB Hard Disks Using AirPort Extreme with Your AirPort Network 20 21 22 22 24 25 2 Chapter 1: Getting Started About AirPort Extreme About the AirPort Software What You Need to Get Started AirPort Extreme Status Light Chapter 3: Setting Up AirPort Extreme Using AirP
				

			

			

			
				
					
				

				
					FRIGO 2007

					13/02/2012 - www.samsung.com

					CombinÃ©s RL41EC RL41ECPS RL41ECTB Des combinÃ©s design dans des dimensions standards Â· Froid ventilÃ© intÃ©gral "Dynamic Multi-Flow" Â· CapacitÃ© nette 325 litres Â· Classe Ã©nergie A Â· Ecran de contrÃ´le LED Â· Portes rÃ©versibles CombinÃ©s RL41EC RL41ECPS RL41ECTB CaractÃ©ristiques Points forts Un procÃ©dÃ© exclusif Volume Brut (litres) Net (litres) Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 RÃ©frigÃ©rateur . . . . . . . . . . . . . . . . .
				

			

			

			
				
					
				

				
					SE20XMFR5 - Smeg

					14/06/2017 - www.smeg.fr

					SE20XMFR5 classique Four multifonctions catalyse, 90 cm, inox, turbochaleur Classe Ã©nergÃ©tique A EAN13: 8017709075460 EAN13 8017709075460 10 fonctions SurbaissÃ© (48 cm de hauteur) Programmateur Ã©lectronique 3 lampes tÃ©moins Thermostat, gril fort Tournebroche et brochettes VoÃ»te mobile Parois catalytiques Volume 70 litres Porte dÃ©montable double vitre Ventilation forcÃ©e de refroidissement Puissance nominale: 3,30 kW Puissance gril: 2,80 kW Consommation d Ã©nergie en convection forcÃ©e: 0
				

			

			

			
				
					
				

				
					Station de confÃ©rence unifiÃ©e PolycomÂ® CX5500

					16/02/2017 - www.polycom.fr

					FICHE TECHNIQUE Station de confÃ©rence unifiÃ©e PolycomÂ®Â CX5500 Les dÃ©fis auxquels le service informatique se trouve confrontÃ© sont de trois sortesÂ : comment faire que les rÃ©unions vidÃ©o en salle de confÃ©rence soient plus productives, comment rÃ©duire le nombre de demandes d'assistance liÃ©es Ã la vidÃ©o, comment se dÃ©barrasser des services de support vidÃ©o Â«Â en salleÂ Â» nÃ©cessaires jusqu'ici au dÃ©marrage des rÃ©unions vidÃ©o. Les utilisateurs de vos salles de visioconfÃ©rence ont
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