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			Extrait du fichier (au format texte) :

			ISTRUZIONI PER L USO

INSTALLAZIONE
COLLEGAMENTO ELETTRICO
PRIMA DI USARE IL FORNO
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA
DELL AMBIENTE
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI
ACCESSORI DEL FORNO
TABELLA COTTURA
MANUTENZIONE E PULIZIA DEL FORNO
GUIDA RICERCA GUASTI
SERVIZIO ASSISTENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÃ€
46

INSTALLAZIONE
Informazioni tecniche per l installatore
 " Questo apparecchio ha un peso eccessivo, il sollevamento e la sua movimentazione deve essere fatta con l'intervento di due o piÃ¹ persone al fine di evitare rischi o disagi.
 " Dopo aver sballato il forno per poter effettuare il collegamento, appoggiatelo sulla base di polistirolo per evitare di danneggiarlo.
 " Non sollevare il forno prendendolo dalla maniglia (Fig. 1, A), ma afferrandolo ai lati (Fig. 1, B)
 " Verificare che l apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto.
 " Le dimensioni del forno e del mobile sono illustrate nella figura a fianco.
 " I mobili in contatto con il forno devono essere resistenti al calore (min. 85Â°C).
 " Se i laminati in plastica o il materiale sigillante non sono sufficientemente resistenti al calore, si possono verificare formazione di bolle, deformazione della superficie o distacco del rivestimento.
 " Alloggiare il forno nella cavitÃ  del mobile, sollevandolo ai lati e facendo attenzione a non intrappolare il cavo di alimentazione.
 " Fissare il forno utilizzando le apposite viti.
 " Il forno puÃ² anche essere incassato in colonna.
 " Per assicurare una corretta ventilazione, prevedere sulla base del mobile un apertura di almeno
860x90 mm. Se installato in colonna oltre al trancio di 860x90 mm prevedere un ulteriore trancio superiore colonna di 500x90 mm.

Fig. 1

COLLEGAMENTO ELETTRICO
 " Importante: non dare tensione al forno prima di aver completato il collegamento.
 " Accertarsi che l installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e secondo le norme locali in vigore.
 " L installatore Ã¨ responsabile del corretto collegamento elettrico e dell osservanza delle norme di sicurezza.
 " Il collegamento alla rete deve essere effettuato tramite un dispositivo di interruzione onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.
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								 - Ordinateur portable Pc Portable Asus Ryzen R3-3250U 8Gb 256Gb

							

							
							
								567.21 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Panneau Solaire Bluetti Pour Power Station

							

							
							
								268.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre BROTHER LC3237Y

							

							
							
								24.95 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table Ã  repasser ASTORIA RT130A

							

							
							
								149.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-chaÃ®ne Hifi Lenco Dar-061bk Dab+

							

							
							
								99.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Adaptateur Internet SONY PS5 PLAYSTATION LINK USB ADAPTATER

							

							
							
								24.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cave Ã  vin de service SMEG CVI338LX3

							

							
							
								3099.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Friteuse 26cm Acier emaille Panier + Couvercle

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Support Auto Universel Flexible Pour Pare Brise H'mc

							

							
							
								6.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre CANON CLI-526 gris

							

							
							
								17.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - CongÃ©lateur armoire BEKO RFNE448E45W

							

							
							
								949.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur portable ASUS Vivobook S1404GA-NK263W

							

							
							
								499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site docs.whirlpool.eu

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					fiche produit

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					FICHE PRODUIT F PREMIÃˆRE MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL L'appareil se met automatiquement en marche une fois branchÃ©. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 Ã 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branchÃ© au rÃ©seau, l'Ã©cran s'allume et toutes les icÃ´nes s'affichent pendant quelques secondes. La valeur par dÃ©faut (rÃ©glÃ©e en usine) des paramÃ©trages des compartiments congÃ©lateur et rÃ©frigÃ©rateur s'allument. VENTILATEUR Ã€ TOUCHE Le ventilateur ass
				

			

			

			
				
					
				

				
					D ECO 6400 PROGRAMMÃœBERSICHT 5019 401 05388

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					40105388D.fm Page 1 Tuesday, May 29, 2007 4:13 PM D ECO 6400 PROGRAMMÃœBERSICHT A. Anzeige TÃ¼r frei  Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die StÃ¶rungen frÃ¼hzeitig erkennen und angemessen reagieren kÃ¶nnen, z. B.: B. Anzeige Service  C. Anzeige Wasserhahn zu  D. Anzeige Pumpe  Programm Pflegekennzeichen Max. Beladung H A B I C D J G Textilart/Hinweise F E E. Programmwahlschalter F. Start -Taste G. Wahlschalter der Schleuderdrehzahl H. Programm
				

			

			

			
				
					
				

				
					Selezione funzione di cottura

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					SCHEDA PRODOTTO AKS 188 IT IT 1. Pannello comandi 1.1. Manopola selezione funzioni 1.2. Programmatore elettronico 1.3. Manopola termostato 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ultimo ripiano Primo ripiano Ventola di raffreddamento (non visibile) Resistenza superiore Resistenza Grill Lampada posteriore Resistenza circolare (non visibile) Ventola Resistenza inferiore (non visibile) Porta fredda del forno FR NL GB Ripiano dal basso Temperatura (Â°C) Tempo di cottura min. Agnello/vitello/manzo/maiale 2 
				

			

			

			
				
					
				

				
					KÃ˜L/FRYS PRODUCT FICHE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					KÃ˜L/FRYS PRODUCT FICHE LEVERANDÃ˜R WHIRLPOOL TYPENUMMER WBE3414 TS KATEGORI KÃ¸l/frys kombination ENERGIKLASSE A+ Energiforbruget 293 kWh pr. Ã¥r er baseret pÃ¥ standard testresultater i 24 timer. Det aktuelle energiforbrug vil afhÃ¦ngige af, hvordan produktet bruges og hvor det er placeret. KAPACITET, FRYSEDEL 113 l STJERNEMÃ†RKNING 4 KAPACITET, KÃ˜LEDEL 225 l TEMPERATUR I SPECIEL OPBEVARINGSZONE 0Â°C FROSTFRIT SYSTEM Nej OPBEVARINGSTID VED STRÃ˜MAFBRYDELSE TIMER (t) 24 INDFRYSNINGSKAPACITET (
				

			

			

			
				
					
				

				
					TABLE DES MATIÃˆRES

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Table des matiÃ¨res FranÃ§ais MANUEL D UTILISATION DU ROBOT SUR SOCLE PrÃ©cautions d'emploi du robot sur socle 	 Consignes de sÃ©curitÃ© importantes..................................................................... 6 	Alimentation........................................................................................................ 7 	 Mise au rebut des dÃ©chets d Ã©quipements Ã©lectriques........................................ 7 PIÃˆCES ET FONCTIONS.......................................
				

			

			

			
				
					
				

				
					en -1 - whirlpool documents

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Chart Quick reference guide BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME CAREFULLY READ THIS QUICK REFERENCE GUIDE AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS! FOR ENERGY SAVING THE CONTROL PANEL DEACTIVATES AUTOMATICALLY AFTER 30 SECONDS IF NO CYCLE HAS STARTED. ECO PROGRAM INDICATOR WASH TIME DISPLAY When lit, it indicates that standard program is active. Indicates the cycle duration and the remaining time (h:min). With Delayed start  selected it indicates the time remaining until program start: h24  i
				

			

			

			
				
					
				

				
					5KMT221 5KMT421 - whirlpool documents

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					5KMT221 5KMT421 W10625929A_ENv03.indd 1 9/9/13 12:16 PM W10625929A_ENv03.indd 2 9/9/13 12:16 PM English................................................................................. 3 Deutsch............................................................................. 00 FranÃ§ais............................................................................. 00 Italiano............................................................................... 00 Nederlands................................
				

			

			

			
				
					
				

				
					suggerimenti per la conservazione degli alimenti

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					IT CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO "	 "	 "	 "	 "	 "	 "	 Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore (radiatore, piano di cottura e cosÃ¬ via) e in una posizione non esposta direttamente alla luce del sole. Se necessario, utilizzare un pannello isolante. Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio su entrambi i lati e sopra l'apparecchio. La distanza fra il retro dell'apparecchio e la parete dietro l'apparecchio deve essere di 50
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					EC-Declaration of Conformity to the Essential ... - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					EC-Declaration of Conformity to the Essential Requirements of the applicable Directive 1999/5/EC We, Logitech Ireland Services Limited, Ballincollig Cork Ireland, declare under our sole responsibility that the Radiocommunication product Brand Name: LOGITECH Model Name: Transporter Model Number: C-RJ63 Is fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE). This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standa
				

			

			

			
				
					
				

				
					WD Network Hard Drives Comparison Chart

					11/04/2012 - www.wdc.com

					Disques durs rÃ©seau My BookÂ® LiveTM Personal cloud de stockage My Book World EditionTM II Stockage Ã deux disques rÃ©seau WD ShareSpaceTM SystÃ¨me de stockage en rÃ©seau Stockage centralisÃ© avec de la capacitÃ© Ã revendre. 2 To 4 To 8 To Stockage partagÃ© pour ordinateurs, tablettes Une sauvegarde et un stockage deux fois et smartphones. plus sÃ»rs pour tous les ordinateurs de votre rÃ©seau. CapacitÃ©s Fonctionne avec l'application mobile WD 2goTM Fonctionne avec l'application mobile WD Photo
				

			

			

			
				
					
				

				
					Getting started with PremiÃ¨re utilisation LogitechÂ® Keyboard Case

					16/02/2012 - www.logitech.com

					Getting started with PremiÃ¨re utilisation LogitechÂ® Keyboard Case for iPad 2 LogitechÂ® Keyboard Case Contents English FranÃ§ais 3 6 EspaÃ±ol PortuguÃªs 9 12 www.logitech.com/support 15 2 LogitechÂ® Keyboard Case Charge the Keyboard Case Plug the micro-USB cable into the micro-USB port on the Keyboard Case. Plug the other end of the cable into a powered USB port on a computer. Paste(Command-V) Previous trackSkips to previous track on current playlist Play/PauseStarts or stops current playlis
				

			

			

			
				
					
				

				
					H. koenig H. koenig - Aspirateur

					22/12/2017 - www.hkoenig.com

					H. koenig TCM30 KB15 Aspirateur SystÃ¨me Polycyclonique R Sa technologie multi-cyclonique optimise le flux d air pour une rÃ©cupÃ©ration optimale de la poussiÃ¨re. TerminÃ© les sacs Ã poussiÃ¨res qui se bouchent et font chuter l aspiration. La poussiÃ¨re et la saletÃ© sont envoyÃ©es directement dans la cuve transparente. Sa puissance Ã©levÃ©e de 2 200W font du TCM30 un aspirateur ultra efficace ! Sa cuve amovible et transparente se dÃ©monte trÃ¨s facilement pour vous permettre de la vider en u
				

			

			

			
				
					
				

				
					Brochure MFC-J5720DW - Brother

					29/05/2020 - www.brother.fr

					Business Smart MFC-J5720DW VOTRE MEILLEURE RECRUE POUR FAIRE GRANDIR VOTRE ENTREPRISE Co nso mmab le Utilisez les s m ab om ma bles Consom les Co ns www.brother.fr/print3-0 MFC- J5720DW Profitez d-une qualite d-impression professionnelle avec l-imprimante multifonction Business Smart MFC-J5720DW. Rapide, economique et fiable, c-est l-outil indispensable pour augmenter la productivite de votre entreprise. Les couts lies a l-impression sont reduits grace a l-impression, la copie et la 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Torti Toudoux

					03/04/2012 - www.vtech-jouets.com

					MANUEL D'UTILISATION Torti Toudoux ImprimÃ© en Chine. 91-101305-000-006 Â© 2009 VTech Chers parents, Chez VTechÂ®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conÃ§us de maniÃ¨re Ã inciter BÃ©bÃ© Ã dÃ©couvrir le monde qui l'entoure. Toute la technologie et le sens de la pÃ©dagogie VTechÂ® sont mis au service du dÃ©veloppement de l'enfant : la dÃ©couverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant. Chez VTechÂ®, nous nous 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Pour la premiÃ¨re fois, Valeo est le premier dÃ©posant de brevets en ...

					28/07/2017 - www.valeo.com

					CommuniquÃ© de presse Pour la premiÃ¨re fois, Valeo est le premier dÃ©posant de brevets en France Paris, le 27 mars 2017  Valeo arrive en tÃªte du palmarÃ¨s 2016 de l Institut National de la PropriÃ©tÃ© Industrielle (INPI) avec 994 brevets publiÃ©s en 2016, contre 668 en 2015 (troisiÃ¨me place), et conforte ainsi sa position de leader technologique. DÃ©jÃ premiÃ¨re entreprise franÃ§aise dÃ©posante de brevets Ã l Office EuropÃ©en des Brevets (OEB) avec 612 brevets publiÃ©s en 2016, cette arriv
				

			

			

			
				
					
				

				
					HP et Nikon crÃ©ent de nouvelles solutions professionnelles

					23/04/2018 - www.hp.com

					CommuniquÃ© de presse HP et Nikon crÃ©ent de nouvelles solutions professionnelles ISSY-LES-MOULINEAUX, 23 Septembre 2008  AprÃ¨s plusieurs annÃ©es de collaboration technique Ã©troite, HP et Nikon viennent d'annoncer un nouvel accord de coopÃ©ration sur des produits et des technologies permettant de crÃ©er des solutions de reproduction numÃ©rique d'Suvres d'art Ã l'intention des photographes professionnels. Contact Presse: Kristine Snyder, HP +1 949 548 4995 kristine.snyder@hp.com Dawn Brun Por
				

			

			

			
				
					
				

				
					LogitechÂ® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Getting to know LogitechÂ® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Svenska Dansk Norsk Egen stil 1 Scout s Arrow Med programvaran SetPoint kan du stÃ¤lla in avlÃ¤sningshastighet, rapporteringsfrekvens och knappfunktioner efter Ã¶nskemÃ¥l. KopplaÂ de kommandon du oftast anvÃ¤nderÂ till de lÃ¤ttÃ¥tkomligaste knapparna. Spela in makron. JusteraÂ kÃ¤nsligheten. DuÂ bestÃ¤mmer. SÃ¦t dit eget prÃ¦g pÃ¥ den Rain of Fire Med SetPoint-softwaren kan duÂ tilpasse registreringshastigheden, rapporterings
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