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			Extrait du fichier (au format texte) :

			LED TV 16/9
55FT7763

Spécifications du 55FT7763
Résolution : 1920X1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W + 1 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (DVB-T et DVB-C*- MPEG4) Port CI+ pour décrypter les chaînes de télévision payantes Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : Péritel : 1 Entrée PC VGA: 1

*DVB-C disponible dans certains pays et pour certains opérateurs uniquement. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

LED TV 16/9
55FT7763

IMAGE Taille d'écran: diagonale (cm/pouce) Type d'écran 3D Résolution Résolution VGA max Clear Motion Index* Catégorie Angle de vision horizontal & vertical Temps de réponse (gris à gris) Réduction du bruit Luminosité Contraste dynamique Contrôle du format Autoformat 16/9 Technologie d'amélioration d'image Multi-image Préréglages image Type de zoom

*Indice de Fluidité de l'Image

3D Technologie Conversion 2D / 3D Accessoires 3D SON Décodeur son Puissance musicale Enceintes intégrées (T/M/B) Système son Contrôle du son Effet sonore Réglage du volume casque RECEPTION Norme de réception Standard vidéo Nombre de programmes TNT DVB-C* DVB-S DVB-S2 CI+

140/55 LED Edge Oui 1920X1080 1360x768 200 Hz 16/9 178° / 178° 6 ms Oui 350 cd/m² Mega Contrast Oui Oui Pure Image 3 Intelligent HD Engine PAP / PAT Froid / Normal / Chaud zoom 16:9 / format 16:9 / format 4:3/ cinérama / zoom up 16:9 / zoom 14:9 Passive Oui Lunettes passives x2 Stéréo 2x5W+1x8W -/2/1 Son élargi Equalizer Rock / Pop / Live / Dance / Techno / Classique / Soft / Personel Lié au téléviseur BG/DK/I/LL' PAL/SECAM/NTSC (AV) 9999 Oui / MPEG4 Oui / MPEG4 Non Non Oui

mode hôtel Installation Menu : langues

Anglais, Espagnol , Français, Allemand, Italien,Tchèque, Croate, Danois,Hongrois, Néerlandais,Norvégien,Polonais,Portugais, Roumain,Slovaque,Slovène,Serbe, Finlandais,Suédois,Turc,Grec,Bulgare,Russe, Letton, Lithuanien,Estonien, Ukrainien

Oui Automatic

SERVICES Guide Électronique des Programmes Type de télétexte Nombre de pages INTERNET SERVICES Navigateur Internet YouTube Yahoo ! Widgets SmartTV apps CONNECTIQUE LATERALE Connectique(s) numérique Port CI+ SPDIF port USB RJ-45 Péritel 2 Entrée/Sortie CINCH audio Entrée/Sortie CINCH vidéo Entrée/Sortie S-Vidéo Entrée CINCH Prise casque Connectique hôtel CONNECTIQUE ARRIERE Antenne (analogique/numérique) SPDIF Mode PC Entrée audio PC Péritel 1 Connectique(s) numérique CONSOMMATION ELECTRIQUE Consommation en veille Consommation en marche Consommation maximum Label energie Capteur de lumière Eco Mode Eco Label

8 jours* 1,5 1000
*en fonction du flux d'information émis par le diffuseur

Opera Non / R-able Non Retrofitable 4 HDMI - HDCP 1 Coaxial 2 1/1/Oui Non Oui (2 en 1) VGA Oui Oui 1 CMP 0,28 W 114.7 W 150 W B Oui Oui En cours

*

FONCTIONS UTILISATEURS Lecteur Multimedia USB* Lecture (du Port USB Multimedia ) Divx Enregistreur numérique USB* Share&See (DLNA DMP comp.) Lecture (DLNA) Wifi en option avec dongle Arrêt programmable / fonction réveil Contrôle parental Mise en veille automatique Menu sur écran Référence télécommande clé USB/ Disque Dur (non fournis)

DVB-C disponible dans certains pays et pour certains opérateurs uniquement. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

*

Oui Vidéo HD, musique, photo MKV (Divx+HD) Oui (Uniquement les chaînes gratuites de la TNT) Oui DMP Oui, dongle inclus Oui / Oui Oui Oui Oui RC300

DONNEES GENERALES 5901292500603 Code EAN 1325x895x320 Dimensions LxHxP en mm Dimensions sans pied LxHxPmini/(maxi) en mm 1325x846x40/(50) 1486x957x289 Dimensions emballage LxHxP en mm 27,6/29 Poids net / emballé en kg 27,6/23,5 Poids avec pied / sans pied (kg) Notice d'utilisation : langues 26 Pied pivotant Non FIXATION MURALE (NON FOURNIE) VESA 400x400

www.thomsontv.fr
Les spécifications peuvent être l'objet de changements sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles. THOMSON est une marque de Technicolor S.A utilisée sous licence par TCL .
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-ondes Multifonctions Valberg Mwo 23 Cg K 902c 2

							

							
							
								109.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Enceinte Amplifiee Edenwood Curve System

							

							
							
								349.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Par 54 Edenwood Led Light D20 V2

							

							
							
								49.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Batterie Apm 5000 Mah Noire

							

							
							
								9.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire 1,7l High One Ho-k170w

							

							
							
								8.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Poivre PEUGEOT de 3 sachets de 20g Mélange Viandes

							

							
							
								14.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - P10 Lite - 32 Go - Or

							

							
							
								237.65 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Apple Imac 21.5'' I5 8go 1to 2015 - Reconditionne Grade Eco

							

							
							
								439.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Joint SEB pour 4.5L et 6L diam 220mm 792350

							

							
							
								13.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lampe connectée PHILIPS HUE W&C Play x1 avec alim. Noir

							

							
							
								79.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Thermomètre cuisson TERRAILLON Thermo chef 10290

							

							
							
								14.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Expresso encastrable SMEG CMS4604NR

							

							
							
								3399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.thomsontv.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					40FA3203 - Thomson

					07/12/2017 - www.thomsontv.fr

					40FA3203 + + 46 100 2010/1062 - 2014 68 40 
				

			

			

			
				
					
				

				
					LCD TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LCD TV 16/9 26HS2246C Spécifications du 26HS2246C Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 370 cd/m2 Contraste dynamique : High Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1 En
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					46FT5453 LED TV 16/9 Spécifications du 46FT5453 Résolution : 1920 X 1080 Luminosité : 390 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 2 Péritel : 1 En
				

			

			

			
				
					
				

				
					LCD TV 16/9 - Les Offres CANAL

					07/12/2017 - www.thomsontv.fr

					LCD TV 16/9 37FS3246 Spécifications du 37FS3246 Résolution : 1920 x 1080 Technologie d amélioration d image : Pure image 2 Luminosité : 500 cd/m2 Contraste dynamique : 25 000 : 1 Son : Stéréo Nicam 2 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 3 HDMI - HDCP - 1 YPrPb Port USB Multimédia (vide
				

			

			

			
				
					
				

				
					85UZ8866 - Thomson

					21/06/2017 - www.thomsontv.fr

					85UZ8866 + 261 216 2010/1062 - 2014 382 85 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Pour commencer Chapitre 1

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					Chapitre 1 Informations importantes Sécurité bien � la tension indiquée sur l'autocollant placé au dos de votre téléviseur. Lorsqu'une prise secteur ou celle d'un autre appareil est utilisée pour la déconnexion, celle-ci doit rester facilement accessible. Sur certains modèles, l'indicateur lumineux est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'une indication lumineuse déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement le téléviseur, la prise secteur doit être retirée. 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Pour commencer Chapitre 1 - the TCL-THOMSON Media center

					15/12/2016 - www.thomsontv.fr

					Chapitre 1 Pour commencer Informations importantes Entretien Sécurité Vérifiez que la tension électrique du secteur correspond bien � la tension indiquée sur l autocollant placé au dos de votre téléviseur. Lorsqu une prise secteur ou celle d un autre appareil est utilisée pour la déconnexion, celle-ci doit rester facilement accessible. Sur certains modèles, l indicateur lumineux est situé sur le côté du téléviseur. L absence d une indication lumineuse � l avant ne signifie
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					32HS4246CW LED TV 16/9 Spécifications du 32HS4246CW Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					PDW-F355 / PDW-F335 PDW-F75 PDW-F30 PDW-U1 - Sony

					21/09/2017 - www.sony.fr

					PDW-F355 / PDW-F335 Caméscopes XDCAM HD PDW-F75 Deck d enregistrement XDCAM HD PDW-F30 Deck de visualisation XDCAM HD PDW-U1 Lecteur XDCAM!" de Sony : La famille de produits sans bande adaptés � la production basée sur fichiers Une ligne qui allie le meilleur des technologies audiovisuelles et informatiques pour réaliser efficacement des projets aux délais d exécution réduits. XDCAM est le nom de la gamme de caméscopes et de decks Sony sans bande. La gamme HD se consolide en intégran
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 84/1237482314484.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					SNC-DH210T Network HD Camera --- X series Vandal-Resistant Full HD Security Camera Excellent 1080p HD picture quality, supporting H.264 at 15 fps 3 Megapixel (2048 x 1536) maximum resolution Three codecs (H.264, MPEG-4, JPEG) and a dual streaming capability The "Exmor" CMOS sensor incorporated to realize high image quality and low noise KEY FEATURES · Compact and stylish design for discreet surveillance solution. · Analog monitor output (AV mini jack). · Powered by PoE (Power over Ethernet) f
				

			

			

			
				
					
				

				
					perforations gamme perforation tfsm - Tôle perforée sur mesure

					09/08/2017 - www.tole-perforee-sur-mesure.com

					FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE ROSE CLAYE CATÉGORIE : MOUVEMENT RÉFÉRENCE : GAB 10109 PERFORATION: Trous carrés de 5 mm de côtés en disposition aléatoire VIDE 39 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm Délai de production: 10 jours ouvrabl
				

			

			

			
				
					
				

				
					HOB INSTRUCTIONS DIMENSIONS OF THE COOKTOP ...

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					GB IE HOB INSTRUCTIONS AKM 613 PROTECTING THE ENVIRONMENT Disposal of packaging materials 1. 2. Residual heat indicator 6. Rear right cooking zone control knob 7. Rear left cooking zone control knob 8. Front left cooking zone control knob 9. " Radiant cooking zone Ø 180 5. " Radiant cooking zone Ø 145 4. To use the hob, turn the knob(s) clockwise and set it/them to the required power. To turn the hob off, turn the knob(s) back to position 0 . The hob is fitted with residual heat indicators. 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Electrolux Self Service

					16/04/2012 - tools.professional.electrolux.com

					Electrolux Self Service Eléments d'angle Le Système Synthesis est un système de self-service � eléments modulaires pour joindre les besoins de profits et coûts dans le secteur catering. Le choix des matériaux et composants et les solutions de design adoptées garantissent que la gamme est la meilleure du genre pour la force et sécurité. C'est un design moderne qui peut être dans le futur augmenté par le rajout de panneaux spéciaux, qui peuvent être peints selon la couleur choisie par
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger fiche technique - Navigon's

					09/05/2012 - www.navigon.com

					NAVIGON Écran , ( , cm) | Europe Easy Les fonctionnalités Assistant de voies actif NOUVEAU Reality View Pro TMC | TMC itinéraire bis NAVIGON MyBest POI NAVIGON MyRoutes Le guide MICHELIN NAVIGON Derniers mètres NAVIGON FreshMaps % de réduction Assistant de voies actif Représente le tracé des routes, y compris les virages, sous forme d'animation dynamique ultra réaliste. Indique � temps quelle voie emprunter et � quel moment. Cette représentation permet d'évaluer très facilement les di
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					Statistiques

						138 Fiches Sociétés
	9077 Fichiers PDF
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						Mentions légales
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					© 2024 Documentation PDF. All rights reserved.

				

			

		

	

	 
    
	
	
	
			

		
			
		
		
		
			

		


	
	
	


