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			Extrait du fichier (au format texte) :

			LMD-2110W

Professional LCD Monitor
The LMD-2110W is a 21.5-inch* full HD-resolution (1920 x 1080 pixels) multi-format professional LCD monitor. A cost-effective entry-level professional monitor, it incorporates high-purity colour filters and a 10-bit digital signal processing engine to deliver stunning colour reproduction and natural grey scale. In addition to conventional analogue SD input interfaces, the LMD-2110W is equipped with an HDMI interface as standard, and is ideal for a wide range of professional high-definition applications, such as entry-level nonlinear editing, studio source monitoring, surveillance, and various other simple picture monitoring tasks.
* 547-mm viewing area, measured diagonally.

High Picture Performance
Full HD-resolution (1920 x 1080) LCD panel
The 21.5-inch full HD-resolution LCD panel reproduces lifelike images.

High-purity Colour Filters
The LMD-2110W monitor provides high-brightness, highcontrast images thanks to its wide aperture LCD panel. In addition, the use of precisely manufactured RGB colour filters allows this monitor to reproduce colours with stunning depth and saturation Â creating highly natural images. High-purity colour image

109% Peak White and 10-bit Signal Processing
Incorporating high-purity RGB colour filters and a 10-bit signal processing engine, the LMD-2110W monitor offers stunning 109% peak white reproduction without clipping and a smooth grey scale along CRT-like gamma. Grey-scale image

Brightness Signal level

100%109%

109% peak-white

Minimized Picture Delay
Picture delay can be minimized for audio synchronization. Selecting LINE DOUBLER in I/P mode, the signal processing (I/P conversion) period is less than one field (0.5 frames).

8-bit (256-level) image

10-bit (1024-level) image

Input Versatility
The LMD-2110W is equipped with a full range of analogue SD inputs including analogue composite NTSC/PAL, Y/C (S-Video), 525i/625i component, and RGB. This monitor can also handle SD-SDI input using an optional BKM-320D SD-SDI input adaptor. Furthermore, it offers an HD signal input capability via the HDMI and analogue component interface.

Â· Marker function (Center, 16:9, 4:3) Â· Scan setting (Normal (0%), Over (5%), Full scan) Â· Colour temperature and gamma mode selection Â· Aspect setting Â· External parallel remote control

Operational Convenience

Mounting Flexibility
Â· VESA mounting (100 x 100 mm) Â· EIA-standard 19-inch rack mountable with an optional MB-529 rack-mount bracket

Specifications
LMD-2110W Picture Performance Type Resolution Effective picture size (H x W) (diagonal) Aspect Colours Viewing angle Input Composite Y/C a-Si TFT Active Matrix LCD 1920 x 1080 pixels 477 x 268 mm (18 7/8 x 10 5/8 inches), 547 mm (21 5/8 inches) 16:9 Approx. 16.7 million colours 170Â°/160Â° (typical) (horizontal/vertical contrast>10:1) BNC (x1), 1.0 Vp-p Â±3dB sync negative Mini DIN 4-pin (x1) Y: 1.0 Vp-p Â±3dB sync negative, C: 0.286 Vp-p Â±3dB (NTSC burst signal level), 0.3 Vp-p Â±3dB (PAL burst signal level) BNC (x3) RGB : 0.7 Vp-p Â±3dB (sync on green, 0.3 Vp-p sync negative) Component : 0.7 Vp-p Â±3dB (75% chrominance standard colour bar signal) HDMI (x1) Phono jack (x2), Â5 dBu 47 kilohms or higher OPTION AUDIO IN: Phono jack (x1), Â5 dBu 47 kilohms or higher BNC (x1), 0.3 Vp-p to 4 Vp-p negative polarity binary D-sub 9-pin (x1), female Modular connector 8-pin (x1) (pin-assignable) BNC (x1), loop-through, with 75 ohms automatic termination Mini DIN 4-pin (x1) loop-through, with 75 ohms automatic termination BNC (x3), loop-through, with 75 ohms automatic termination BNC (x1), loop-through, with 75 ohms automatic termination Phono jack (x2), loop-through 0.5 W (mono)

Dimensions
515 (203/8) 192.9 (75/8) 162.1 (61/2) 238.2 (91/2)

Unit: mm (inches)
75.2(3) 86.3(31/2)

RGB, Component
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 4g 256go Noir

							

							
							
								219.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Clavier + Souris LOGITECH MK270 Wireless Desktop

							

							
							
								44.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ecran Pc 27" Philips 271v8lab -1ms/100hz/hp

							

							
							
								119.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ustensiles De Cuisine En Bois X3

							

							
							
								0.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - RÃ©frigÃ©rateur multi portes SAMSUNG RF48A401EM9

							

							
							
								1499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - BoÃ®te De Rangement Pliable Gris Chine 15x31 Cms

							

							
							
								2.49 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Talkie Walkie Stitch

							

							
							
								19.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche D'encre Electro Depot Compatible Epson E603 Pack Xl Noir Et Couleurs(etoile De Mer)

							

							
							
								39.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo Hybride NIKON kit NIKON Z f + Z 40mm f/2 SE

							

							
							
								2749.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro ondes grill encastrable AEG MSB2547D-M

							

							
							
								499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Verre Trempe A03s

							

							
							
								9.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Filtre BEKO ATP6100HF

							

							
							
								32.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 82/1165494364182.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					UP-D77MD Imprimante couleur DICOM www.sonybiz.net/healthcare Â« L'imprimante UP-D77MD amÃ©liore l'efficacitÃ© du processus mÃ©dical en rÃ©duisant les dÃ©lais d'impression des images de diagnostic. Â» L'imprimante UP-D77MD est une imprimante Ã sublimation thermique au format A4 dotÃ©e d'une interface intÃ©grÃ©e DICOM. ConÃ§ue pour rÃ©pondre Ã l'Ã©volution de la demande du secteur mÃ©dical, l'UP-D77MD est un produit performant qui vient complÃ©ter la gamme des imprimantes DICOM de Sony. L'imprima
				

			

			

			
				
					
				

				
					FM Stereo FM-AM Receiver

					06/07/2018 - www.sony.fr

					3-864-512-61(1) FM Stereo FM-AM Receiver Operating Instructions GB Mode d emploi F Gebruiksaanwijzing NL Bruksanvisning S STR-DA50ES Ã¸Ã© 1998 by Sony Corporation WARNING Precautions To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. On safety To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. Should any solid object or liquid fall in
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 35/1237477760535.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Du 22 fÃ©vrier au 18 avril 2010 LE SON SANS LIMITE * Voir modalitÃ©s au dos du bulletin. Jusqu'Ã 30 remboursÃ©s Pour l'achat d'un WALKMAN sÃ©rie E* tin ODR WALKMAN_100x200.indd 1 15/02/10 16 Offre WALKMAN Sony jusqu'Ã 30 remboursÃ©s ModalitÃ©s de l'offre Pour l'achat d'un WALKMAN Sony sÃ©rie E(1) (2) entre le 22 fÃ©vrier et le 18 avril 2010 inclus, en France mÃ©tropolitaine et DOM-TOM, et dans les magasins participant Ã l'opÃ©ration, Sony vous rembourse jusqu'Ã 30 : - 20 remboursÃ©s pour l'acha
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 62/1237476393362.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					CommuniquÃ© de presse Paris, le 28 aoÃ»t 2009 WALKMAN sÃ©rie S540 : partagez votre musique avec style Le tout premier lecteur vidÃ©o WALKMAN MP3 de Sony avec haut-parleurs stÃ©rÃ©o intÃ©grÃ©s Â· SÃ©rie S540 : le premier lecteur vidÃ©o WALKMAN MP3 avec haut-parleurs stÃ©rÃ©o intÃ©grÃ©s pour partager votre musique Grande qualitÃ© d'Ã©coute grÃ¢ce aux technologies Clear Stereo et Clear Bass Grand Ã©cran LCD lumineux de 2,4 pouces Ã haute rÃ©solution pour un confort vidÃ©o optimal TrÃ¨s grande auton
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 92/1149156996592.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Nom du modÃ¨le Panneau LCD Taille de l'Ã©cran RÃ©solution maximum SDM-E76D 17" 1280x1024 300 cd/m2 600:1 160/160 TN 16.2 8ms Â 38W 1W Â· Â· Â· 28-80kHz/56-75kHz 28-64kHz/60kHz Â Â/Â/Â Â· TCO 03 Â· Â· Â· Â·/Â· Â· Â· Â· Â· Â·/Â·/Â·/Â· Â Â· Â Â· 10 Â· Â· Â 5 Â 25Âº Â 75mm Â· 382x403.2x193.2/15.1x15.9x7.6 454x525x190/17.9x20.8x7.5 SDM-E96D 19" 1280x1024 300 cd/m2 700:1 160/160 TN 16.2 8ms Â 44W 1W Â· Â· Â· 28-80kHz/56-75kHz 28-64kHz/60kHz Â Â/Â/Â Â· TCO 03 Â· Â· Â· Â·/Â· Â· Â· Â· Â· Â
				

			

			

			
				
					
				

				
					INVITATION au SALON de la PHOTO 2014 - Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					BON POUR 1 ENTRÃ‰E GRATUITE d une valeur de 11 euros INVITATION au SALON de la PHOTO 2014 Ã°Ã˜ PROFESSIONNELS : Recevez votre e-badge ! Cliquez sur www.InvitationPhoto.com Ã°Ã˜ AMATEURS : et entrez le code : SONY14 Obtenez votre invitation ! sur www.InvitationPhoto.c Salon de la Photo - Du 13 au 17 novembre 2014 om Pavillon 4  Paris Porte de Versailles  EN INDIQUANT LE d ouverture : 10h  19h Horaires CODE (ouverture Ã 9h le samedi, fermeture Ã 18h le lundi) : E001 www.lesalondelaphoto.com 
				

			

			

			
				
					
				

				
					xplod 2006 - Sony

					21/09/2017 - www.sony.fr

					Automne / Hiver 2005 / 2006 drive desire XPLOD 2006 * * Conduisez selon vos dÃ©sirs. * * Incomparable www.sony.fr/autoradio 03 SystÃ¨mes de navigation 06 Autoradios 10 MultimÃ©dia embarquÃ© 12 Haut-parleurs, subwoofers et amplificateurs 16 Glossaire Produits illustrÃ©s : tuner CD avec navigation CDX-NC9950 et unitÃ© principale DVD MEX-R5. >> Pour plus d'info, voir p. 05, 09 & 10 SystÃ¨mes de navigation www.sony.fr/autoradio Gardez le bon cap ! Avec le systÃ¨me de navigation portable de Sony, v
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 46/1237479622846.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Ordinateurs VAIO Walkman et casques Jusqu'Ã 150 remboursÃ©s* pour l'achat d'un VAIO All-in-one**. Produits concernÃ©s par l'offre : 150 remboursÃ©s pour l'achat d'un VAIO sÃ©rie L VPC-L14S1E/S, VPC-L14M1E/S, VPC-L14M2E/S. 100 remboursÃ©s pour l'achat d'un VAIO sÃ©rie J VPC-J12M1E/B, VPC-J12M1E/W, VPC-J12J9E/B. Une housse VAIO assortie** offerte* pour l'achat d'un VAIO de la sÃ©rie E-14". Produits concernÃ©s par l'offre : VPC-EA3S1E/B/W/P/L/G/V. 20 remboursÃ©s* Produits concernÃ©s par l'offre : C
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					ARCHOS et Pantech annoncent un accord de distribution pour le ...

					16/03/2012 - www.archos.com

					CommuniquÃ© de Presse Paris, le 3 mai 2011 ARCHOS et Pantech annoncent un accord de distribution pour le marchÃ© CorÃ©en et Japonais ARCHOS, pionner sur le marchÃ© des tablettes Android et Pantech, le 3Ã¨me fabricant corÃ©en de tÃ©lÃ©phones mobiles, ont signÃ© un accord de distribution visant Ã commercialiser en exclusivitÃ© toute la gamme de tablettes Android ARCHOS en CorÃ©e et au Japon. Le groupe Pantech sera en charge du dÃ©veloppement des ventes de tablettes ARCHOS en s'appuyant sur toute s
				

			

			

			
				
					
				

				
					www.nikoncoolpix.info

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					APPAREIL PHOTO NUMÃ‰RIQUE Au coeur de l'image 6 millions de pixels Zoom 10x Moniteur ACL 2,5 pouces RÃ©duction de vibration 800 ISO Pictmotion www.nikoncoolpix.info Zoom compact et pivotant Â des rÃ©sultats impressionnants quel que soit l'angle de prise 2 Imaginez un appareil photo numÃ©rique avec zoom optique 10x si ingÃ©nieusement conÃ§u qu'il se glisse dans votre poche. Pour les utilisateurs trÃ¨s exigeants qui veulent tout Ã la fois, style, performances, simplicitÃ© d'utilisation et bien 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CZ5702273_FR_00_99636261 ML en cours.qxd - Sauter

					17/02/2020 - www.sauter-electromenager.com

					1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX TYPE: XXXXX XXXXXXXXX SERVICE: Nr XX XX XXXX XXXXXXXXX 1.1 x1 XXXX CC XXXXX 1.1.1 x2 3.5 x 9.5 mm x2 4 x 13 mm "e 100 mm "e 100 mm x1 XXXXX XXX 0 10 380 600 0 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Loewe bild 1.55 - Loewe TV

					20/11/2017 - www.loewe.tv

					Informations produit Loewe bild 1.55 Page 1 Janvier 2017 Loewe bild 1.55 Classe d efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique UE : B Diagonale d Ã©cran (en cm / en pouces) : 140 / 55 Consommation appareil allumÃ© 1 en watts : 151 Consommation annuelle (kWh) 2 : 221 Consommation en mode veille / Ã©teint en watts : 0,40 / 0 RÃ©solution (en pixels) : Ultra HD (3840 x 2160) Compris dans la livraison : Pied de table Table Stand bild 1.55 L 123,5 / H 75,4 / PP 4,9 / PT 27 Aluminium, orientable manuellement (+ / 20Â°
				

			

			

			
				
					
				

				
					SAMSUNG NX SMART CAMERA 30-DAY MONEY BACK ...

					21/11/2014 - www.samsung.com

					SAMSUNG NX SMART CAMERA 30-DAY MONEY BACK GUARANTEE PROMOTION TERMS AND CONDITIONS 1. Instructions on how to claim form part of these Terms and Conditions. Participation in this Samsung NX Smart Camera 30-Day Money Back Guarantee promotion ("Promotion") is deemed acceptance of these Terms and Conditions. Offer not valid in conjunction with any other offer, unless specified otherwise. 2. The Promoter is Samsung Electronics Australia Pty Ltd ABN 63 002 915 648 of Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Ho
				

			

			

			
				
					
				

				
					Details - Tap The Web

					21/11/2014 - www.samsung.com

					Business Class Laser MFPs SF-560R "	Fast Super G3 33.6 Kbps fax modem "	3 sec./page transmission speed (approx.) "	Fax battery backup up to 96 hours (4 days) "	2 MB fax memory (approx. 160 pages) SF-565PR "	Speeds up to 17 cpm, 17 ppm "	250-sheet cassette, 20-sheet ADF " USB 2.0 connectivity (SF-565PR) " Windows and Linux compatible (SF-565PR via USB) imagine getting all your work done in eight hours. The Samsung SF-560R and SF-565PR laser MFPs can help. Powerful G3 33.6 Kbps modems send your fa
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