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Merci d'avoir acheté ce produit. Ce guide explique comment installer et configurer le logiciel qui permet d'utiliser la machine comme imprimante à partir d'un ordinateur. Ce guide explique également comment installer les pilotes d'imprimante et le logiciel utilisés lorsque les kits d'extension sont installés.

Remarque
· Les explications de ce guide supposent que vous avez des connaissances suffisantes pour savoir utiliser votre ordinateur Windows ou Macintosh. · Pour plus d'informations concernant votre système d'exploitation, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation ou à son aide en ligne. · La description des écrans et procédures contenus dans ce manuel est principalement conçue pour Windows® XP en environnement Windows® et pour Mac OS X v10.4 en environnement Macintosh. Ces écrans peuvent être différents en fonction de la version du système d'exploitation. · Lorsque "MX-xxxx" apparaît dans ce manuel, veuillez remplacer "xxxx" par le nom de votre modèle. · Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et dans certaines régions.

Avertissement
· La reproduction, l'adaptation et la traduction du contenu du présent manuel sont interdites sans autorisation écrite préalable, sauf dans le cadre permis par la loi sur les droits d'auteur. · Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations et descriptions du tableau de bord et de l'écran tactile dans le manuel
Les périphériques sont généralement en option, toutefois, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard. Les explications données dans ce manuel supposent qu'un finisseur piqûre à cheval, un module de perforation et un module d'insertion sont installés sur la machine. Pour certains fonctions et procédures, on suppose que des dispositifs autres que ceux mentionnés ci-dessus sont installés.

Le contenu des photos d'écran, les messages et les noms des touches utilisés dans le manuel pourraient être différents de ceux utilisés sur la machine en cas d'améliorations ou de modifications du produit.

ACCORD DE LICENCE
La LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL s'affiche lorsque vous installez le logiciel depuis le CD-ROM. En utilisant tout ou partie du logiciel sur le CD-ROM ou sur la machine, vous vous engagez à respecter les clauses de la LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL.
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								 - Thermomètre Ecomed Tm-60e

							

							
							
								2.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Reveil High One E0356 Blue

							

							
							
								7.48 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Robot pâtissier KITCHENAID 5KSM175PSEVB Artisan bleu velvet

							

							
							
								489.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Disque dur externe WESTERN DIGITAL 1TO - 2.5 WD ELEMENTS PORTABLE

							

							
							
								64.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Batteur KENWOOD AT501 Batteur souple pour Chef

							

							
							
								36.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - APPLE AirPods 3e génération avec boîtier de charge - Ecouteurs sans fil True Wireless

							

							
							
								213.54 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - 5.1 Plus - Double SIM - Bleu
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S - 32 Go - Or Rose - Reconditionné
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Machine à expresso DELONGHI ECP33.21.W Blanc

							

							
							
								169.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur combiné encastrable AEG TSC7M181EC GreenZone

							

							
							
								1499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Aspirateur balai DYSON V15 Detect Absolute

							

							
							
								799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-ondes Grill Candy Cmga20ssdlwli

							

							
							
								89.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
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					PN-E601-Moniteur LCD - Sharp Electronics

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					PN-E601 · · · · · · · · Diagonale écran 60" (152 cm) Résolution Full HD (1,920 x 1,080) Ratio de contraste 5.000:1 Bords fins 19 mm Fonctionnement non-stop 24h/24 7j/ 7 Poids 35 Kg Configuration multi-écrans 5 x 5 (agrandissement) Slots pour cartes optionnelles Les moniteurs LCD professionnel grand format et ultra-performant se distinguent par une fiabilité, une longévité et une facilité d'utilisation étonnantes. Disponible en plusieurs tailles, ils s'installent en mode portrait 
				

			

			

			
				
					
				

				
					XL-DH320NH/DH350NH Operation-Manual FR

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					FRANÇAIS Micro-chaîne XL-DH320NH composée de XL-DH320NH (appareil principal) et CP-DH320NH (enceinte acoustique). Micro-chaîne XL-DH350NH composée de XL-DH350NH (appareil principal) et CP-DH350NH (enceinte acoustique). Introduction Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour en tirer le meilleur parti, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP. Note spéciale La fourniture de ce produit ne pro
				

			

			

			
				
					
				

				
					UP-800F/810F Operation-Manual Basic-User-Manual GB DE FR ES

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					POS TERMINAL POS-KASSENTERMINAL TERMINAL DE POINT DE VENTE TERMINAL POS MODEL MODELL MODELE MODELO UP-800F UP-810F Basic User Manual Kurzbedienungsanleitung Manuel de base pour l'utilisateur Manual básico del usuario CAUTION: Please observe the following when an optional drawer is used. The drawer unit should be securely fitted to the supporting platform to avoid instability when the drawers are open. CAUTION: The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessib
				

			

			

			
				
					
				

				
					PDF (1.1 MB) - Sharp

					10/03/2017 - www.sharp.fr

					PN-60TW3 TABLEAU BLANC BIG PAD À COLLABORATION SANS FIL INTÉGRÉE ÉCRAN DE DIAGONALE 60" (152,2CM) (1920 X 1080 PIXELS) PANNEAU TACTILE 10 POINTS INFRAROUGE (IR) RAPIDE ET RÉACTIF - JUSQU'À 4 UTILISATEURS FAMEUX LOGICIEL DE STYLET SHARP PEN SOFTWARE POUR ÉCRIRE, DESSINER ET ANNOTER DE MANIÈRE INTUITIVE. LOGICIEL SHARP DISPLAY CONNECT POUR UNE INTERCONNECTIVITÉ PAP DE POINTE NOUVEAU DRIVER WINDOWS DE STYLET NUMÉRISEUR POUR UN BASCULEMENT INTUITIF ET AUTOMATIQUE ENTRE UTILISATION DU STYLE
				

			

			

			
				
					
				

				
					UP-800F/810F Operation-Manual FR

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					TERMINAL DE POINT DE VENTE MODELE UP-800F UP-810F MANUEL D´INSTRUCTIONS CAUTION: The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. VORSICHT: Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein. ATTENTION: La prise de courant murale devra être installée � proximité de l équipement et devra être facilement accessible. AVISO: El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible. VARNING: Det matan
				

			

			

			
				
					
				

				
					politique environnementale 2011

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE Les employés de Sharp Electronics France s'engagent � mener leurs activités et leurs opérations commerciales dans le respect de la protection de l'environnement et de la santé humaine. Pour aller plus loin dans cet engagement, nous avons mis en place un Système de Management Environnemental (SME) basé sur les exigences de la norme ISO 14001, qui sert de cadre pour: - définir nos objectifs et cibles pour préserver l'environnement, - pour établir des bilans rég
				

			

			

			
				
					
				

				
					avant d'appeler le service apres-vente - sharp.lu

					10/03/2017 - www.sharp.fr

					AVANT D APPELER LE SERVICE APRES-VENTE Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants. Problème Solution L extérieur du réfrigérateur est chaud quand vous le touchez. C est tout � fait normal. L échangeur thermique est dans les parois du réfrigérateur pour éviter la formation de gouttes de condensation. Quand le réfrigérateur fait du bruit. Il est normal que le réfrigérateur produise les bruits suivants. " Bruit fort produit par le compresseur en déb
				

			

			

			
				
					
				

				
					NOUVELLE USINE DE PANNEAUX LCD A SAKAI CITY - Sharp

					21/02/2018 - www.sharp.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE AVRIL 2009 NOUVELLE USINE DE PANNEAUX LCD A SAKAI CITY : DEBUT DES OPERATIONS EN OCTOBRE 2009 Sharp Corporation va ouvrir sa nouvelle usine de panneaux LCD dans le « Complexe industriel du 21 siècle » en octobre 2009. Cette usine est actuellement en construction dans la ville de Sakai, Préfecture d Osaka, au Japon. ème Bien que la demande mondiale de téléviseurs LCD ait temporairement diminué � cause de la récession économique globale, on s attend � une reprise n
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 46FT7563 Spécifications du 46FT7563 Résolution : 1920X1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W + 1 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (DVB-T et DVB-C*- MPEG4) Port CI+ pour décrypter les chaînes de télévision payantes Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : Péritel : 1 Entrée PC VGA: 1 *DVB-C disponible dans certains pays et pour c
				

			

			

			
				
					
				

				
					SACOCHE-ETOILE

					10/04/2012 - www.heden.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Noisy-le-Grand, le 16 février 2010 Etoile, la star des sacoches ! Après l'entrée de gamme « Me », et le milieu de gamme « Elysée », aux designs classiques, Heden annonce le lancement de sa ligne phare : Etoile, disponible en différentes versions. Se voulant un produit haut de gamme, Etoile vous propose des matières de qualité et une finition irréprochable, agrémenté d'un design original et élégant. Le nylon utilisé est spécifique et particulièrement lumine
				

			

			

			
				
					
				

				
					SNC-DH140 Data sheet (492.8 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Vision with Precision for HD Security Sony introduces the powerful addition to its network HD camera lineup, the SNC-DH140. This dual-stream network HD camera, supporting H.264, MPEG-4, and JPEG compression formats, deliver excellent picture quality in HD 720p resolution at 30 frames per second (fps). Incorporating the new "ExmorTM" CMOS image sensor from Sony, which is specially designed for surveillance applications, this camera features state-of-the-art imageenhancement technology, such as Vi
				

			

			

			
				
					
				

				
					Oven Electrical

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					WHIRLPOOL AKZM 8350/IXL 0.91 73 0.70 
				

			

			

			
				
					
				

				
					CS-255 Mini-système CD Hi-Fi - Onkyo

					21/03/2018 - www.fr.onkyo.com

					2013 NEW PRODUCT RELEASE CS-255 Mini-système CD Hi-Fi BLANC NOIR BLEU CLAIR ROUGE VERT (iPhone non inclus) Apportez une touche de couleur � votre mode de vie Même si les stations d'accueil tout-en-un sont très pratiques, rien ne vaut un puissant amplificateur et des enceintes séparées pour vivre toute la magie de la stéréo. Le Mini-système CD Hi-Fi CS-255 associe une qualité audio extrême  bien au-del� de ce que l'on peut attendre d'un système aussi compact et économique  et la pri
				

			

			

			
				
					
				

				
					iMac G5 - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					iMac G5 Hintere Abdeckung und Ständer Anweisungen zum Austauschen Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen. Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse http://www.apple.com/support/doityourself/. Benötigte Werkzeuge " Verwenden Sie das beiliegende Werkzeug oder einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe 2). Position der Komponente D033-2504 Rev. C iMac G5 (17-inch a
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