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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Communiqué de presse Paris, le 23 août 2007

Nikon D3
Sans finesse, la puissance n'est rien

Le nouveau D3 Nikon révolutionne le monde du reflex numérique avec son nouveau capteur 12,1 millions de pixels, une cadence de prise de vue époustouflante de 9 vues par seconde et une sensibilité ISO des plus élevées. Il pose de nouvelles bases dans le monde de la photographie. Le Nikon D3 est le produit de plusieurs années de développement et d'un long processus consistant à recueillir les impressions des photographes. Il est donc un condensé des nombreuses technologies innovantes de Nikon. Il est notamment équipé d'un capteur exclusif et très performant au format FX (24 x 36 mm) de 12,1 millions de pixels avec lecture sur 12 canaux, d'une cadence de prise de vue exceptionnelle de 9 vps, d'une plage de sensibilité étendue allant de 200 à 6 400 ISO, d'un tout nouveau système autofocus 51 points, d'un moniteur ACL VGA de 3 pouces avec mode Live View (visée par le moniteur) et d'un système de traitement de l'image avancé.

Capteur d'image au format FX
Le capteur d'image CMOS au format FX du Nikon D3 a été complètement remanié pour offrir une transmission de la lumière exceptionnelle permettant d'obtenir une qualité d'image irréprochable, dans des conditions de lumière défavorables. Grâce à un rapport signal/bruit élevé et une réduction du bruit matérielle avancée, il est désormais possible d'obtenir des images d'une grande qualité, même lorsque la lumière fait défaut. Le capteur offre une plage de sensibilité allant de 200 à 6 400 ISO, extensible de 100 à 25 600 ISO.

Processeur de traitement d'image EXPEED
Le processeur de traitement d'image EXPEED est la clé des performances du D3 en termes de capture et de traitement de grands volumes de données en haute définition. Le système EXPEED est le fruit du long savoir-faire de Nikon en matière de matériel et de traitement de l'image. Il fonctionne sur un mode de conversion analogique-numérique (A/D) sur 14 bits et avec traitement d'image sur 16 bits pour un résultat portant la `griffe' si particulière de Nikon : des couleurs d'une grande précision, des tons chair très doux et un détail des couleurs exceptionnel.

Système de reconnaissance de scène
Autre première pour ce D3, un système de calcul des expositions et de la balance des blancs radicalement différent a été mis au point. En outre, le D3 est doté d'une prise en charge intelligente pour un suivi d'autofocus performant. Au coeur du système de reconnaissance de scène se trouve le capteur RVB 1 005 photosites de Nikon dont la renommée n'est plus à faire. Celui-ci a été remodelé et est capable de reconnaître la forme et la position des sujets de façon à gagner en précision d'exposition et de mise au point automatique.

Module autofocus avancé
Fort de ses nombreuses années de développement au service du reflex argentique comme du reflex numérique, Nikon a encore franchi une étape dans le domaine des systèmes de mise au point automatique. Le D3 et le D300 présentent un système autofocus 51 points complètement nouveau, conçu pour une prise de vue et un suivi encore plus précis des sujets en mouvement. Après avoir précisément étudié la manière dont les photographes professionnels de sport et de reportage utilisent l'autofocus, Nikon a élaboré un module de mise au point automatique Multi-CAM3500 doté du nombre de points AF le plus élevé jamais développé pour un appareil photo reflex. Combiné au sélecteur multidirectionnel à 8 directions très pratique, ce module permet de sélectionner des points AF aussi rapidement que simplement. Bien sûr, ce module est entièrement réglable et s'adapte à toutes les conditions de prise de vue.

Vitesse de prise de vue hors du commun et réponse immédiate
Le D3 allie la qualité de l'image à des options de cadence de prise de vue remarquables. A une cadence de 9 vps, le D3 est le reflex numérique le plus rapide de sa catégorie (1), permettant une vitesse de prise de vues consécutives en mode recadrage DX encore plus grande de 11 vps (2). Un second mode de recadrage a également été inauguré pour ce D3 : le format 4:5 (24 x 30 mm). Un temps de réponse au déclenchement d'à peine 41 millisecondes (norme CIPA) associé à la lecture 12 canaux ultra-rapide du capteur accélèrent la vitesse de prise de vue et renforcent les performances en mode Live View. En outre, le D3 offre une rapidité de démarrage de 0,12 seconde et un temps d'obstruction de la visée de quelque 74 ms.

Obturateur
Le reflex numérique D3 est équipé du tout dernier obturateur mis au point par Nikon et testé sur des cycles de plus de 300 000 déclenchements. Afin de répondre aux exigences les plus élevées, les lamelles de l'obturateur sont en composite KevlarTM et en fibres de carbone pour une durée de vie exceptionnelle et une précision inégalée.

Optimisation de l'image
Pour son système de gestion de l'optimisation de l'image, Nikon s'est appuyé sur les nombreuses informations recueillies directement auprès des photographes. Résultat : la productivité en JPEG se trouve améliorée. Grâce à ce système d'optimisation, les utilisateurs de tous niveaux peuvent gérer et personnaliser l'aspect de leurs images à leur convenance, directement sur l'appareil photo. Cette intégration de la fonction d'optimisation représente un gain de temps considérable quand vient le moment de retoucher l'image. Les photographes disposent désormais d'un grand nombre de réglages par défaut qu'ils peuvent adapter et partager. Nikon prend donc les devants en matière de réglages d'optimisation de l'image, partant du principe que les photographes seront de plus en plus enclins à développer leurs propres réglages d'optimisation d'image en fonction de sujets et de conditions spécifiques à leur travail. Sur le D3, l'optimisation d'image remplace les réglages de la fonction Mode couleur actuellement en place sur les appareils photo Nikon.

Un minimum de risques pour des sujets à contraste élevé
La fonction D-Lighting actif du D3 renforce ses capacités en format JPEG. Avant de prendre un sujet présentant des contrastes très élevés, il est dorénavant possible d'appliquer une courbe prédéfinie qui traite les images, afin d'améliorer les détails dans les hautes lumières et les ombres sans que le contraste global n'en souffre.

Une conception guidée par la haute définition
La conception du D3 a été entièrement régie par la haute définition. Du port de sortie HDMI (High Definition Multimedia Interface) pour un affichage haute définition dernier cri, au moniteur ACL VGA de 3 pouces optimisé pour une visibilité sous tous les angles jusqu'à 170 degrés, tout a été étudié pour que les photos puissent être visualisées avec une précision extrême. Le nouveau moniteur VGA peut également être utilisé seul avec le tout dernier mode Live View exclusif du D3 et du D300. Contrairement à d'autres technologies de visée par le moniteur, tous les modes Live View de Nikon permettent la mise au point automatique.

Stockage des images tout en souplesse
Le D3 est le premier reflex numérique à offrir deux emplacements de carte mémoire CompactFlash à utilisation simultanée pour une souplesse de stockage sans précédent. Le photographe pourra donc prendre des photos indifféremment sur l'une ou l'autre carte ou sur les deux à la fois, en guise de sauvegarde. Par exemple, lors d'une prise de vue combinée NEF

et JPEG, l'image au format NEF peut être enregistrée sur une carte mémoire tandis que la version JPEG de cette même image sera enregistrée sur l'autre carte. De plus, ces images peuvent être sélectionnées et copiées d'une carte à l'autre après coup.

Un compagnon à toute épreuve
Les appareils photo reflex de Nikon sont depuis longtemps connus pour leur résistance aux conditions de prise de vue les plus extrêmes. Qu'il s'agisse de photographier par des températures glaciales en arctique ou dans les atmosphères humides des forêts tropicales, les appareils Nikon dépassent depuis longtemps tous les autres appareils photo en durée de fonctionnement. Le D3 ne fait pas exception. Le revêtement externe, le châssis et la chambre du miroir sont faits d'un alliage de magnésium tandis que les jointures et les commandes du boîtier ont été traitées de façon à être résistantes à la poussière et à l'humidité.

Fonctionnement sur réseau sans fil
Nikon, pionnier de la transmission sans fil des images, lance à présent le système de communication sans fil WT-4(3) et ouvre ainsi l'ère des appareils photo en réseau. Il permet non seulement de transmettre les images directement à un serveur (`principe du push') et de commander l'appareil photo à distance, mais également d'effectuer des recherches à distance parmi les imagettes présentes sur l'appareil. Dans cet environnement sans fil, un réseau peut relier jusqu'à cinq appareils photo D3 et D300 différents. Lors d'un événement sportif, par exemple, les éditeurs peuvent faire des recherches parmi les imagettes de tous les appareils photo à la fois et sélectionner les images voulues (`principe du pulling'), tandis que les photographes continuent leurs prises de vue.

Un nouvel ensemble de cinq objectifs NIKKOR
Avec le D3, un nouvel assortiment de cinq objectifs NIKKOR voit le jour. Il comprend deux objectifs NIKKOR ultra grand-angle : l'AF-S 14-24 mm f/2.8G ED et le zoom transtandard compact AF-S 24-70 mm f/2.8G ED. Trois nouveaux super-téléobjectifs VR (réduction de vibration) viennent compléter la panoplie : l'AF-S 400 mm f/2.8G ED VR, l'AF-S 500 mm f/4G ED VR et l'AF-S 600 mm f/4G ED VR. "Avec le D3, Nikon a littéralement évincé ses concurrents : cet appareil photo précurseur va changer la manière de photographier chez les professionnels, affirme Robert Cristina, chef de produits professionnels et responsable NPS Nikon pour l'Europe. L'incroyable rapidité du D3, sa très grande définition et sa souplesse d'utilisation vont permettre aux photographes de prendre des photos dans des conditions qui étaient jusqu'à présent impensables." Le D3 mesure 159,5 (L) × 157 (H) × 87 (E) mm et pèse 1 390 g, accumulateur inclus.
(1) En août 2007 (2) Avec suivi de la mise au point désactivé (3) Les versions du WT-4 peuvent différer selon les normes nationales et/ou régionales régissant l'émission de fréquences radio.
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								 - Crêpière Tefal Crep'party Py55b510 Bonne Maman
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								 - Seagate SkyHawk ST4000VX016 internal hard drive
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								 - Cartouche d'encre EPSON Pack 405 Valise 4 couleurs
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			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.nikon.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					CP Nikon Pro Tour 2

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Communiqué de presse Paris, le 11 janvier 2008 Nikon Pro Tour 2008 : A la rencontre des photographes professionnels Comme chaque année, Nikon organise le Nikon Pro Tour et invite gratuitement tous les photographes professionnels � cet évènement. Ce rendez-vous sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir les nouveautés Nikon, de manipuler le matériel et d'échanger leurs points de vue. En 2008, le Nikon Pro Tour prend une nouvelle dimension en présentant l'intégralité de la chaîne 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Liberté d'expression

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Au coeur de l'image Liberté d'expression Objectif : AF-S NIKKOR 18-55mmf/3.5-5.6G VR· Qualité d'image : NEF (RAW) · Exposition : mode � priorité ouverture, 1/320 seconde, f/8 · Balance des blancs : Automatique · Sensibilité : 200 · Optimisation d'image : Vif Découvrez tous les plaisirs d'un modèle Nikon. Avec simplicité. Nous avons le plaisir de vous présenter le D5000, une nouvelle génération de reflex numérique Nikon. Outre son savant mélange de convivialité et de simplicit�
				

			

			

			
				
					
				

				
					Gamme d'appareils photo numériques compacts Printemps 2009

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Au coeur de l'image L'innovation au service de la photographie Depuis de nombreuses années, les objectifs NIKKOR répondent aux normes rigoureuses exigées par les meilleurs photographes professionnels. Ils continueront encore � démontrer l'engagement total de Nikon pour une fiabilité optimale et un savoirfaire de qualité, présent et futur, dans le secteur de la photographie numérique. Développé par Nikon, le concept de traitement numérique d'image EXPEED inclut tous les aspects de la p
				

			

			

			
				
					
				

				
					en savoir plus - Nikon

					09/03/2017 - www.nikon.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Nikon Pro Business Des solutions pour tous les professionnels utilisant la photographie au quotidien Nikon annonce l ouverture d un nouvel espace réservé aux professionnels dans trois secteurs d activités : expertise, BTP, et médical. Paris, le 18 octobre 2012 - Nikon, le groupe japonais des technologies de l image et marque mythique du monde de la photographie ouvre les portes de son site Nikon Pro � tous les professionnels dont l activité nécessite des solutions
				

			

			

			
				
					
				

				
					6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 2,5 pouces ... - Nikon

					24/02/2020 - www.nikon.fr

					6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 2,5 pouces 6 millions de pixels Zoom 3x Moniteur ACL 3 pouces Transfert des images sans fil Nikon Un nouveau monde de liberte Commande Portrait optimise Fonction D-Lighting Sans la fonction D-Lighting Corrigez les images sous-exposees ou les photos a contre-jour. La fonction D-Lighting unique de Nikon cree automatiquement une copie en eclaircissant les zones sombres sans modifier les zones correctement exposees. Avec la fonction D-Lighting Partage ultra
				

			

			

			
				
					
				

				
					Neroc Amsterdam - Nikon Europe

					04/07/2018 - www.nikon.fr

					R Au cSur de l image E F L E X Design de 1959 1971 Nouveau-né haut de gamme des reflex Nikon, le F6 traduit la profondeur et l ampleur de votre vision, pour des photographies de très grande qualité. Le F6 a été amélioré � tel point que les autres fabricants 1980 d appareils auront du mal � tenir la distance. Grâce � ses innovations mécaniques, il est plus stable, plus durable et plus silencieux que jamais. Son électronique de pointe lui permet d atteindre des performances inéga
				

			

			

			
				
					
				

				
					Nikon COOLPIX S10 De nouvelles perspectives !

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Communiqué de presse Paris, le 24 août 2006 Nikon COOLPIX S10 De nouvelles perspectives ! Zoom 10x, stabilisation optique et design "bi-corps" Nikon Corporation, l'un des principaux fabricants de matériels photo  appareils et objectifs  argentiques et numériques, présente le COOLPIX S10. Doté d'excellents attributs dont un zoom 10x et un design "bi-corps", ce COOLPIX atypique permet de prendre de superbes images sous des angles inattendus. La photo sous tous les angles L'objectif orie
				

			

			

			
				
					
				

				
					Compacts et légers Zoom-Nikkor optique 3x 15 modes Scène - Nikon

					04/07/2018 - www.nikon.fr

					A P PA R E I L S P H O T O N U M É R I Q U E S Caractéristiques des appareils photo numériques COOLPIX 4100/COOLPIX 3200/COOLPIX 2200 Type : Pixels effectifs : Capteur DTC : Appareils photo numériques COOLPIX 4100/COOLPIX 3200/COOLPIX 2200 4 millions (COOLPIX 4100)/3,2 millions (COOLPIX 3200)/2 millions (COOLPIX 2200) COOLPIX 4100 : Type 1/2,5 pouces (au total : 4,23 millions de pixels). COOLPIX 3200 : Type 1/2,7 pouces (au total : 3,34 millions de pixels). COOLPIX 2200 : Type 1/3,2 pouces (
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			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					14 COUVERTS

					19/02/2012 - www.lg.com

					D14126IXS Installation Moteur Direct-Drive Pose Libre OUI PERFORMANCES Nombre de couverts Niveau sonore Indice de consommation d'énergie Indice d'efficacité de lavage Indice d'efficacité de séchage dB(A) 14 41 A++ A A PROGRAMMES (T° lavage/séchage) Technologie True Steam Multi Wash (60/70) Automatique Eco (45/61) Fragile (40/70) Rapide (50/70) Prélavage OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OPTIONS Demi charge Panier sup/ inf. Rinçage Extra 80° Rinçage + Fonction Multi-Jet OUI OUI OUI OUI 
				

			

			

			
				
					
				

				
					?????PDF) - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					1 350vm English Choose an ear cushion size XXS XS Getting started with Logitech® UE 350vm Noise-Isolating Earphones + Mic S M _ë�Qe•è Logitech® UE 350vm QwYVj—ómˆ–dRŸ€ýv„€3g: + ž¦QK˜Î 350vm Getting started with Logitech® UE 350vm Noise-Isolating Earphones + Mic L _ë�Qe•è Logitech® UE 350vm QwYVj—ómˆ–dRŸ€ýv„€3g: + ž¦QK˜Î 2 English Connect the earphones to an audio source {€OSN-e‡ �	bé€3X^\:[ø 1.	 €3X^\:[øv„�	béƒVôN:NÎ�…\S÷ (XXS) R0Y'S÷
				

			

			

			
				
					
				

				
					PENTAX présente l'Optio S1 rouge Passion

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE PENTAX présente l'Optio S1 rouge Passion Argenteuil, 17 juin 2011, Suite au succès de l'Optio S1, petite merveille technologique déj� disponible en version noire, vert turquoise et chrome, PENTAX est heureux d'annoncer un nouveau modèle : rouge Passion ! Raffiné et d'une grande élégance, l'Optio S1 rouge Passion fera � coup sûr craquer votre entourage ! Il rendra chaque moment unique tout en capturant de sublimes photos. L'Optio S1 rouge Passion peut être porté aut
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mode d'emploi

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					FRANÇAISInstallationPage2Mode d emploi Page CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE MÉRITENT TOUTE VOTRE ATTENTION Le présent manuel contient des messages de sécurité importants qui figurent également sur l appareil. Nous vous invitons � les lire soigneusement et � les respecter en toute circonstance. Ceci est un symbole d avertissement concernant la sécurité, il attire l attention des utilisateurs sur les dangers auxquels eux-mêmes ou d aut
				

			

			

			
				
					
				

				
					SAMSUNG OA MSRP Price List - EFFECTIVE August ...

					21/11/2014 - www.samsung.com

					SAMSUNG OA MSRP Price List - EFFECTIVE August/September 2013 Part Number Color Printers: CLP-415NW CLP-680ND CLP-775ND/XAC SL-C410W/XAA Color MFP's CLX-4195FW CLX-6260FD Product Description Change MSRP Warranty Shipping Weight (lbs.) EPEAT Energy Star UL Certified UPC code CLP-415NW Color Laser Printer - Up to 19 mono/19 color pages per minute; DPI: up to 9600 x 600 dpi; Print Language: SPL-C, PCL5C/6, PS3, PDF V1.7; Memory: 256MB (512MB max); Paper Capacity: 250 sheets plus 1 by-pass;Paper Size
				

			

			

			
				
					
				

				
					ARCHOS confirme la disponibilité de l'ARCHOS TV+ !

					16/03/2012 - www.archos.com

					Information Presse Igny, le 13 novembre 2007 ARCHOS confirme la disponibilité de l'ARCHOS TV+ ! ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs multimédia, confirme la disponibilité dans tous les points de vente de l'ARCHOS TV+, son premier centre multimédia WiFi de salon. Ce produit inédit est disponible en 2 versions de 80 Go* et de 250 Go*. Il permet � l'utilisateur d'enregistrer ses émissions télévisées � partir du Guide des Programmes TV, de surfer sur Internet2 grâce � ses connexions
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