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				NORMES D'ETANCHEITE JIS – DEFINITION DE TESTS Le tableau ...

			

		

	





   	
		
			
			
			

		

	





   	
		
			
			Extrait du fichier (au format texte) :

			NORMES D'ETANCHEITE JIS  DEFINITION DE TESTS Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les différentes normes « classe JIS » (Japan Industrial Standard), concernant la résistance à l'eau. Source : IEC 529 Seconde édition 1999  11, établi par le comité technique IEC N° 70 : niveau de protection par joint torique.

Niveau de protection Niveau 0 Niveau 1

Description

Définition

Produits PENTAX

Pas de protection Protège contre les gouttes d'eau tombant verticalement. Pas de dégâts si l'appareil reçoit des gouttes d'eau.

Niveau 2

Protège contre les gouttes d'eau Pas de dégâts si l'appareil reçoit des tombant verticalement. Quand le boîtier gouttes d'eau quand le boîtier est incliné à est incliné à 15° 15° quelque soit l'angle. Protège contre les embruns, la pluie L'eau tombe de biais (60°) sans causer de dégâts. Les éclaboussures d'eau de toute part contre les joints ne causent pas de dégâts. Les projections d'eau de toute part contre l'appareil ne causent pas de dégâts. Les fortes projections d'eau de toute part contre l'appareil ne causent pas de dégâts. En fonction de la pression et de la durée d'immersion, l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Immersion continue possible, norme + stricte que le niveau 7 Espio 95WR, Espio105WR Jumelles DCF WP

Niveau 3

Niveau 4

Protège contre les éclaboussures

Niveau 5*

Protège contre les projections d'eau.

Niveau 6**

Protège contre les fortes projections d'eau.

Niveau 7***

Protège contre les courtes immersions dans l'eau.

Optio 43WR, Optio 33WR, jumelles série PIF Optio WP, Optio WPi

Niveau 8

Permet une immersion continue.

*Conditions de test pour le Niveau 5: Le test a été effectué par l'arrosage des joints de toutes parts avec un débit d'eau correspondant au standard de test comme signalé figure 6. Les conditions du test sont : Diamètre interne de l'embout: 6.3mm. Débit de l'eau : 12.5 l/min +/- 5 % Pression de l'eau : A ajuster pour affiner le taux de débit. Au plus fort du débit : cercle approximatif de 40mm dans le diamètre à 2.5m de distance de l'embout. Test d'endurance au mètre carré de la surface arrosée : 1 min. Durée du test d'endurance : 3 min. Distance de l'embout au boîtier: entre 2.5m et 3m. Sommaire des conditions de test pour le niveau 5. Cahier des charges du test : embout du tuyau pour le jet d'eau Figure 6. Embout 6.3mm de diamètre, distance 2.5m to 3m. Débit de l'eau: 12.5 litres par minute +/- 5%. Durée du test : 1 min/m² à au moins 3 min. ** Conditions de test pour le Niveau 6 : Le test a été effectué par l'arrosage des joints de toutes parts avec un débit d'eau correspondant au standard de test comme signalé figure 6. Les conditions du test sont : Diamètre interne de l'embout: 12,5mm. Débit de l'eau : 100 l/min +/- 5 % Pression de l'eau : A ajuster pour affiner le taux de débit Au plus du débit : cercle approximatif de 120mm dans le diamètre à 2.5m de distance de l'embout. Test d'endurance au mètre carré de la surface arrosée : 1 min. Durée du test d'endurance: 3 min.

Distance de l'embout au boîtier: entre 2.5m et 3m. Sommaire des conditions de test pour le niveau 6 : Cahier des charges du test : embout du tuyau pour le jet d'eau Figure 6. Embout 12.5mm de diamètre, distance 2.5m à 3m. Débit de l'eau: 100 litres par minute +/- 5%. Durée du test: 1 min/m2 à au moins 3 min. *** Conditions de test pour le Niveau 7: Immersion temporaire entre 0.15m et 1m. Le test est effectué en immersion complète du boîtier, l'appareil mis sous tension comme spécifié par le constructeur. a) Le point le plus bas du boîtier à une hauteur minimale de 850mm est situé à 1000mm au dessous de la surface de l'eau ; b) Le point le plus haut du boîtier à une hauteur égale ou supérieure à 850mm est situé à 150mm au dessous de la surface de l'eau ; c) La durée du test est de 30min; d) La température de l'eau ne varie pas + de 5° Celsius. Cependant des conditions différentes peuvent être spécifiées si les standards du produit si les tests doivent être faits sur un produit alimenté en piles ou qu'il possède des parties bougeant. Sommaire des conditions de test pour le niveau 7 : Cahier des charges du test : Immersion du boîtier. Niveau d'eau sur le boîtier: 0.15m au dessus, 1m au dessous. Débit de l'eau : NC. Durée du test : 30 minutes.

Norme JIS Sigles du Niveau d'étanchéité des produits Le standard industriel japonais (JIS), pour la résistance à l'eau dispose d'une échelle allant de 1 à 8 pour définir le niveau d'étanchéité pour chaque produit. Si le produit est testé en conformité avec la norme standard, il est répertorié dans le mode d'emploi du produit. Les différentes classes JIS sont listées ci-dessous. JIS "0" Pas de protection JIS "1" Protège contre les gouttes tombant verticalement (résistant au ruissellement 1) JIS "2" protège contre les gouttes tombant verticalement ou en biais (15°). (Résistant au ruissellement 2) JIS "3" Protège contre une averse tombant en biais (60°) (résistant à la pluie) JIS "4" protège des éclaboussures venant de toutes parts. (Résistant aux éclaboussures) JIS "5" Protège des jets d'eau venant de toutes parts. (Résistant au jet d'eau) JIS "6" Protège des jets d'eau venant de toutes parts. (Résistant au jet d'eau à fort débit) JIS "7" Etanchéité totale sous certaines conditions. (Résistant à l'immersion) JIS "8" L'appareil est utilisable en immersion continue sous réserve de pression trop élevée. (Submersible) L'appareil est utilisable dans les conditions d'humidité de 90% et plus. (Résiste à l'humidité))



			

		

	





   	
       	
			
			 Pentax    Accès au site
			

		

	





	
		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON Ecotank Bouteille 104 noire

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Composteur Urbain Compact Bokashi

							

							
							
								29.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Console Sony Ps4 1to, Reconditionnee Grade A+

							

							
							
								229.96 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Hotte décorative murale SMEG KBT1200XE

							

							
							
								949.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy S20 FE - 5G - 6/128 Go - Bleu

							

							
							
								230 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Moulin À Poivre Ou Sel

							

							
							
								7.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Chocolatière SMEG MFF11CREU

							

							
							
								199.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tablette 10,5" Samsung Galaxy Tab A8.0 (2019) 32go- Reseau 4g - Reconditionne Grade Eco

							

							
							
								99.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche D'encre Canon Cl 541 3 Couleurs

							

							
							
								26.92 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sèche cheveux CALOR Studio Dry Karl Lagerfeld CV581LC0

							

							
							
								24.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris sans fil LOGITECH M575 Ergo Graphite

							

							
							
								38.89 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur portable ASUS Vivobook 15 S1504ZA-NJ191W

							

							
							
								699.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.pentax.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Appuyez le bouton de navigation - Pentax

					09/12/2014 - www.pentax.fr

					Appareil photo numérique Mode d'emploi La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil. Merci d avoir fait l acquisition de cet appareil numérique PENTAX. Veuillez lire le mode d emploi préalablement � l utilisation de l appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit. Ce document, qui est � conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider � comprendre l ensemble des caractéristiques de l a
				

			

			

			
				
					
				

				
					HYBRID E - Pentax

					09/12/2014 - www.pentax.fr

					LE SYSTEME HYBRIDE Code Art. Code EAN Noir & Noir K-01 boîtier nu K-01 + DA 40mm XS K-01 + DAL 18-55 K-01 + DAL 18-55 + DAL 50-200 LE PLUS COMPLET 15221 15241 15261 15273 0027075215306 0027075214583 0027075214699 0027075214804 15361 0027075215634 15301 15302 15303 15304 0027075216242 0027075216259 0027075216266 0027075216273 Noir & Jaune K-01 + DAL 18-55 Silver & Noir K-01 body only K-01 + DA 40mm XS K-01 + DAL 18-55 K-01 + DAL 18-55 + DAL 50-200 
				

			

			

			
				
					
				

				
					COMPACT NUMÉRIQUE

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					 COMPACT NUMÉRIQUE OPTIO M90 Bordeaux 17912 Code EAN 0027075156890 OPTIO M90 Noir 17902 Dimensions 9.9 x 5.8 x 2.3 cm Poids (nu) 116 g ACCESSOIRES FOURNIS Câble Av / USB I--UAV86 Kit chargeur batterie DBC108E Batterie rechargeable Liion DLI108 Courroie OST86 Logiciel SSW108 N° Art. 39814 39077 39071 39815 39095 LA SIMPLICITÉ ALLIÉE A DE GRANDES PERFORMANCES Capteur CCD 12.1 Megapixels Zoom optique grandangle 5 X (équ. � 28140mm en 35mm) Ecran LCD 2.7'', 230 000 points Vidéo VGA illimités
				

			

			

			
				
					
				

				
					Codec RAW pour Windows Vista 32 Bit

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Codec RAW pour Windows Vista 32 Bit Cette mise � jour permet de développer des données RAW PENTAX dans Windows Vista Merci d'avoir fait l'acquisition d'un appareil photo numérique PENTAX. Nom Nom de fichier Système requis Compatibilité avec les modèles : Date Copyright Codec PENTAX RAW PENTAX RAW codec .EXE (8,768Kbytes ) OS : Windows Vista (32 bit uniquement) *Il n'est pas compatible avec Windows Vista (64 bit) *ist D, *ist DS,*istDS2, *istDL, *istDL2 ,K100D, K10D, K100D Super, K20D, K200
				

			

			

			
				
					
				

				
					Montage video avec le firmware V1.10 du  K-7

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Montage video avec le firmware V1.10 du K-7 Vous pouvez diviser un film en plusieurs séquences et en supprimer du film si vous le souhaitez. 1 2 3 4 5 Appuyez sur le bouton Sélectionner votre film � l'aide des flèches La première image du film apparaît sur l'écran Appuyez sur la flèche . La palette de lecture apparaît. Utilisez les flèches Un écran de montage apparaît.. et sélectionnez Montage vidéoet apppuyez sur le bouton OK. Sélectionnez un moment que vous voulez découper, ou s
				

			

			

			
				
					
				

				
					REFLEX NUMÉRIQUE

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					 Black Art. n° Code EAN K5 (boîtier n u) K5 + DA 1855mm WR K5 + DA 18135mm WR 14747 0027075176539 14761 0027075176676 14775 0027075176812 K5 + 1855mm WR + 50200mm WR 1476101 0027075169487 K5 + 1770mm SDM 1474700 0027075169746 REFLEX NUMÉRIQUE K5 + 1650mm SDM 1474701 0027075169753 Dimensions 13,1 x 9,7 x 7,3 cm Poids (boîtier nu, sans batterie) 660 g ACCESSOIRES FOURNIS Code Art. Câble AV IAVC7 Câble USB IUSB7 Batterie Liion DLI90 Chargeur de batterie DBC90 Câble AC DC02E Courroie OST53 OE
				

			

			

			
				
					
				

				
					Le Compact Universel

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Le Compact Universel Optio `Vertical Shooting', zoom optique 20x 26 janvier 2012, PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir d'annoncer le lancement de l'Optio VS20, son nouveau compact numérique. En plus d'un zoom optique 20x stabilisé mécaniquement commençant au grandangle (équivalent au 28mm en format 35mm), l'Optio VS20 dispose également d'un bouton de déclenchement supplémentaire situé sur le côté de l'appareil. Astucieux, celui-ci facilitera les prises d
				

			

			

			
				
					
				

				
					La qualité en toute simplicité

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					CODE ART. SEUL 18536 CODE EAN SEUL 0027075116757 CODE ART. + CHARGEUR 1853600 CODE EAN + CHARGEUR 0027075116160 2,4'' 6 cm 3.2 cm 8.7 cm ! " %" ( ) * +, # & " ' $ ! " # $ % $ ! & % %! " ' ! , 7 % % > + . #( > ( F 5G . & 2 > # 0 " * % . " % > + > 0! 9< #! H % $ . % . " 2 5G % > % % 2 % * ## 6 & * & . & ! % I 1 7 #% > + #% 2 = J K ! >( 9# # - # (## (## $ ( ( ) * * +!, ' ## ## ##! !# & % + ! !#' % ! , . / # %, 0 $ / # #! , 0 $ ( #!& % + ( #!& % + $ $$ ) (% 1 $ & " $ %# $ 0 2 2 !0 3 ( ( 4 & ! 0 5+ 
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					SCHEDA PRODOTTO LAVASTOVIGLIE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					SCHEDA PRODOTTO LAVASTOVIGLIE MARCHIO Whirlpool CODICE COMMERCIALE ADP 9060 WH NUMERO COPERTI 13 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ Consumo energetico 234 kWh annui, dato basato su 280 cicli di lavaggi standard con attacco all'acqua fredda ed in modalit� a basso consumo energetico. Il consumo energetico effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico. Consumo energetico del programma Eco 50°  0.822 kWh CONSUMO ENERGETICO IN MODALITÀ "LASCIATO ACCESO" 1.50 W CONSUMO ENERGETICO IN MODA
				

			

			

			
				
					
				

				
					Comment profiter des offres TV sur Sony.fr ?

					17/11/2014 - www.sony.fr

					Comment profiter des offres TV sur Sony.fr ? Profitez de deux offres exceptionnelles sur les téléviseurs BRAVIA série HX ou NX* sur Sony.fr : Offre 150 ¬ de remise pour l achat d un téléviseur BRAVIA : Pour bénéficier de 150 ¬ de remise immédiate sur un téléviseur BRAVIA série HX ou NX*, il vous suffit de vous rendre sur la page produit du téléviseur de votre choix, puis : 1. cliquez sur « acheter en ligne », 2. passez votre commande 3. rentrez en majuscule le code NOEL11TV su
				

			

			

			
				
					
				

				
					Press Release

					21/02/2012 - www.canon.fr

					Communiqué de presse « Donnez un nom � un véritable ours polaire! » Un concours Canon-WWF destiné aux enfants © Jon Aars / Norwegian Polar Bear Institute / WWF-Canon Ours polaire photographié juste avant d'être mis sous tranquillisant. Svalbard, Norvège. Courbevoie, le 10 juin 2010. Canon Europe, leader mondial des solutions d'imagerie, lance en Europe, en partenariat avec le WWF, un concours destiné aux enfants qui leur permet de donner un nom � 2 ours blancs. Ce concours est accessib
				

			

			

			
				
					
				

				
					P'tit Genius Panda

					03/04/2012 - www.vtech-jouets.com

					Manuel d'utilisation P'tit Genius Panda 2011 VTech Imprimé en Chine 91-002545-003 Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière � entretenir et � renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations... Chez VTech®, nous nous engageons � tout
				

			

			

			
				
					
				

				
					Mode d'emploi - Philips

					05/10/2016 - www.philips.fr

					Toujours l� pour vous aider Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/support Des questions ? Contactez Philips Mode d'emploi HTL5130B Table des matières 1	Important	 2 Aide et assistance	 2 Sécurité	2 Protection de votre produit	 3 Protection de l'environnement	 3 Conformité	4 2	 Votre produit	 4 Unité principale	 4 Télécommande	5 Connecteurs	6 3	Installation	 7 7 4	Connexion	 8 8 Connexion au téléviseur	 Raccordement audio d'un téléviseur et 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Lecteur Num 2006

					13/02/2012 - www.samsung.com

					Lecteur MP3 YP-T9JQB - 2 Go Mini lecteur multimédia " Tuner Radio FM RDS " Diaporama photo, 3 jeux Flash, Vidéo " 30h d autonomie Lecteur MP3 YP-T9JQB Caractéristiques Points forts Radio FM RDS Fonctions Spécifications techniques Formats de lecture Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MP3, WMA DRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .WMA DRM, Janus Modes Egalisateur (EQ) . . . . . . . . . . . 
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