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			2011 NEW PRODUCT RELEASE

PA-MC5501

AMPLIFICATEUR 9 CANAUX

BLACK

Nouvelamplificateurdepuissancedehautdegammeauxperformances transcendantes
LePA-MC5501nesecontentepasdeperformancesbrutes:ilaÃ©tÃ©conÃ§upouroffrirunerÃ©ponsedynamiqueinÃ©galÃ©eet uneÃ©tonnantepuretÃ©designal.LatrÃ¨sgrandeefficacitÃ©ducircuitd'amplificationpush-pulletlatechnologieWRATd'Onkyo rÃ©duisentlesinterfÃ©rences,stabilisentlatensionetamplifientlecourantdanstouteslessectionsÃ©lectriques.Tousles composants,ycomprisletransformateurtoroÃ¯dal,lescondensateurssurdimensionnÃ©setlestransistorsÃ fortrendement sontconÃ§uspourgÃ©rerdespuissancestrÃ¨sÃ©levÃ©es.EtlesmoindrespiÃ¨ces,parexemplelesbornesd'enceinteplaquÃ©esor etlesentrÃ©esXLR,sontdequalitÃ©audiophile.RÃ©sultat:unerÃ©ponseinstantanÃ©eauxcrÃªtesdesignal,destauxdedistorsion extrÃªmementfaiblesmÃªmeauxextrÃ©mitÃ©sdelaplagedynamique,etsurtoutlachaleuretlaclartÃ©queseulunamplificateur analogiqueestenmesuredeproduire.CouplÃ©sÃ unprÃ©amplificateurOnkyo,lesneufcanauxetlabi-amplificationdu PA-MC5501offrentuneflexibilitÃ©deconfigurationextraordinaire,parexempleenvouspermettantdebÃ©nÃ©ficierdelaqualitÃ© ultimedusonsurroundenTHXÂ®Ultra2TM.
CARACTERISTIQUES
Â· 220W/canal(6,1kHz,1canalenservice,normeCEI) Â· Technologied'amplificationÃ largebandepassanteWRAT (WideRangeAmplifierTechnology) Â· AmplificationPushPullaveccircuitDarlingtoninversÃ©Ã  troisniveauxpoursupprimerladistorsion Â· Touslescircuitsd'Ã©tagedesortiesontsÃ©parÃ©s Â· TransformateurtoriquesurdimensionnÃ© Â· Deuxgrandscondensateursde22000Fsurmesure pourunealimentationÃ©lectriquefiable Â· CondensateursspÃ©cialementconÃ§uspourl'amplification audiopourchaquecanal Â· Transistorssurmesuredegrandetaillepourlescourants importants Â· PlaquesdemasseÃ©paissesencuivreÃ faibleimpÃ©dance pourunpotentieldemasseirrÃ©prochable Â· CartesdecircuitfaibleimpÃ©danceÃ courantÃ©levÃ©avec plaqueÃ©paisseencuivre(70m) Â· ChÃ¢ssisplathauterigiditÃ©anti-rÃ©sonant Â· EntrÃ©esXLRplaquÃ©esor Â· Bornesd'entrÃ©eRCAusinÃ©esenlaiton Â· Borniersd'enceintesplaquÃ©sortransparentsaveccode couleur,compatiblesaveclesfichesbananesplaquÃ©esor Â· CapacitÃ©multizone(jusqu'Ã zone3)* Â· PossibilitÃ©debi-amplification* Â· EntrÃ©eÃ dÃ©clenchement12V Â· Misehorstensionautomatique Â· FaÃ§adeenaluminium
*Selon le contrÃ´leur A/V

PA-MC5501

AMPLIFICATEUR 9 CANAUX
CertificationTHXÂ®Ultra2TM
La certification THX attribuÃ©e aux Ã©quipements de home cinÃ©ma constitue une garantie de restitution parfaite des vidÃ©os, fidÃ¨le au mixage studio initial. Pour obtenir la certification THX Ultra2, la rÃ©fÃ©rence ultime en termes de performances audio home cinÃ©ma, un amplificateur de puissance se doit de garantir des performances haut rendement de qualitÃ© supÃ©rieure pour la lecture multicanaux dans de grands volumes. Les mesures de puissance continue en sortie, des niveaux de distorsion et de la chaleur engendrÃ©e font partie des stricts critÃ¨res THX permettant de juger la qualitÃ© d'un amplificateur de puissance.

Technologied'amplificationÃ largebandepassante WRAT(WideRangeAmplifierTechnology)
L'amplificateur PA-MC5501 exploite les technologies exclusives dÃ©veloppÃ©es par Onkyo pour garantir des performances audio optimales.
Avantage 1 : Faible courant de contre-rÃ©action grÃ¢ce au design unique, sons plus clairs avec les crÃªtes de signal La mÃ©thode NFB (courant de contre-rÃ©action) constitue un moyen Ã©conomique de rÃ©duire les frÃ©quences basses, mais elle a des rÃ©percussions sur la qualitÃ© du son. En effet, elle peut empÃªcher sÃ©rieusement l'amplificateur de rÃ©pondre au gain des signaux importants (au cours d'un fortissimo, par exemple) et de produire du son Ã  hautes frÃ©quences. C'est pourquoi l'amplificateur PA-MC5501 est conÃ§u avec un faible courant de contre-rÃ©action et des composants Ã  tolÃ©rances Ã©troites de qualitÃ© audiophile situÃ©s aux points critiques du trajet du signal audio. Cette conception permet d'atteindre une rÃ©ponse en frÃ©quence de sortie de 100 kHz pour les formats haute rÃ©solution tels que DVD Audio et CD Super Audio, ainsi que pour les CD et DVD classiques et les autres sources de musique. Avantage 2 : Circuits Ã  boucle de masse fermÃ©s pour une Ã©coute impeccable sans distorsion, quel que soit le niveau Lors de la lecture, une fluctuation de potentiel de masse (tension) dans l'amplificateur peut engendrer du bruit. La plupart des amplificateurs possÃ¨dent une structure Ã©lectronique Ã  boucle ouverte dans laquelle les circuits sont branchÃ©s Ã  l'alimentation Ã©lectrique par une boucle unique. Dans ce cas, le signal sortant est un mÃ©lange de son et de bruit. Pour Ã©viter ce phÃ©nomÃ¨ne, l'amplificateur PA-MC5501 s'appuie sur une structure Ã©lectronique fermÃ©e de pointe dans laquelle chaque circuit est alimentÃ© par un conducteur distinct, ce qui prÃ©vient l'apparition de bruit au niveau des circuits et de distorsion au niveau du potentiel de masse. Avantage 3 : Une rÃ©ponse en courant instantanÃ© Ã©levÃ© pour une Ã©coute riche en dynamiques Quand un amplificateur produit un signal audio, les enceintes accumulent de l'Ã©nergie qu'elles renvoient Ã  l'amplificateur. L'amplificateur doit alors annuler l'Ã©nergie rÃ©flÃ©chie des enceintes et Ã©mettre instantanÃ©ment le prochain signal. L'amplificateur doit exploiter ces mÃªmes ressources pour gÃ©rer les fluctuations d'impÃ©dance des enceintes, ce qui peut l'obliger Ã  multiplier par quatre ou six son rendement acoustique normal. GrÃ¢ce Ã  sa capacitÃ© en courant instantanÃ©, l'amplificateur PA-MC5501 prÃ©serve la sortie audio contre les limites de puissance.

CARACTÃ‰RISTIQUESTECHNIQUES
Amplificateur
Puissancedesortie  Avant G/D  220 W/Ch (6 , 1 kHz, 1%, 1 canal en service, IEC) Centre 220 W (6 , 1 kHz, 1%, 1 canal en service, IEC) Surround G/D 220 W/Ch (6 , 1 kHz, 1%, 1 canal en service, IEC) ArriÃ¨re surround G/D 220 W/Ch (6 , 1 kHz, 1%, 1 canal en service, IEC) Avant G/D large ou haut 220 W/Ch (6 , 1 kHz, 1%, 1 canal en service, IEC) Puissancedynamique 400 W (3 , avant) 300 W (4 , avant) 180 W (8 , avant) Distorsionharmoniquetotale   0.05% (20 HzÂ20 kHz, puissance nominale) Facteurd'amortissement 60 (avant, 1 kHz, 8 ) SensibilitÃ©d'entrÃ©eetimpÃ©dance   1 V/47 k (symÃ©trique) 2 V/22 k (asymÃ©trique) RÃ©ponseenfrÃ©quence 5 HzÂ100 kHz/+1 dB, -3 dB Rapportsignal/bruit 110 dB (asymÃ©trique, IHF-A) ImpÃ©dancedesenceintes 4 Â16  ou 6 Â16  AC 220Â240 V~, 50/60 Hz 1,050 W 0.3 W 435 x 198.5 x 446.5 mm 22.2 kg

Designaudiophileetcomposantshaute performance
Comme tous les amplificateurs Onkyo, le modÃ¨le PA-MC5501 est conÃ§u pour fournir une forte puissance dans les haut-parleurs, indÃ©pendamment des variations d'impÃ©dance. Ce modÃ¨le se distingue cependant de tous les autres par l'extraordinaire attention portÃ©e aux composants et Ã  la conception. Le transformateur torique surdimensionnÃ©, les deux condensateurs de 22 000 ÂµF, les transistors sur mesure de grande taille, les circuits imprimÃ©s reposant sur des plaques de cuivre de 70 Âµm d'Ã©paisseur et les plaques de masse Ã©paisses en cuivre Ã  faible impÃ©dance contribuent de concert Ã  l'amÃ©lioration de la puissance et de la fidÃ©litÃ© de toutes vos sources audio. LogÃ© dans un chÃ¢ssis en acier haute rigiditÃ© anti-rÃ©sonnant, l'amplificateur PA-MC5501 intÃ¨gre par ailleurs nombre de connexions de qualitÃ© audiophile : entrÃ©es XLR plaquÃ©es or, entrÃ©es RCA usinÃ©es en laiton, borniers d'enceintes plaquÃ©s or compatibles avec les fiches banane. La puretÃ© du signal est Ã  toute Ã©preuve, de l'entrÃ©e Ã  la sortie.

CaractÃ©ristiques GÃ©nÃ©rales
AlimentationÃ©lectrique Consommation Consommationenveille   Dimensions(LxHxP) Poids

Emballage
Dimensions(LxHxP) 610 x 337 x 592 mm Poids 26.0 kg

Accessoires fournis
Â·Cordond'alimentation(prisediffÃ©renteselonlespays)Â·CÃ¢ble monoÃ mini-fichespourlesbornesdedÃ©clenchement12VÂ·CÃ¢bles d'enceintesidentifiÃ©sÂ·Manueld'instructions

Circuitsd'Ã©tagedesortiesÃ©parÃ©spour l'Ã©liminationdesinterfÃ©rencesaudio
Les transistors du circuit de sortie acheminent le signal vers les enceintes. La prÃ©sence de transistors supplÃ©mentaires en sortie accroÃ®t les performances de l'amplificateur mais entraÃ®ne Ã©galement une augmentation de la consommation Ã©lectrique et de la chaleur engendrÃ©e. Lorsque l'amplificateur doit produire un signal au-delÃ  de ses capacitÃ©s physiques, les zones infÃ©rieures et supÃ©rieures de la forme d'onde sont aplanies ou Ã©crÃªtÃ©es. MÃªme si elle se produit rarement, cette opÃ©ration crÃ©e une distorsion notable du son. De par sa conception interne, l'amplificateur PA-MC5501 isole les transistors les uns des autres en sortie, prÃ©servant ainsi l'intÃ©gritÃ© des signaux audio. Du fait qu'il chauffe moins, le circuit de sortie fournit des performances optimales, sans dÃ©gradation au fil du temps.

HICC(CapacitÃ©encourantinstantanÃ©Ã©levÃ©)
La prise en charge des courants instantanÃ©s Ã©levÃ©s du modÃ¨le PA-MC5501 repose sur plusieurs caractÃ©ristiques conceptuelles clÃ©s.
(1) Amplification push-pull avec circuit Darlington inversÃ© Ã  trois Ã©tages Ce circuit ultrasensible Ã©quipant uniquement les amplificateurs haut de gamme permet de rÃ©duire la distorsion tout en assurant une alimentation stable et en amÃ©liorant la rÃ©ponse aux transitoires. (2) Conception amÃ©liorÃ©e des circuits Les circuits amÃ©liorÃ©s de l'amplificateur PA-MC5501 prÃ©sentent des trajectoires de signaux plus courtes pour rÃ©duire les interfÃ©rences Ã©lectromagnÃ©tiques. Leur conception permet Ã©galement d'optimiser le signal Ã©lectrique transmis aux membranes des haut-parleurs. (3) Conception symÃ©trique Le design de l'amplificateur repose sur l'alignement symÃ©trique des conducteurs d'alimentation de chaque canal. La conception identique des canaux en termes de caractÃ©ristiques Ã©lectriques, structurelles, de masse, Ã©lectromagnÃ©tiques et de chaleur gÃ©nÃ©rÃ©e, permet de rÃ©duire les erreurs de lecture stÃ©rÃ©ophonique.

CircuitsentiÃ¨rementanalogiquesinsensiblesau bruitnumÃ©rique
Tout ampli-tuner A/V standard intÃ©grÃ© doit rÃ©pondre Ã  la double fonction de traitement et d'amplification des signaux audio, et reste par consÃ©quent sensible aux interfÃ©rences et au bruit des circuits numÃ©riques. En tant qu'amplificateur de puissance dÃ©diÃ© dotÃ© de circuits entiÃ¨rement analogiques, le modÃ¨le PA-MC5501 ne souffre pas de ce type d'interfÃ©rences. AssociÃ© Ã  des Ã©quipements semi-professionnels haut de gamme tels que le contrÃ´leur PR-SC5507 d'Onkyo, le modÃ¨le PA-MC5501 offre tous les avantages de l'amplification analogique pure : un son chaleureux, riche et musical.
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								 - Bobine 25m Cable Coaxial 19vatc/ph
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								 - Tablette Android SAMSUNG Galaxy Tab S9 11 Wifi 128Go Gris
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								 - Galaxy A51 - 128 Go - Bleu Prismatique
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								 - iPhone XS Max - 64 Go - MT502ZD/A - Gris SidÃ©ral

							

							
							
								239.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack Coque + Verre Trempe Redmi Note 12
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			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.fr.onkyo.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					TX-NR809 AMPLI-TUNER A/V RÃ‰SEAU 7.2 CANAUX

					25/02/2012 - www.fr.onkyo.com

					2011 NEW PRODUCT RELEASE TX-NR809 AMPLI-TUNER A/V RÃ‰SEAU 7.2 CANAUX BLACK SILVER Microphone pour Audyssey Si vous Ãªtes fan du multimÃ©dia, soyez attentif Ã ce qui suit Avec ses fonctions de traitement avancÃ©es et sa plÃ©thore de connecteurs, le TX-NR809 dÃ©mÃ©nage littÃ©ralement. Ses huit entrÃ©es HDMIÂ® permettent de gÃ©rer tous vos contenus haute dÃ©finition, depuis l'audio de qualitÃ© studio jusqu'Ã la vidÃ©o ascendante 4K. Ses fonctions rÃ©seau home cinÃ©ma vous permettent d'Ã©couter les 
				

			

			

			
				
					
				

				
					TX-NR535 Ampli-tuner A/V rÃ©seau 5.2 canaux - Onkyo

					06/08/2018 - www.fr.onkyo.com

					2014 NEW PRODUCT RELEASE TX-NR535 Ampli-tuner A/V rÃ©seau 5.2 canaux NOIR ARGENT Microphone pour AccuEQ Le moment est venu de dÃ©couvrir la rÃ©volution de l'Ultra HD ! Avec ses canaux 5.2 de puissance Onkyo Ã l'Ã©tat pur, le TX-NR535 donne vie Ã vos films ou jeux vidÃ©o Ultra HD Ã 60 images/s. Sept connecteurs HDMIÂ® compatibles 4K/60 Hz, liaison Wi-FiÂ® intÃ©grÃ©e pour la diffusion audio haute dÃ©finition, connexion Bluetooth incluse et tous les principaux services de diffusion en ligne : ce pu
				

			

			

			
				
					
				

				
					HT-RC660 Ampli-tuner A/V rÃ©seau 7.2 canaux - Onkyo

					30/03/2020 - www.fr.onkyo.com

					2014 NEW PRODUCT RELEASE HT-RC660 Ampli-tuner A/V reseau 7.2 canaux NOIR Microphone pour AccuEQ Un divertissement a domicile d-exception Le HT-RC660 bat tous les records en matiere de qualite de son, avec des fonctions hors du commun pour la musique, les films et les jeux. Ses connecteurs HDMIÂ® 4K/60 Hz sont compatibles avec la norme de protection des copies HDCP 2.2 pour le streaming et la transmission en Ultra HD de nouvelle generation. Le Wi-FiÂ® embarque permet de diffuser sans limite de la
				

			

			

			
				
					
				

				
					IE-CTI300 Casque intra-auriculaire - Onkyo

					06/08/2018 - www.fr.onkyo.com

					2013 NEW PRODUCT RELEASE IE-CTI300 Casque intra-auriculaire IE-CTI300 (S) Casque intra-auriculaire noir, cordon argentÃ© Voici votre nouveau meilleur ami DÃ©couvrez le son primÃ© du casque intra-auriculaire d'Onkyo, pourvu d'une commande par cÃ¢ble compatible avec les appareils Apple, pour encore plus de confort. Il vous suffit dÃ©sormais d'appuyer sur un bouton pour sauter une piste, rÃ©gler le volume et accepter ou rejeter un appel. Comme de juste pour un produit hi-fi haut de gamme, le cordon
				

			

			

			
				
					
				

				
					La puretÃ© du son stÃ©rÃ©o, tout simplement

					25/02/2012 - www.fr.onkyo.com

					TX-8255 Ampli-tuner stÃ©rÃ©o ARGENT NOIR La puretÃ© du son stÃ©rÃ©o, tout simplement WSi vous recherchez un ampli-tuner deux canaux simple, le TX-8255 est fait pour vous. Il s'intÃ¨gre parfaitement Ã votre salon ou Ã toute autre piÃ¨ce oÃ¹ vous aimez vous asseoir pour Ã©couter votre musique. Le boÃ®tier robuste du TX-8255 comprend une zone de refroidissement en aluminium extrudÃ© haute rÃ©sistance pour un meilleur refroidissement des composants Ã©lectroniques. Son chÃ¢ssis renforcÃ© rigide avec 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Laissez les douces sonoritÃ©s de votre iPod/iPhone remplir ... - Onkyo

					21/03/2018 - www.fr.onkyo.com

					2011 NEW PRODUCT RELEASE ABX-100 SYSTÃˆME AUDIO pour iPod/iPhone BLACK (iPhone non fourni) Laissez les douces sonoritÃ©s de votre iPod/iPhone remplir votre piÃ¨ce Aujourd hui, les magasins de hi-fi vendent d innombrables systÃ¨mes de stations d accueil avec enceintes pour iPod ou iPhone. Alors, qu est-ce qui diffÃ©rencie l ABX-100 de tous les autres appareils ? C est la passion et l enthousiasme d Onkyo Ã concevoir du matÃ©riel audio de qualitÃ© et performant. La premiÃ¨re chose que vous
				

			

			

			
				
					
				

				
					TX-RZ710 Ampli-tuner A/V rÃ©seau 7.2 canaux

					06/08/2018 - www.fr.onkyo.com

					NOUVEAU PRODUIT 2016 TX-RZ710 Ampli-tuner A/V rÃ©seau 7.2Â canaux NOIR ARGENT * Image aprÃ¨s mise Ã jour du microprogramme DTS:X. BÃ©nÃ©ficiez de la qualitÃ© sonore de rÃ©fÃ©rence THXÂ® pour votre Ã©cran large Vous venez d acheter un grand tÃ©lÃ©viseur 4KÂ ? Dotez-le d un son exceptionnel. CertifiÃ© THXÂ® pour un volume de qualitÃ© cinÃ©ma, l amplituner TX-RZ710 affiche la fabrication exceptionnelle caractÃ©ristique de la gamme RZ, avec des amplificateurs sans dÃ©phasage, d Ã©normes condensa
				

			

			

			
				
					
				

				
					Ampli-tuner rÃ©seau de haut de gamme : prÃ©cision, puissance ... - Onkyo

					21/03/2018 - www.fr.onkyo.com

					TX-NR3008 Ampli-tuner rÃ©seau home cinÃ©ma surround A/V 9.2 canaux NOIR ARGENT Microphone pour Audyssey Les commandes rarement utilisÃ©es sont soigneusement regroupÃ©es derriÃ¨re une trappe. Ampli-tuner rÃ©seau de haut de gamme : prÃ©cision, puissance et des performances Ã couper le souffle Dans le domaine des ampli-tuners de haut de gamme, Onkyo place la barre encore plus haut avec le TX-NR3008 et son choix extrÃªmement gÃ©nÃ©reux de fonctions home cinÃ©ma d avant-garde. Cette nouvelle rÃ©fÃ©r
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					SJ-F750SP/F800SP Operation-Manual FR

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					REFRIGERATOR-FREEZER OPERATION MANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Â· Household use only Â· Free standing type FRIGORIFICO-CONGELADOR MANUAL DE MANEJO . . . . . . . . . . . . . . . 11 Â· SÃ³lo para uso tidomÃ©sco Â· De estructura independiente FRIGORIFERO-FREEZER MANUALE DI ISTRUZIONI . . . . . . . . . . . . . 20 Â· Solo per uso domestico Â· Tipo senza bisogno di appoggio REFRIGERATEUR-CONGELATEUR MODE D'EMPLOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Â· Usage domestique Â· Produit pose l
				

			

			

			
				
					
				

				
					MacBook (13-inch Late 2007) ???? - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					MacBook www.apple.com/ilife/iphoto iPhoto Help Lc 1 9 Ã³Ã¦Â‘ +? ,	Ã‰g 9 Â‰Â� l + ? ,MacBook 15 Ã�Â¶ MacBook Â¶/
lC#	. 2 20 22 24 26 27 29 MacBook MacBook +? , %/Ã²	v	Ã‰Âª MacBook +? ,Â„ÂšÃ²	v	Ã‰Âª MacBook P +? ,
Â¨O # B) Â�Â²Ã· +Ã¶ ,WÂ„Âš B MacBook +? ,KÃ‘ E aÃ¬Ã® 3 35 ÂªÃ¦Â¡Â› +? ,	Â¤Â™Ã½ 42 Â¢Â� MacBook 0/	v *QÂ«ÂªÃ¦ +? ,	Â¤Â™Ã½ 4 44  lÂ²3 RB MacBook +? , @ 48 B Apple Hardware Test 5 49 52 52 53 54 56 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Informations sur la santÃ© et la sÃ©curitÃ© - Nintendo

					02/12/2014 - www.nintendo.com

					115 Informations sur la santÃ© et la sÃ©curitÃ© Vous trouverez dans ce manuel le symbole suivi des mots Â« AVERTISSEMENT Â» ou Â« ATTENTION Â». Vous pourrez aussi trouver le mot Â« IMPORTANT Â». Ces termes ont chacun une signification qui leur est propre, comme indiquÃ© dans la liste ci-dessous. Assurez-vous de lire et de comprendre ces termes ainsi que l'information qui apparaÃ®t Ã leur suite avant d'utiliser votre console Nintendo DSi. AVERTISSEMENT ATTENTION Vous avertit qu'une utilisation in
				

			

			

			
				
					
				

				
					General safety Instructions - H.Koenig

					12/07/2017 - www.hkoenig.com

					Grille Pain Toaster Tostadora Tostapane TOS14 Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Gebruiksaanwijzing Manual de Uso Manuale d uso FRANCAIS Ã°l Merci de lire attentivement le manuel d'utilisation avant la premiÃ¨re utilisation. Ã°l Merci de garder le manuel d'utilisation, la facture ainsi que le packaging aprÃ¨s rÃ©ception du produit en cas de renvoi au service aprÃ¨s-vente ! Ã°l Cet appareil est exclusivement destinÃ© Ã un usage privÃ© et non Ã des fins commerciales. Ã°l Veillez Ã ce que l'ap
				

			

			

			
				
					
				

				
					Ma ferme do rÃ© mi MANUEL D'UTILISATION

					03/04/2012 - www.vtech-jouets.com

					Manuel d'utilisation MANUEL MANUEL D'UTILISATION D'UTILISATION Ma ferme do rÃ© mi ImprimÃ© en Chine 91-002466-003-000 Â© 2010 VTech 111705IM.indd 1 5/26/10 12:34:26 PM Chers parents, Chez VTechÂ®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conÃ§us de maniÃ¨re Ã inciter BÃ©bÃ© Ã dÃ©couvrir le monde qui l'entoure. Toute la technologie et le sens de la pÃ©dagogie VTechÂ® sont mis au service du dÃ©veloppement de l'enfant : la dÃ©couverte de son corps
				

			

			

			
				
					
				

				
					Kidizoom Â– 20Â€ remboursÃ©s !

					09/04/2018 - www.vtech-jouets.com

					Kidizoom  20 Â¬ remboursÃ©s ! Du 1er mai au 30 juin 2017. Pour bÃ©nÃ©ficier de l offre et recevoir votre remboursement : 1. Achetez un ou plusieurs jouets de la liste suivante entre le 1er mai et le 30 juin 2017 inclus : Kidizoom action cam  Kidizoom Duo  Kidizoom Pix  Kidizoom selfie cam  Kidizoom SmartWatch DX. 2. Sur le site www.vtech-jouets.com complÃ©tez le formulaire dans l espace Â« Promotions Â». 3. Imprimez-le et joignez obligatoirement ** : - le ou les code(s)-barre(s) originaux
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