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				Pour commencer Chapitre 1 - the TCL-THOMSON Media center

			

		

	





   	
		
			
			
			

		

	





   	
		
			
			Extrait du fichier (au format texte) :

			Chapitre 1

Pour commencer

Informations importantes

Entretien

Sécurité
Vérifiez que la tension électrique du secteur correspond bien à la tension indiquée sur l autocollant placé au dos de votre téléviseur. Lorsqu une prise secteur ou celle d un autre appareil est utilisée pour la déconnexion, celle-ci doit rester facilement accessible.
Sur certains modèles, l indicateur lumineux est situé sur le côté du téléviseur. L absence d une indication lumineuse
à l avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement le téléviseur, la prise secteur doit être retirée.
Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur.
La température ambiante maximum ne doit pas dépasser
35°C. N obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou au dos du téléviseur. Prévoyez suffisamment d espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace.
Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur
(cheminée, etc) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.
Le taux d humidité de la pièce où le téléviseur est installé
ne doit pas excéder 85%. Cet appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures de liquides. Aucun objet rempli de liquide (vases, etc.) ne doit
être posé dessus. Le transfert du téléviseur d un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s évaporer avant de rallumer le téléviseur.

ATTENTION
Afin d éviter la propagation d un incendie, maintenez toujours les bougies et autres flammes nues
éloignées de ce produit.
Le bouton ou POWER/ de l ensemble TV ou le bouton de la télécommande peut être utilisé pour l allumer et le mettre en mode veille. Si vous ne prévoyez pas d utiliser ce téléviseur pendant une longue période, éteignez-le complètement en débranchant la prise secteur.
En cas d orage, nous recommandons de débrancher le téléviseur du secteur et de la prise d antenne, afin qu il ne soit pas endommagé par d éventuelles surtensions électriques ou
électromagnétiques. Pour cette raison, la prise d antenne
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Piano de cuisson gaz SMEG TR90GR2

							

							
							
								2799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON 503XL Serie Piment Magenta

							

							
							
								19.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack Exclu Xbox One Forza Horizon 3 + Gears of War + Manette rouge

							

							
							
								399.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave-vaisselle Tout Integrable Brandt Bde1424j 14s44db

							

							
							
								429.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Piano de cuisson gaz SMEG BG91X2

							

							
							
								1132.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Disque dur SSD externe SAMSUNG 2To T9

							

							
							
								249.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S 64 Go Or

							

							
							
								115.8 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur 1 porte LG GLM71MCCSD

							

							
							
								897.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur 1 porte encastrable SMEG S8L1721F

							

							
							
								836.20 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pèse Bebe Teraillon evolutif

							

							
							
								64.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Enceinte Bluetooth Jbl Go 3 Noir

							

							
							
								34.84 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave-vaisselle Semi-integrable Valberg Sbi 14s44 D Sad929c

							

							
							
								329.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.thomsontv.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9 - Villatech

					13/05/2016 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 55FU5663 Spécifications du 55FU5663 Résolution : 1920x1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 2 Péritel : 1 Entr
				

			

			

			
				
					
				

				
					Guide des fonctions avancées de mywishTV

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					Guide des fonctions avancées de mywishTV Table des maTières Présentation des fonctionalités avancées de mywishTV Raccorder au réseau domestique et � Internet Logiciel serveur dLna pour votre pc navigation Configuration - Connexion filaire Configuration - Connexion sans fil Configuration - Testez votre connexion Configuration - VOd - Stocker et effacer Mes Films Mes Médias Mes Radios Configuration - Mise � jour dépannage 3 4 6 8 10 11 13 14 16 18 0 1 PrésenTaTion des foncTionaliTés av
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9 - the TCL-THOMSON Media center

					13/05/2016 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 55FU8765 Spécifications du 55FU8765 Résolution : 1920x1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 2 Péritel : 1 Entr
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9 - Media Center

					25/04/2018 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 48FZ3234 Spécifications du 48FZ3234 Résolution : 1920x1080 Luminosité : 440cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 8 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 2 Péritel : 1 * Min
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 19HS5246C Spécifications du 19HS5246C Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 260 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stereo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1 Ent
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					32HS4246C LED TV 16/9 Spécifications du 32HS4246C Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 2 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1 E
				

			

			

			
				
					
				

				
					85UZ8866 - Thomson

					21/06/2017 - www.thomsontv.fr

					85UZ8866 + 261 216 2010/1062 - 2014 382 85 
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 32FT7563 Spécifications du 32FT7563 Résolution : 1920X1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (DVB-T et DVB-C*- MPEG4) Port CI+ pour décrypter les chaînes de télévision payantes Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : Péritel : 1 Entrée PC VGA: 1 *DVB-C disponible dans certains pays et pour certains op
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					LI915SGS

					05/07/2012 - www.smeg.fr

					LI915SGS linéa SMEG ELITE Evier encastrable, 1 cuve et 1/2, 90 cm, égouttoir � droite, inox, avec planches en verre miroir Meubles sous-évier minimum 60 cm EAN13: 8017709144944 Inox brossé 1 cuve 40 x 34 cm + 1/2 cuve 15 cm Profondeur grande cuve 21 cm 2 planches coulissantes en verre et inox Epaisseur frontale de 4 mm Côtés affeurants pour coulissement planches en verre Bondes Ø 90 Prépercé pour montage robinet Trop-plein anti-débordement Livré avec bondes et siphon plat avec branche
				

			

			

			
				
					
				

				
					ENERGY LABEL

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					WHIRLPOOL ADG 8793 A++ PC TR FD A A A A A A A 266 3220 ABCDEFG 2010/1059 X14 42 
				

			

			

			
				
					
				

				
					frigo 2007 - Samsung

					26/09/2017 - www.samsung.com

					Side by Side RS20NR Un Side By Side simple et ergonomique. " Froid ventilé intégral Dynamic Multi-Flow  " Capacité Nette 510 Litres " Classe énergie A " 60cm de profondeur hors portes " Charnières cachée " Système de glaçons Twist Side by Side RS20NR Caractéristiques Points forts Un procédé exclusif Volume Net (litres) Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Réfrigérateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
				

			

			

			
				
					
				

				
					R-26ST Operation-Manual FR

					11/03/2012 - www.sharp.fr

					1. R-26ST introduction 12.01 1/12/06 8:22 PM Page A Achtung Avertissement Waarschuwing Avvertenza Advertencia Attention R-26ST MIKROWELLENGERÄT FOUR A MICRO-ONDES MAGNETRONOVEN FORNO A MICROONDE HORNO DE MICROONDAS MICROWAVE OVEN BEDIENUNGSANLEITUNG MIT KOCHBUCH MODE D'EMPLOI AVEC LIVRE DE RECETTES GEBRUIKSAANWIJZING MET KOOKBOEK MANUALE D'ISTRUZIONI E LIBRO DI RICETTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y RECETARIO OPERATION MANUAL WITH COOKBOOK F Ce mode d'emploi du four contient des informations importa
				

			

			

			
				
					
				

				
					Caractéristiques des appareils photo numériques ... - Nikon France

					18/09/2017 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX L2/L3/L4 Type :	 Pixels effectifs :	 Capteur DTC :	 Tailles d image :	 Objectif :	 Plage de mise au point (environ) :	 Moniteur ACL :	 Support d enregistrement :	 Modes de prise de vue :	 Clips vidéo :	 Modes d acquisition :	 Nombre de vues	 (avec mémoire interne) : 	 Flash intégré :	 Interface :	 Langues prises en charge :	 Alimentation :	 Autonomie (environ) : 	 Dimensions (L x H x E) :	 Poids (environ) :	 	 Accessoires fou
				

			

			

			
				
					
				

				
					620-002376.002 Tai Media QSG_AMRcx

					16/02/2012 - www.logitech.com

					Getting started with Première utilisation Logitech® Speaker Lapdesk N700 1 7 5 1 2 3 8 4 Gettin with Getting startedg started with Logitech®Logitech® Lapdesk N700 Speaker Speaker Lapdesk N700 English 1. 2. 3. 4. 5. Volume up Volume down Mute Fan On/Off switch Cable storage Français 1. 2. 3. 4. Volume + Volume Sourdine Interrupteur de marche/arrêt du ventilateur 5. Espace pour le rangement du câble Español 1. 2. 3. 4. Subir volumen Bajar volumen Silencio Conmutador de encendido/ apagado d
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