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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Procédure d'installation des firmwares pour le PENTAX Q et les optiques pour PENTAX Q
ATTENTION Assurezvous impérativement que la batterie soit bien chargée (sous peine de rendre l'appareil inutilisable si l'appareil devenait par la suite inutilisable, il ne serait pas pris en charge dans la garantie de l'appareil en service aprèsvente Une fois le nouveau firmware pour l'optique installé, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Procédure d'installation

PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LE BOÎTIER DU PENTAX Q
Dans ce cas, munissezvous d'une carte SD (32 Mo mini) et d'un lecteur de cartes SD Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser Pour Mac, le fichier .hqx est au format BinHex StuffIt Expander est recommandé pour extraire ce fichier => Pour télécharger StuffIt Expander :http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html Après avoir formaté la carte SD, copiez le fichier «_.bin » directement sur la racine de la carte SD (et non dans un sousrépertoire), via votre lecteur de cartes mémoire (la carte est reconnue alors comme un disque amovible). [1] Insérez la carte dans l'appareil photo éteint [2] Mettez l'appareil sous tension [3] Pressez la touche « MENU » pour afficher l'écran du MENU [4] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher la page 3 [Set-up 3] de l'écran du MENU

[5] Sélectionnez [Firmware Version Info] sur la page 3 de l'écran du MENU

[6] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher l'écran [Firmware Version Info]. La version du firmware pour l'appareil et l'optique sont affichées sur l'écran.

Procédure d'installation

[7] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher l'écran de mise à jour. Appuyez sur la flèche en haut du PAD pour sélectionner [Start] et appuyez sur le bouton OK

*Si le fichier du firmware n'a pas été correctement sauvegardé sur la carte SD/SDHC, l'écran n'affichera pas ce message. [8] La lumière d'accès de la carte clignote et l'affichage changera de [NOW LOADING] à [COMPLETE].

*[Attention] Ne pas éteindre l'appareil pendant la mise à jour. Ne pas décrocher l'optique de l'appareil pendant la mise à jour [9] Le boîtier s'éteint automatiquement (environ 5 secondes) [10] Retirez la carte SD/SDHC du boîtier *Confirmez la version du firmware avec l'étape [2] et [6]

Procédure d'installation

[Attention] Lorsque la mise à jour est terminée, votre carte SD/SDHC contient toujours le fichier du Firmware. Si vous souhaitez utiliser cette carte pour prendre des photos, veuillez formater la carte avec l'appareil pour supprimer le fichier du firmware.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LES OPTIQUES DU PENTAX Q
Veuillez recommencer la procédure depuis le début pour la mise à jour du firmware pour l'optique. La différence par rapport à la mise à jour du firmware du PENTAX Q se situe lors de l'étape [6] où vous sélectionnez l'optique.

Poursuivez les étapes comme précédemment.
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Hotte escamotable MIELE DAS 4920

							

							
							
								799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Carte Micro Sd Philips 64 Go Class10

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pèse personne connecté TERRAILLON Connecte Body Connect

							

							
							
								39.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave vaisselle encastrable MIELE G 5312 SCi NR

							

							
							
								1229.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre EPSON 503 Serie Piment Cyan

							

							
							
								10.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pack MICROSOFT Clavier+Stylet Surface Pro X/8/9 rouge

							

							
							
								217.15 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Refrigerateur Combine Integrable Beko Bcna275e4sn

							

							
							
								569.96 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bandeau LED PHILIPS HUE W&C Play gradient PC 24-27

							

							
							
								149.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche Epson 604 Ananas Noir

							

							
							
								14.93 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Malette De Rangement Cosmetic Club Rose

							

							
							
								29.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Fiche Electro Depot Kit De Derivation

							

							
							
								3.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur combiné encastrable WHIRLPOOL WHSP70T121 Supreme Silence 70cm

							

							
							
								1399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.pentax.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Montage video avec le firmware V1.10 du  K-7

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Montage video avec le firmware V1.10 du K-7 Vous pouvez diviser un film en plusieurs séquences et en supprimer du film si vous le souhaitez. 1 2 3 4 5 Appuyez sur le bouton Sélectionner votre film � l'aide des flèches La première image du film apparaît sur l'écran Appuyez sur la flèche . La palette de lecture apparaît. Utilisez les flèches Un écran de montage apparaît.. et sélectionnez Montage vidéoet apppuyez sur le bouton OK. Sélectionnez un moment que vous voulez découper, ou s
				

			

			

			
				
					
				

				
					OPTIO S45

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					-( % +( % -( % !" $ # %% & " ' ) ! 0 %( %%( * + , . ,& -'/ )1 2 %. & 3 / % ' & 4 3 ' /3& / . . + 5 6 ' % ' %. &+ & / ' & . + 1%5 . 3 6 * $ ($ , * ) ) 8) " * ) :" ) 8 8 7 2 $ * )1 # 9 * ( $. " * $* # , ! " # " %# $ ! $ "& $ ' ($ $ $( # & ! " $ " ( '# * ) "$ ' $ + ( $ $* / OBJECTIF " ! '$ 0 # FLASH Flash auto intégré � contrôle en série Déclenchement auto lors de conditions de basse lumière Modes flash forcé et flash coupé Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression Gr
				

			

			

			
				
					
				

				
					Endomicroscopie confocale

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					L'Endomicroscopie (Confocal Endomicroscopy) vraisemblance, les mêmes critères de fiabilité, de rapidité et de simplicité. par PENTAX Introduction Jusqu'� la mise au point puis au lancement de l'Endomicroscopie Confocale par PENTAX, le diagnostic endoscopique conventionnel des lésions intestinales reposait essentiellement sur l'appréciation macroscopique du tractus digestif, sur l'inspection directe ou « écho-endographique » de la paroi intestinale, et sur la réalisation de biopsies, s
				

			

			

			
				
					
				

				
					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPE Appareil numérique compact avec zoom et flash incorporé smc 5,817,4 mm/2,64,8 OBJECTIF (35,6107 mm en format 24x36), 6 éléments en 5 groupes (2 lentilles asphériques) Zoom numérique 1x4x 5,36 mégapixels au total CCD 5,0 mégapixels effectifs CCD de 1/2,5 pouce � transfert interligne avec filtre de couleurs primaires PROFONDEUR DE 10 bits RGB COULEUR Image : FORMATS DE JPEG (Exif 2.2), DPOF, DCF. FICHIERS/ 2560 x 1920 1600 x1200 640 x 480 DÉFINITI
				

			

			

			
				
					
				

				
					pentax.fr

					22/03/2017 - www.pentax.fr

					P E N TA X K 10D L  H Y M N E À LA LUMIÈRE SOMMAIRE OBJECTIFS DE PRÉCISION PENTAX 2 LE NOUVEAU K10D 4 trice de couleur. Dans ce domaine, PENTAX excelle depuis VITESSE 6 85 ans. Depuis le début nos ingénieurs ont redoublé TECHNOLOGIE DURABLE L OPTIQUE DE PRECISION SELON PENTAX La lumière, élément essentiel de la vie, est aussi créa- d efforts année après année pour obtenir une précision optique inégalée. PENTAX est passé maître dans des RÉDUCTION DES VIBRATIONS domaines aus
				

			

			

			
				
					
				

				
					PENTAX Optio S55 Et d'un seul coup tous vos voeux sont exaucés !

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Caractéristiques techniques Type Capteur CCD Appareil numérique compact avec zoom et flash incorporé 5,36 mégapixels  totaux 5,0 mégapixels  effectifs CCD � transfert interligne 1/2,5" avec filtre de couleurs primaires 5,817,4 mm f/2,64,8 (équivalent � 35,6107 mm en format 35 mm) 6 éléments en 5 groupes (2 lentilles asphériques) zoom numérique 2,6x 12 bits x 3 couleurs Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PIM III 2560x1920 1600x1200 640x480 77 207 997 155 355 1558 249 496 2077
				

			

			

			
				
					
				

				
					Optio33WR + chargeur batterie ( 1804701 ) Ó 0027075070189

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = léíáçPPto=H=ÅÜ~êÖÉìê=Ä~ííÉêáÉ=E NUMQTMN=F=Ó MMOTMTRMTMNUV · · · · · · · · · · · · · · · · _çíáÉê=Åçãé~ÅíI=íêë=éÉêÑçêã~åíI=¨í~åÅÜÉ=`ä~ëëÉ=T= `~éíÉìê=ÇÉ=PIPQ=ãÉÖ~éáñÉäëI=``a=NLOKR=ÇÉ=éçìÅÉë=EPIO=ãÉÖ~éáñÉäë=ÉÑÑÉÅíáÑëF= wççã=çéíáèìÉ=Pñ=RITJNSãã=ÑLOIUJQIM=EPTJNMQãã=Éå=Ñçêã~í=OQñPSF=====================================
				

			

			

			
				
					
				

				
					Ultra-zoom, Ultra-compact ACCESSOIRES OPTIONNELS ...

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					Facebook.com/pentaxFR Twitter.com/pentaxFRANCE WWW.PENTAX.FR/PHOTO Ultra-zoom, Ultra-compact MY Zoom 18X Grand-Angle ultra compact Capteur 16 MP Système de stabilisation du capteur ACCESSOIRES OPTIONNELS Colors BLANC NOIR ORANGE METALLIQUE TITANIUM/ DARK SILVER Art.N° 14177 14162 14192 14221 Code EAN 0027075210943 0027075210813 Batterie rechargeable Chargeur de batterie Adaptateur Secteur 0027075211070 0027075211674 IMAGES HAUTE QUALITE Capteur 16 Mégapixels Système de stabilisation capteur 
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Getting started with Logitech® Wireless Solar Keyboard K750

					16/02/2012 - www.logitech.com

					Getting started with Logitech® Wireless Solar Keyboard K750 Logitech® Wireless Solar Keyboard K750 Contents English Deutsch 3 7 Français Italiano 11 15 www.logitech.com/support 19 2 Logitech® Wireless Solar Keyboard K750 What's in the box Unifying receiver Wireless extender Cleaning cloth Wireless Solar Keyboard K750 Setting up the keyboard 1 2 3 1. Plug the Unifying receiver into a computer USB port. For PC towers, use the Wireless extender to minimize the possibility of radio frequency (
				

			

			

			
				
					
				

				
					320MP-2 • 320MXn-2

					21/11/2014 - www.samsung.com

					320MP-2 " 320MXn-2 32" Professional LCD Displays Features: "	 320MP-2 offers full connectivity, including VGA, DVI, CVBS, HDMI, BNC and Component, for the most options in the most demanding commercial applications "	 320MXn-2 offers slim connectivity, including VGA, DVI, CVBS, HDMI, for applications where full connectivity is not required "	 320MXn-2 offers full networkability, with a built-in PC for simple content control through your existing network "	 Easily add network capability to 320MP-2
				

			

			

			
				
					
				

				
					om, husqvarna, 5521p, 96133001600, 2011-04 ... - Chainsaw Journal

					08/06/2018 - www.husqvarna.com

					Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty. Vous pouvez utiliser de l essence contenant jusqu � 10 % d éthanol (E10) avec cet appareil. L utilisation d essence contenant plus de 10 % d éthanol annulera la garantie du produit. 532 44 65-63 Rev. 2 Operator s Manual Manuel de L Opérateur 5521P / 961330016 Please read the operator's manual carefully and make sure you 
				

			

			

			
				
					
				

				
					FR - De'Longhi - EC 850.M

					04/05/2017 - www.delonghi.com

					Description Description de l appareil (page 3 - A ) A1.	 Plateau d appui pour les tasses A2.	 Raccordement du récipient de lait/buse d eau A3.	 Interrupteur général ON/OFF A4.	 Siège connecteur cordon d alimentation A5.	 Douche chaudière/Groupe infuseur A6.	 Logement réservoir d eau A7.	 Couvercle réservoir d eau A8.	 Réservoir d eau avec emplacement pour filtre d eau A9.	 Indicateur d eau épuisée A10.	Egouttoir A11.	Indicateur de niveau de l eau max dans l égouttoir A12.	P
				

			

			

			
				
					
				

				
					Press Release TV Monitor T1

					07/02/2012 - www.asus.fr

					Communiqué de presse - moniteur tV Série T1 Moniteur tV ASuS t1 : un écrAn et deux foiS pluS de diVertiSSeMent AVEC CES GrANDS éCrANS AUx LiGNES éLéGANTES ET DoTéS DE TUNErS TV HyBriDES, DéCoUVrEz LE PLAiSir DE LA TéLéViSioN ET DU DiVErTiSSEMENT EN HAUTE DéFiNiTioN  � PArTir DE VoTrE PC SUS présente aujourd'hui les écrans TV de sa gamme T1, une série innovante qui associe le meilleur des moniteurs pour PC et des écrans TV LCD. A domicile ou au bureau, les utilisateurs seront con
				

			

			

			
				
					
				

				
					New crea - Sat 1800 - Toshiba

					05/05/2020 - www.toshiba.fr

					Les portables multimedia Tout en Un  au meilleur prix. Satellite 1800-412 et 1800-712 " Le meilleur rapport performance/prix Intel® Celeron® 1.1 GHz, 256 Mo SDRAM, disque dur 20 Go, 14.1" TFT XGA " Le multimedia a portee de main Lecteur DVD-ROM ou CD-RW/DVD-ROM integre, touches de raccourci pour lecture CD/MP3 et acces Internet, 16 Mo memoire video partagee " Toujours connecte Modem 56K, infrarouge, carte reseau 10/100, sortie TV " Complet et pret a l-emploi Microsoft® Windows® XP Edition 
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