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© 2002 Logitech. All Rights Reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. Part Number:
FCC Compliance and Advisory Statement. This hardware device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1)
this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna;
2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.
Canadian DOC Statement. This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus specified in the interference-causing equipment standard entitled  Digital Apparatus,  ICES-003 of the Department of Communications.
This device complies with RSS-210 of Industry and Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
© 2002 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l objet de modifications sans avis préalable.
Déclaration FCC. Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:
1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio, et s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invités à les supprimer de plusieurs manières: 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur; 3) Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté; 4) Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV
qualifié. Toutes modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes pourraient contraindre l'utilisateur à ne plus utiliser son équipement. Afin d'assurer la conformité avec les règlements FCC, les câbles d'interface blindés fournis avec le produit doivent être utilisés, ainsi que tout autres composants ou accessoires également spécifiés, lors de l'installation du produit.
Déclaration du Ministère des Communications Canadien. Cet appareil numérique est conforme aux limitations concernant l'émission d'interférences radio par des appareils numériques de catégorie B, telles que stipulées dans le cadre de la norme Appareils numériques ICES-003 édictée par le Ministère canadien de l Industrie.
Cet équipement a été déclaré conforme à la norme RSS-210 édictée par le Ministère canadien des Sciences et de l'Industrie. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: 1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.
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								 - Cartouche d'encre EPSON 202 Jaune Série Kiwi

							

							
							
								14.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Grille-pain TEFAL GRILLE-PAIN EXPRESS 2 FENTES INOX NOIR

							

							
							
								36.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tv Qled 85'' Samsung Q85q60c

							

							
							
								1649.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Four Encastrable Pyrolyse Whirlpool Omr556rr0x

							

							
							
								339.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Yaourtière et fromagère SEB YG661A00 Multidélices Express 12 pots

							

							
							
								199.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Watch 5 - 44 - Alu or / Bracelet Sport Rose des sables

							

							
							
								199 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy A51 - 128 Go - Bleu Prismatique

							

							
							
								355.02 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Set ELECTROLUX E9HOSM 2 couvercles à évacuation vapeur

							

							
							
								46.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Robot Aspirateur Laveur ROWENTA RR8577WH X-Plorer série 75s

							

							
							
								399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Aspirateur balai LG CordZero A9 Kompressor A9K-PRO1B

							

							
							
								699.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire MOULINEX BY550510 Subito Select rouge

							

							
							
								34.75 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Thermomètre TERRAILLON Thermo distance

							

							
							
								30.72 €
							

							
							
								 Voir le produit
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					Logicool ?????????? ??????? - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Logicool 0²0ü0� 0½0Õ0È0¦0§0¢ - 0Ø0ë0× 0»0ó0¿0ü Logicool® 0²0ü0� 0½0Õ0È0¦0§0¢ 0Ø0ë0× 0»0ó0¿0ü � � � � � � � � � � 0¢0¯0Æ0£0Ó0Æ0£... 0U0‰0kŠs0W0D`ÅX1 � e°0W0D0×0í0Õ0¡0¤0ë0’O\b R0�0fO�u(0Y0‹X4T � 0³0Þ0ó0É0’ G 00ü/0Ü0¿0ó0kRr0Š_S0f0‹ 0×0í0Õ0¡0¤0ë0n0Á0å0ü0È0ê0¢0ë � 0Þ0ë0Á 00ü 0Þ0¯0í0’Š“20Y0‹ 0È0é0Ö0ë0·0å0ü0Æ0£0ó0° � 0½0Õ0È0¦0§0¢0n0¢0Ã0×0Ç0ü0È Logicool 0µ0Ý0ü0È Web 0µ0¤0È 0S0n0Ø0
				

			

			

			
				
					
				

				
					Powerline Network Utility NA200 Help File - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Powerline Network Utility NA200 Help File Powerline Network Utility NA200 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ..........................................................................................................................1 Powerline Network Utility Overview ..................................................................................................2 What situations can Powerline Network Utility help me solve? ...........................................................2 Case 1: S
				

			

			

			
				
					
				

				
					1 - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					1 TM Installation Logitech!" Alto Connect 2 3 English You must connect the power supply to the notebook stand to operate the USB ports on the stand. English Pull 20 cm USB cable from stand. ~AšÔN-e‡ `¨_Å˜c¥N {FŠW‹–û�fbXg¶v„–ûn�ÿbM€ýO�u(g¶N v„ USB �#c¥W� 0 ~AšÔN-e‡ _žbXg¶N-bÉQú 20 QlRv„ USB �#c¥}Ú 0 {€OSN-e‡ `¨_Å˜{c¥N {‹°g,u5�bXg¶v„u5n�ÿbM€ýO�u(bXg¶N v„ USB �Þc¥zïSã0 {€OSN-e‡ NÎbXg¶N-bÉQú 20 S˜|sv„ USB �Þc¥~¿ 0 Õ\m
				

			

			

			
				
					
				

				
					Detailed Information - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					2. Organizational Structure 2.10 Awards Received Nine of Logitech's products were selected as 2013 CES (Computer Electronics Show) Innovation Award honorees, including the Logitech Wireless Solar Keyboard K760, a solar powered keyboard that allows you to simultaneously pair with multiple devices and quickly switch among them with a push of a button; the Logitech Solar Keyboard Folio, a solar powered keyboard offering stylish design and protection for the iPad; the Logitech Wireless Rechargeable 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Logitech?Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Getting to know Logitech® Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide eská verze Sloven
ina Român Úplné pYizposobení 1 Scout s Arrow Pomocí softwaru SetPoint si mo~ete pYizposobit rychlost snímání, frekvenci pYenosu signálu a mapování tla
ítek podle svého. Nej
astji pou~ívané pYíkazy lze� umístit na nejpYístupnjaí� tla
ítka. Mo~ete� zaznamenávat makra. A� vyladit� citlivost. Zále~í zcela na vás. Mya pod>a vaaich predstáv Rain of Fire Pomoco
				

			

			

			
				
					
				

				
					Touch Mouse Instructions Version 4, 15-Nov-09 ... - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Touch Mouse Instructions Version 4, 15-Nov-09 QUICK INSTRUCTIONS 1. Install the Touch Mouse app on your iPhone or iPod touch 2. Install the Touch Mouse Server software on your Mac or PC 3. Start the Touch Mouse Server on your Mac or PC Mac  Find the file iTouch-Server.app and double-click it. The server icon will appear in the Menu Bar. PC  Go to the Windows Start Menu and select Logitech Touch Mouse Server. The server icon will appear in the system tray. 4. Run the Touch Mouse app on your iPh
				

			

			

			
				
					
				

				
					Douglas C. Engelbart - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					Douglas C. Engelbart A Profile of His Work and Vision: Past, Present and Future Prepared by Logitech October 2005 Douglas C. Engelbart A Profile of His Work and Vision: Past, Present and Future - 1 ouglas C. Engelbart is known by most people as the inventor of the computer mouse. But that s akin to defining Michelangelo as a sculptor  or calling John Lennon a singer.  The mouse, developed with a small team at Stanford Research Institute (SRI), represented only one aspect of a much larger v
				

			

			

			
				
					
				

				
					QuickCam - Logitech

					28/07/2016 - www.logitech.com

					Audio Setup Guide Logitech® QuickCam® 623906-0403.A0 FCC Compliance and Advisory Statement. This hardware device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of th
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

							
						
							
								
							

							
								CETTE WEBCAM CO?TE 200 EUROS - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Webcam Logitech C270 Vs C920, quelle est la meilleur pour toi? JTG ...

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								TOP5 : MEILLEURE WEBCAM (2018) - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Unboxing + Test Webcam Pas Cher ! Logitech C270 - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Devenir YouTubeur avec une webcam ! (Logitech Brio 4K Stream ...

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Logitech G513 - TEST [FR] - Une timide ?volution du G413 - YouTube

							

						

					


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					LaCie d2 Quadra Hard Drive

					11/04/2018 - www.lacie.com

					LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2.0 user manual " FireWire 400 manuel utilisateur manual de instrucciones " FireWire 800 guída utente gebruikershandleiding handbuch 0æ0ü0¶0ü 0Þ0Ë0å0¢0ë " eSATA u(b7bKQŒ Æ©Ç� Á$º…Á LaCie d2 Quadra Disque dur � quadruple interface Table des matières page  Table des Matières Mesures de protection et de sécurité	 Précautions générales d utilisation	 3 3 1. Introduction au disque dur LaCie d2 Quadra	 1.1. Gestion thermique du disque dur	 5
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 74/1243238837674.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Vidéoprojecteur portable XGA 3LCD 2500 lumens ANSI Vidéoprojecteur portable VPL-MX20 Caractéristiquesprincipales B rightEraTMavecoptiques longuedurée « BrightEraTM with Long Lasting Optics » est la version améliorée de la technologie Sony BrightEraTM. Elle offre une meilleure résistance des panneaux, une luminosité, une résolution et une fiabilité optimisées. Cette nouvelle technologie intègre des polarisateurs inorganiques. Cet élégant vidéoprojecteur a été spécialement con�
				

			

			

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					32HT4253 LED TV 16/9 Spécifications du 32HT4253 Résolution : 1366 X 768 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (Canal Ready *: Port CI+ compatible avec le mini-décodeur (ou module) CANAL READY permettant de recevoir les chaînes payantes du groupe CANAL+ via la TNT Connectique numérique : 3 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : 1 Péritel : 1 Ent
				

			

			

			
				
					
				

				
					Compacts et légers Zoom-Nikkor optique 3x  15 modes Scène

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des appareils photo numériques COOLPIX 3200/COOLPIX 2200 Appareils photo numériques CoolPix 3200/CoolPix 2200 3,2 millions (CoolPix 3200)/2 millions (CoolPix 2200) CoolPix 3200 : Type 1/2,7 pouces (au total : 3,34 millions de pixels) CoolPix 2200 : Type 1/3,2 pouces (au total : 2,14 millions de pixels) Taille image : CoolPix 3200 : Élevée (2048*), Normale (2048), Normale (1600), Écran PC (1024), Écran TV (640) CoolPix 2200 : Élevée (1600*), Normale (1600), Écran PC (10
				

			

			

			
				
					
				

				
					Guide d'utilisation - TomTom

					21/05/2012 - www.tomtom.com

					Table des matières Bienvenue 03 04 04 05 Démarrer Icônes Faire défiler, sélectionner, taper légèrement Démarrer au quart de tour 30 30 31 32 Après votre jogging 29 Analyser l'historique de vos séances de jogging Alarmes post entraînement Records personnels Télécharger des séances de jogging sur le serveur de nikeplus.com Utilisation des cartes Avant votre jogging 06 09 10 11 12 14 15 15 17 20 21 22 25 27 27 27 28 Utiliser le logiciel Nike+ Connect Bouton Paramètres Onglet Profil 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Über Kyocera

					16/05/2012 - www.kyocera.fr

					Communiqué de presse www.kyocerasolar.eu 215 watts et un rendement de 14,4% pour le nouveau module solaire haute performance de la série KD Kyoto / Neuss, le 11 mars 2010  Le groupe technologique japonais Kyocera, l'un des leaders de la fabrication de systèmes photovoltaïques, annonce le lancement du KD215GH-2PU, un nouveau module solaire de sa série KD qui a connu un grand succès. Doté d'une puissance nominale élevée et d'un boîtier de raccordement optimisé, il offre une résistanc
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