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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Caractéristiques du COOLPIX 4500
Type d'appareil photo Pixels effectifs Capteur DTC Taille d'image Objectif Zoom numérique Autofocus Modes de mise au point Distance de prise de vue Viseur optique Moniteur ACL Appareil photo numérique Coolpix 4500 4 millions Capteur 1/1.8 pouce (au total 4,13 millions de pixels) Au choix : 2272 (2272 x 1704) ; 1600 (1600 x 1200) ; 1280 (1280 x 960) ; 1024 (1024 x 768) ; 640 (640 x 480) ; 3:2 (2272 x 1520) Zoom-Nikkor 4x ; f=7,85-32mm [équivalent à 38mm-155mm en format 24x36]/F2.6-5.1 avec macro ; 10 éléments en 8 groupes Jusqu'à 4x AF TTL par détection de contraste ; Au choix AF sur 5 zones ou AF Spot AF continu, AF ponctuel, Manuel (50 pas confirmation de la mise au point) 30cm à l'infini (50cm sur la position grand angle maximale), 2cm à l'infini en mode Macro Viseur zoom à image réelle. Couverture de l'image : approximativement 80%. Réglage dioptrique -2~+2m-1 Ecran ACL polysilicium basse température à matrice active 1,5", 110000 pixels (rétro-éclairage par DEL) ; réglage de luminosité (5 niveaux), couverture de l'image : environ 97% Fichier EXIF 2.2 (TIFF-RVB non compressé ou JPEG compressé). Conforme à l'architecture pour systèmes de fichier d'appareil photo (DCF), Supérieur : environ 1/4 ; Normal : environ 1/8 ; Basique : environ 1/16 ; mode non compressé TIFF-RVB, Quick Time Motion JPEG (Cinéma, Audio) Carte CompactFlashTM (CF) Type I et Type II (compatible avec 512Mo/1Go IBM MicrodriveTM) Nombre de vues avec une carte CF 16Mo (environ) Balance des blancs 1) Balance des blancs auto matricielle avec contrôle TTL, 2) manuel avec 5 modes pouvant être affinés (Lumière du jour/Incandescent/ Fluorescent/Nuageux/Flash), 3) Balance des blancs préréglée, 4) Bracketing sur la balance des blancs Retardateur Temporisation de 10 sec. ou 3 sec. Extinction automatique 1 min.; peut également être réglée manuellement sur 30 sec. 1/5/30 min. Flash intégré à ouverture automatique. Plage de portée : environ 0,5 à 3m (grandangle), environ 0,5 à 1,6m (télé). Contrôle du flash : Système de flash par capteur Modes de flash : 1) Flash auto, 2) Flash imposé, 3) Synchro lente, 4) Atténuation des yeux rouges, 5) Flash annulé Flash externe La prise synchro Multi-flash connecte un flash externe Nikon SB-80DX/30/28DX/28/26/25/24/22s via le bras Multi-Flash SK-E900 ; le flash intégré peut être annulé pendant l'utilisation des flashes externes Options du menu de lecture 1) 1 vue, 2) Planche de vues miniatures (4/9), 3) Diaporama, 4) Agrandissement (jusqu'à 6x) ; affichage d'histogramme et de zones surexposées; indication de confirmation de mise au point ; attributs de masquage et de protection pouvant être donnés à chaque image Interface Interface USB 1.1 Ports E/S Alimentation, sortie vidéo (au choix NTSC ou PAL), Port de sortie numérique (USB 1.1/câble de télécommande) ; Prise synchro pour flash externe Alimentation Une batterie Nikon lithium-ion rechargeable EN-EL1 (fournie), une pile lithium 6V 2CR5/DL245 (optionnelle), l'adaptateur secteur (optionnel) Autonome Environ 100 min en mode normal avec une taille d'image 2272 x 1704, avec une batterie EN-EL1 à température normale (20°C), en utilisant le moniteur, en zoomant à chaque image et en utilisant le flash dans 30% des cas. Dimensions (L x H x E) 130 x 73 x 50 mm (boîtier principal 40mm d'épaisseur) Poids Environ 360g (sans batterie ni carte) Accessoires fournis* Bouchon d'objectif, courroie, câble audio vidéo, carte CompactFlashTM 16Mo, câble USB UC-E1, batterie Li-ion rechargeable EN-EL1, chargeur de batterie MH-53, CD-ROM Nikon View 5 (COOLPIX)
*Les accessoires fournis en standard peuvent varier d'un pays à l'autre.

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

Système de stockage

Support:

Qualité d'image

Taille 2272 1600 d'image

1280 24 47 86

1024 37 69 121

640 86 144 229

3:2 1 9 17 34

HI FINE NORMAL BASIC

1 8 16 32

16 31 59

Modes de prise de vue AUTO, SCENE, P, S, A, M Modes scène Portrait, Fête/Intérieur, Portrait de nuit, Plage/Neige, Paysage, Coucher de soleil, Paysage de nuit, Musée, Feux d'artifice, Gros plan, Reproduction, Contre-jour, Sport, Assistant Panorama, Aube/Crépuscule et Surimpression Options du menu Vue par vue, Continu, Continu ultra-rapide (environ 30 vps pour 70 QVGA), de prise de vue QVGA), Film avec son (35 s pour des images QVGA à 15 vps), Scène, Planche de 16 (5 vps ; 16 vues en format 1/16), Ajustement de l'image (Auto/Normal/Plus de contraste/Moins de contraste/Eclaircissement/ Assombrissement), Accentuation des contours (Auto/élevée/normale/ faible/désactivée), Contrôle de saturation, Retardateur Mesure de l'exposition Mesure TTL à 4 modes ; 1) Matricielle sur 256 segments, 2) Pondérée centrale, 3) Spot, 4) zone AF Spot Obturateur Combinaison d'un obturateur électronique et mécanique ; 8 à 1/2300 s et pose B (jusqu'à 5 min) Ouverture Diaphragme en iris à 7 lamelles ; 10 réglages par incréments de 1/3 IL Contrôle de l'exposition 1) Auto programmé avec décalage du programme [P], 2) Auto à priorité vitesse [S], 3) Auto à priorité ouverture [A], 4) Manuel [M] ; Correction d'exposition (+/-2 IL par incréments de 1/3 IL) ; Séquence de bracketing auto (5 vues avec une correction dans une plage de +/- 2 IL) Plage de mesure -2,2 IL à +17 (grand angle), -0,3 IL à +18,1 IL (télé) (équivalent 100 ISO) Sensibilité (environ) Auto ou Manuel (équivalent à 100, 200, 400, 800 ISO) ; contrôlable avec tout mode d'exposition

Configuration système requise pour Nikon View 5
Macintosh OS Mac® OS 9.0 - 9.2 (uniquement avec ports USB intégrés), Mac® OS X (10.1.2 ou ultérieur) Modèles iMacTM, iMacTM DV , Power Macintosh® G3 (Bleu & blanc), Power MacTM G4 ou ultérieur; iBookTM, PowerBook® G3 ou ultérieur (uniquement avec ports USB intégrés) Mémoire vive(64Mo ou plus recommandé) Disque dur 25Mo nécessaire pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View 5 Ecran 800 x 600 en milliers de couleurs (millions de couleurs recommandé) Divers Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation Windows OS Versions pré-installées de Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP édition familiale, Windows® XP professionnel Modèles Uniquement modèles avec ports USB intégrés UCT Pentium 300MHz ou ultérieur Mémoire vive 64Mo (128Mo ou plus recommandé) Disque dur 25Mo nécessaire pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View 5 Ecran 800 x 600 avec High Color (avec True Colour recommandé) Divers Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation

Un kit complet
· · · · · · · · Courroie Carte CompactFlashTM 16Mo Câble USB UC-E1 Câble Audio Vidéo Batterie Li-ion rechargeable EN-EL1 Chargeur de batterie MH-53 Bouchon d'objectif CD-ROM de Nikon View 5 (COOLPIX)

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et QuickTime® sont des marques déposées ou commerciales d'Apple Computer, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. CompactFlash est une marque commerciale de SanDisk Corporation. Nikon FotoShare ne peut pas être disponible dans certains pays. Microdrive est une marque déposée de la société IBM. Tous les autres noms de produit sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les images des écrans ACL et des moniteurs de cette brochure sont simulées.

Ré-inventez le cadrage

Les caractéristiques et la présentation sont sujettes à modification sans notification ni obligation de la part du fabricant. Août 2002 © 2002 NIKON CORPORATION

NIKON FRANCE S.A.
191 RUE DU MARCHÉ ROLLAY 94504 CHAMPIGNY-SUR-MARNE CEDEX TÉL: (1) 45-16-45-16 FAX: (1) 45-16-45-05 http://www.nikon.fr/

NIKON AG
KASPAR FENNER-STR. 6 8700 KÜSNACHT/ZH TÉL: (01) 913 61 11 FAX: (01) 910 61 38 http://www.nikon.ch/ e-mail: nikon@nikon.ch

N.V. H. De Beukelaer & Co S.A. Boomsesteenweg 77 B-2630 Aartselaar Tél. 03/870.59.00 Fax: 03/877.01.25 e-mail: nikon@debeukelaer.be www.nikon.be
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								 - Four Encastrable À Chaleur Tournante Hotpoint Fi4 485 P Ix

							

							
							
								429.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Plaque TEFAL XA800712 - bricelets snack collection

							

							
							
								20.49 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Xperia L3 - 32 Go - Argent

							

							
							
								230 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Acer TravelMate P2 TMP215-53-54HX

							

							
							
								607.91 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Réfrigérateur 1 porte SMEG FAB28RDRU5 Rouille

							

							
							
								1799.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Smartphone Samsung A05s 64go Argent

							

							
							
								168.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ampli Home Cinema MARANTZ Cinema 60DAB Black

							

							
							
								1189.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cuillère À Pâtes Inox

							

							
							
								2.49 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Coque Naruto Iphone 11

							

							
							
								9.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Couvercle universel SMEG en verre 28cm

							

							
							
								46.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mini réfrigérateur SMEG FAB5LCR5 Crème

							

							
							
								990.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil photo Compact RICOH RICOH WG-6 NOIR

							

							
							
								399.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.nikon.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					en savoir plus - Nikon

					09/03/2017 - www.nikon.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Nikon Pro Business Des solutions pour tous les professionnels utilisant la photographie au quotidien Nikon annonce l ouverture d un nouvel espace réservé aux professionnels dans trois secteurs d activités : expertise, BTP, et médical. Paris, le 18 octobre 2012 - Nikon, le groupe japonais des technologies de l image et marque mythique du monde de la photographie ouvre les portes de son site Nikon Pro � tous les professionnels dont l activité nécessite des solutions
				

			

			

			
				
					
				

				
					APPAREILS PHOTO NUMÉRIQUES QUEL APPAREIL PHOTO ...

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					TECHNOLOGIES NIKON INNOVANTES Wi-Fi Innovation révolutionnaire, la prise en charge intégrée des réseaux LAN sans fil vous permet de transférer vos photos vers un ordinateur sans liaison filaire, soit depuis la mémoire de l'appareil photo, soit � chaque fois que vous prenez un cliché. La technologie Wi-Fi prend également en charge l'impression sans fil. & QUEL APPAREIL PHOTO COOLPIX CORRESPOND À MES BESOINS ? TABLEAU COMPARATIF COOLPIX Millions de pixels effectifs Plage de zoom (optique/
				

			

			

			
				
					
				

				
					Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX ...

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX L2/L3/L4 Type : Pixels effectifs : Capteur DTC : Tailles d'image : Objectif : Appareilphotonumériquecompact L2 :6millions/L3 :5,1millions/L4 :4millions L2 :Type2,5pouces(6,18millionsdepixelsautotal)/L3 : Type1/2,5pouces(5,25millionsdepixelsautotal)/L4 :Type1/2,5pouces(4,23millionsde pixelsautotal) L2 :Élevée(2816*),Normale(2816),Normale(2048),ÉcranPC(1024),ÉcranTV(640) L3 :Élevée(2592*),Normale(2592),Normale(2048),ÉcranPC(10
				

			

			

			
				
					
				

				
					Accessoires photographiques - Nikon

					20/02/2018 - www.nikon.fr

					Scanners de film Nikon La passerelle numérique de vos films pour le futur SUPER COOLSCAN 8000 ED Scanner SUPER COOLSCAN pour film 24x36/IX240 "Plusieurs formats de film possibles (120/220, 24x36, etc.) "Véritable résolution optique de 4000 dpi "Quantification 14 bits, sortie 16/8 bits "Eclairage par DEL � diffusion canalisée "Objectif de reproduction SCANNER NIKKOR ED "Nouvelle fonction de traitement des films négatifs couleur "Multi-échantillonnage "Autofocus et prévisualisation rapides 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Défiez les limites –– des performances extrêmes pour le format FX ...

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					Au coeur de l'image Défiez les limites  des performances extrêmes pour le format FX de Nikon. · Capteur d'image CMOS au format Nikon FX original avec taille d'image de 23,9 (V) x 36 (H) mm et 12,1 millions de pixels effectifs · Compatible avec trois formats de capteur d'image : format FX (24 x 36), 4:5 (24 x 30) et format DX (16 x 24) · Plage de sensibilité de 200 � 6400 ISO aux réglages standard pour une qualité d'image exceptionnelle ; possibilité d'une sensibilité équivalente �
				

			

			

			
				
					
				

				
					Nikon CS4000_Fr_139B

					12/03/2012 - www.nikon.fr

					SUPER COOLSCAN 4000 ED q Véritable q Quantification résolution optique : 4000 dpi sur 14 bits, sortie sur 16/8 bits q Objectif de reproduction SCANNER NIKKOR ED q Numérisation rapide en 38 secondes (avec le transfert d'image sur le moniteur) q Nouvelle fonction de traitement des films négatifs couleur q Autofocus et prévisualisation rapides q Interface IEEE1394 ultra-rapide q Adaptateur pour les films en bobine (en option) q Multi-échantillonage q Technologie Digital ICE3TM (Digital ICE cu
				

			

			

			
				
					
				

				
					principales caractéristiques - Apphotnum

					09/03/2017 - www.nikon.fr

					Imaginez une nouvelle génération de reûex numériques, capable de relever rapidement et efûcacement tous les déûs photographiques, avec des résultats bluffants, tout en reproduisant la scène dans le souci du détail. Combinant le meilleur des nouvelles technologies issues de décennies d expérience de Nikon dans l innovation, ce reûex numérique allie haute précision et hautes performances pour répondre instantanément � la volonté et aux besoins du photographe. Il offre éga
				

			

			

			
				
					
				

				
					communique de presse - Nikon France

					18/09/2017 - www.nikon.fr

					COMMUNIQUE DE PRESSE Nikon Pro Business Des solutions pour tous les professionnels utilisant la photographie au quotidien Nikon annonce l ouverture d un nouvel espace réservé aux professionnels dans trois secteurs d activités : expertise, BTP, et médical. Paris, le 18 octobre 2012 - Nikon, le groupe japonais des technologies de l image et marque mythique du monde de la photographie ouvre les portes de son site Nikon Pro � tous les professionnels dont l activité nécessite des solutions
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					ARCHOS DM VF

					16/03/2012 - www.archos.com

					ACCORD DE PARTENARIAT SUR LA VIDEO NOMADE ENTRE ARCHOS ET DAILYMOTION IGNY- le 5 Juin 2007. ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs multimédia, et Dailymotion, N°2 mondial du partage vidéos, annoncent la signature d'un accord de partenariat pour offrir de nouveaux services de vidéo nomade aux utilisateurs des baladeurs multimédia WiFi ARCHOS. Le contenu de cette offre sera dévoilé lors du lancement de la nouvelle gamme de produits qui aura lieu le 14 juin 2007, au Palais Brongniart, �
				

			

			

			
				
					
				

				
					ARCHOS

					16/03/2012 - www.archos.com

					
				

			

			

			
				
					
				

				
					les lampes HPM de Sony

					17/11/2014 - www.sony.fr

					DOSSIER DE PRÉSENTATION : MODULE DE LAMPES HPM Une avancée pour l industrie cinématographique : les lampes HPM de Sony Réduction des coûts, amélioration de la fiabilité et protection des revenus grâce au premier projecteur de cinéma numérique 4K de Sony doté d un module de lampes HPM (High Pressure Mercury, mercure haute pression). DOSSIER DE PRÉSENTATION : MODULE DE LAMPES HPM Module de lampes HPM de Sony : une nouvelle ère s annonce en termes de qualité, de fiabilité et de r
				

			

			

			
				
					
				

				
					SCX-4500W - Newegg.com

					21/11/2014 - www.samsung.com

					Ultra-Compact Wireless Laser MFP "	Smallest network-ready laser printer/copier/color scanner in the world "	High-style glossy piano black finish SCX-4500W "	Buttonless soft-touch sensor panels with blue LED scan status indicators "	Quietest printer operation in the world (45 dBA) "	Easy jam clearing "	Soft, melodic low toner and low paper alert tones " Semi-auto sliding paper tray "	Print and copy up to 17 ppm, up to 4800 x 4800 enhanced scanning imagine a printer that s small, sleek and silent
				

			

			

			
				
					
				

				
					DEDICA EC 680.M - Notice d'utilisation - De'Longhi

					04/05/2017 - www.delonghi.com

					5713221171/07.13 De Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia EC680 MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER MACHINE À CAFÉ KAFFEEMASCHINE KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ š‘¦•¤™ˆ¡‘ KAFFEMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVINKEITIN !!", KÁVÉFPZPGÉP KÁVOVAR PRÍSTROJ NA KÁVU EKSPRES DO KAWY APARAT ZA KAVU KAVNI APARAT $( APARAT PENTRU CAFEA ECZ351 KAHVE MAKINESI +%14'/'* ''D3*9E'D , +E'CJF) %9
				

			

			

			
				
					
				

				
					5172 CatCat FRA.indd

					06/03/2012 - www.pentax.fr

					APPAREILS NUMERIQUES 2006 Japon PENTAX Corporation 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPON www.pentax.co.jp/english PENTAX Europe GmbH Julius-Vosseler-Straße 104, 22527 Hamburg, ALLEMAGNE www.pentax-community.com, www.pentax.de PENTAX France S.A.S., 112, Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE www.pentax.fr PENTAX Benelux B. V., Spinveld 25, 4815 HR Breda, BELGIQUE PENTAX Schweiz AG Widenholzstrasse 1, P. O. Box 367, 8305 Dietlikon, SUISSE www.pentax.ch Le fabrica
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