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			Extrait du fichier (au format texte) :

			REGLAGE DU MANCHE
Le manche supporte la tension des cordes. La courbe du manche est sensible non seulement au réglage et au calibre des cordes, mais aussi aux variations de température et d humidité. C est pourquoi le manche est équipé d une tige de réglage qui permet d ajuster sa courbe avec précision.
8th fret

Accordez correctement les cordes, maintenez la guitare en position de jeu, puis appuyez sur la première corde au niveau de la première frette et à l endroit auquel le manche rejoint la caisse, comme sur la Fig. 1. (Il est plus facile d utiliser un capodastre sur la première frette.) Mesurez l écart qui sépare la corde et la surface de la huitième frette.
Procédez de la même façon pour la sixième corde (la plus basse). Pour chaque corde,
l écart doit se situer entre 0,3 et 0,5 mm (correspondant à une légère incurvation du manche). Bien que les symptômes dépendent du type de manche et de la façon dont le manche est attaché à la caisse, les problèmes de hauteur excessive de corde, de bourdonnement dans les notes aiguës ou de difficulté d intonation sont souvent provoqués par une incurvation excessive du manche (Fig. 2 A) qui induit une augmentation de cet
écart. A l inverse, les problèmes de hauteur insuffisante, de bourdonnement dans les notes graves ou de notes muettes sont provoqués par une incurvation insuffisante (Fig
.2 B) qui réduit trop cet écart. Essayez de ne pas vous contenter d une simple estimation à vue d Sil. En effet, il convient de déterminer le problème à partir des symptômes constatés et d effectuer un réglage en conséquence. L écrou de la tige de réglage est situé tout au bout du manche. A l aide d une clé Allen ou d une clé à douille fournie avec la guitare, serrez l écrou vers la droite (Fig. 3 C) si vous voulez incurver davantage le manche ou desserrez l écrou vers la gauche (Fig. 3 D) si vous voulez le rendre plus concave. Réglez par quarts de tours et entre chaque, accordez.

Fig. /1

Fig. /2
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  Attention
Il convient d être particulièrement vigilant lors du réglage du manche. Si l écrou de la tige de réglage ne tourne pas comme vous le voulez, ou si vous ne parvenez pas à régler avec précision, ne forcez surtout pas ; contactez votre revendeur ou directement Ibanez.

D

C

Fig. /3

MICROS
En ajustant la hauteur du micro, vous pouvez régler avec précision le volume et la tonalité.
Pour obtenir la hauteur de micro généralement utilisée, ajustez les vis de réglage (Fig. 4 E)
de deux côtés du micro avec un tournevis cruciforme pour créer un espace de 2 à 5 mm entre le micro/plot, tout en maintenant les cordes appuyées au niveau de la dernière frette.


			

		

	





   	
       	
			
			 Ibanez    Accès au site
			

		

	





	
		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur portable Pc Portable Asus Ryzen R3-3250U 8Gb 256Gb
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Panneau Solaire Bluetti Pour Power Station

							

							
							
								268.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre BROTHER LC3237Y

							

							
							
								24.95 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Table à repasser ASTORIA RT130A

							

							
							
								149.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Micro-chaîne Hifi Lenco Dar-061bk Dab+

							

							
							
								99.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Adaptateur Internet SONY PS5 PLAYSTATION LINK USB ADAPTATER

							

							
							
								24.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cave à vin de service SMEG CVI338LX3

							

							
							
								3099.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Friteuse 26cm Acier emaille Panier + Couvercle
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Support Auto Universel Flexible Pour Pare Brise H'mc

							

							
							
								6.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cartouche d'encre CANON CLI-526 gris

							

							
							
								17.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Congélateur armoire BEKO RFNE448E45W
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur portable ASUS Vivobook S1404GA-NK263W
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								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.ibanez.co.jp

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					CORDIERS QUICK CHANGE II / III

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CORDIERS QUICK CHANGE II / III Remplacement des cordes Insérez la corde dans l encoche du cordier et fixez la boule � l arrière du cordier. Réglage de la hauteur du cordier Pour régler la hauteur du cordier, serrez les vis de blocage (Fig. 1 A) situées de part et d autre du cordier � l aide d un tournevis � tête plate ou d une pièce de monnaie. A QUIK CHANGE III Fig. /1 
				

			

			

			
				
					
				

				
					chevalet gibraltar standard - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET GIBRALTAR STANDARD Reglage de la hauteur Une des caractéristiques du chevalet Gibraltar standard est que vous pouvez régler la hauteur de chaque pontet. Pour ce faire, serrez les vis de réglage (Fig. 1 A) � l aide d une clé Allen de 1,5 mm. Reglage de l intonation A B Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation (Fig. 1 B) � l arrière du chevalet � l aide d une clé Allen de 2,5 mm. Accordez la guitare et vérifiez l intonation. Répétez ce
				

			

			

			
				
					
				

				
					trieb Avant-propos Précautions d'utilisation Prólog - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					0o0X0�0k Foreword Vorwort Avant-propos Prólogo Introduzione 0S0n^¦0o IBANEZ 0Ù0ü0¹0û0¢0ó0× BSA100’ 0JŒ·0DlB0�˜0M0~0W0f0Š� 0k0B0Š0L0h0F0T0V 0D0~0Y0g,ˆýTÁ0nj_€ý0’SAR0km;u(0W0f˜0O 0_0�0k00TO�u(RM0k_Å0Zg,SÖbqŠ¬ffø0’0ˆ0O 0JŠ0�0O0`0U0D00~0_0g,fø0oY'R0kOÝ{¡0W 0f0O0`0U0D0 Thank you for purchasing the Ibanez BSA10 Bass amplifier. Read this manual thoroughly prior to using your amplifier in order to get the most out of the functions available. Ensure that t
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET GIBRALTAR STANDARD

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET GIBRALTAR STANDARD Reglage de la hauteur Une des caractéristiques du chevalet Gibraltar standard est que vous pouvez régler la hauteur de chaque pontet. Pour ce faire, serrez les vis de réglage (Fig. 1 A) � l'aide d'une clé Allen de 1,5 mm. Reglage de l'intonation Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d'intonation (Fig. 1 B) � l'arrière du chevalet � l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm. Accordez la guitare et vérifiez l'intonation. Répétez ces opération
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET FX EDGE / FX EDGE III-8

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET FX EDGE / FX EDGE III-8 Le chevalet FX EDGE/FX EDGE III-8 est un chevalet fixe de type verrouillage fonctionnant sur le principe des vibratos Lo-Pro Edge et Edge III d'Ibanez. Le chevalet est maintenu par trois vis de blocage : deux vis principales complétées d'une vis � l'arrière du support principal. Ces vis permettent de bloquer le chevalet et de mieux transmettre les vibrations des cordes � la caisse de la guitare. Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l'ensemble du ch
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET GIBRALTAR III (pour guitare ou basse)

					26/02/2012 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET GIBRALTAR III (pour guitare ou basse) Reglage de la hauteur Pour régler la hauteur de l ensemble du chevalet, serrez les vis de blocage (Fig. 1 A) de part et d autre du chevalet � l aide d un tournevis � tête plate ou d une pièce de monnaie. Notez qu il n est pas possible de régler la hauteur de chaque corde. A Reglage de l intonation B Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation (Fig. 1 B) des pontets � régler � l aide d un tournevis cr
				

			

			

			
				
					
				

				
					reglage du manche micros - Ibanez

					03/06/2016 - www.ibanez.co.jp

					REGLAGE DU MANCHE Le manche supporte la tension des cordes. La courbe du manche est sensible non seulement au réglage et au calibre des cordes, mais aussi aux variations de température et d humidité. C est pourquoi le manche est équipé d une tige de réglage qui permet d ajuster sa courbe avec précision. 8th fret Accordez correctement les cordes, maintenez la guitare en position de jeu, puis appuyez sur la première corde au niveau de la première frette et � l endroit auquel le manch
				

			

			

			
				
					
				

				
					CHEVALET FIXE (pour guitares 6 ou 7 cordes) - Ibanez

					10/10/2016 - www.ibanez.co.jp

					CHEVALET FIXE (pour guitares 6 ou 7 cordes) Reglage de la hauteur Le chevalet fixe permet de régler la hauteur de chaque pontet. Pour ce faire, serrez les vis de réglage (Fig. 1 A) � l aide d une clé Allen de 1,5 mm. Reglage de l intonation Pour régler la position des pontets, serrez les vis de réglage d intonation (Fig. 1 B) � l arrière du chevalet � l aide d un tournevis cruciforme. Accordez la guitare et vérifiez l intonation. Répétez ces opérations jusqu � ce que vous obte
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

							
						
							
								
							

							
								Interview #6 : Daniel Ibanez et le gaspillage de l'argent public - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								GEAR TOUR - Part 2 : ESP, Carvin et Ibanez - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								IBANEZ RGD IM6FM CLF. UNBOXING TEST DEMO REVIEW (2 ...

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								Test : guitare IBANEZ RGRT 621 DPB - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								[ UNE BONNE GUITARE EN KIT ?! ] - YouTube

							

						

					

					
						
							
								
							

							
								IBANEZ RGDIM6FM CLF. UNBOXING TEST DEMO REVIEW - YouTube

							

						

					


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Manuel de l'utilsateur - HP

					25/07/2016 - www.hp.com

					Appareil photo numérique HP Photosmart M407 avec HP Instant Share Guide de l utilisateur Informations juridiques © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes � modification sans préavis. Les seules garanties pour les produits et les services HP sont énoncées dans les documents de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien ici ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 27/1239029925427.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Camescope Haute Définition HDR-TG7 Mémoire Flash Interne 16 Go Design exclusif ultra-compact (230g) Produit de poche par excellence Boîtier Titane avec revêtement anti-rayures et anti-traces Protection optimale et haute résistance. Enregistrement Full HD (format AVCHD) sur Mémoire Flash 16 Go ou Memory Stick Vos souvenirs en qualité HD avec ou sans support Capteur CMOS Exmor 4 Megapixel Optique Carl Zeiss Vario Tessar Processeur BIONZ Une qualité d'image exceptionnelle GPS et cartes int�
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger le PDF - Toshiba

					21/06/2016 - www.toshiba.fr

					Conçue pour une nouvelle ère de mobilité : Satellite Pro La série Satellite Pro 6000. " Le meilleur rapport prix/performance : les dernières technologies au meilleur prix " Technologies de communications sans fil (selon modèle) pour vous connecter n importe où et n importe quand sans aucun câble " Boîtier plus fin et plus léger : � partir de 2,7 kg " Design innovant et attractif doté d une ergonomie avancée " Large choix d options et accessoires communs aux gammes professionnelle
				

			

			

			
				
					
				

				
					Global Anti-Piracy Snapshot - Nintendo Anti-Piracy

					02/12/2014 - ap.nintendo.com

					Global Anti-Piracy Snapshot Q3: July - September 2013 ACTIONS THE AMERICAS Proactive Customs Inspectors Identify Game Copier Components in Mexico. In Guadalajara, Customs inspectors detained two shipments of electronic components from Asia, resulting in the seizure of over 1,200 game copying devices in August and September. Nintendo has trained inspectors to detect and intercept game copier components that enter Mexico for in-country assembly and distribution, a complicated process that can invo
				

			

			

			
				
					
				

				
					TÔLE PERFORÉE MAORI

					17/01/2018 - www.tole-perforee-sur-mesure.com

					FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES www.tole-perforee-sur-mesure.com TÔLE PERFORÉE MAORI CATÉGORIE : MOTIF OBLONG RÉFÉRENCE : SPM 10408 PERFORATION: Trous oblong 4x20 mm VIDE 19 % COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm MATIÈRE Acier noir | Acier galva Acier inox | Aluminium Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation
				

			

			

			
				
					
				

				
					An interview with the ConferenceCam: View our ... - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					INTERVIEW WITH THE LOGITECH CONFERENCECAM Video conferencing for small groups has arrived.  Today, companies are eager to leverage the benefits of video conferencing. And globalization is prompting them to move from single large teams to smaller widely dispersed teams. But a gap exists for those who want an affordable small group solution. Until now. The first-ever ConferenceCam speaks out. Q: How did you get your start? A: I looked around and saw my opportunity. Big room systems are booked fo
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