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			Extrait du fichier (au format texte) :

			SANTORIN 38

Equipe du woofer de 38 cm a membrane a dome nid d'abeille du haut-parleur 4-voies coaxial de l'Ocean, le
Santorin 38 repousse les limites de la reproduction hautefidelite des graves. La reponse en frequence est droite et reguliere jusqu'a 17 Hz voire moins, la capacite dynamique impressionne par son aisance et son amplitude, le module de reglage est toujours precis, les corrections acoustiques ameliorent la transparence de l'ensemble du spectre.
Avec Santorin 38, laissez entrer toutes les dimensions du vrai grave dans votre musique.

www.cabasse.com

Le 38 cm nid d'abeille du Santorin 38 rayonne verticalement vers le bas sur 360Â°, cette technique permet d'obtenir en salle d'ecoute une reponse en frequence d'une regularite exceptionnelle, souvent encore plus etendue que celle ci-dessus mesuree dans la chambre sourde Cabasse. Le 38ND46 a ete specialement concu pour une utilisation en charge close sans event bass-reflex. La restitution reste exempte de vibrations et colorations parasites meme dans les frequences les plus basses.
L'amplificateur de 500 W integre le logiciel Cabasse d'analyse acoustique et de corrections du local. Il est livre avec un microphone de mesures permettant l'adaptation automatique de la reponse du caisson. Le logiciel permet de memoriser 3 reglages automatiques ou manuels, selectionnables directement avec la telecommande fournie.

S P E C I F I C AT I O N S
Utilisation

Au sol

Voie

1

Haut-parleur

1 x 38 cm 38ND46, membrane dome nid d'abeille

Reglage frequence de coupure

30 a 200 Hz - par pas de 1 Hz

Reglage phase

0 a 180Â° - par pas de 1Â°

Reglage retard

par pas de 30 cm

Reponse en frequence

17   170 Hz ( chambre anechoique)

Niveau SPL max
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								 - PC Gamer ACER Predator Helios 18 PH18-71-91TK

							

							
							
								3499.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - PoÃªle TEFAL Manche fixe Renew+ 24cm C4240453

							

							
							
								39.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - PC Hybride SAMSUNG Galaxy Book4 Pro 360 16 U7 16/512 Argent

							

							
							
								2199.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Housse Power A Dracaufeu Pour Nintendo Switch

							

							
							
								17.94 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bague d'adaptation OLYMPUS Bague LG-1

							

							
							
								35.90 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lave vaisselle encastrable SMEG STL323AL

							

							
							
								999.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Appareil Ã€ Croque/gaufre/grill Tefal Sw614b01

							

							
							
								49.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Enceinte PC LOGITECH Z200 Black 2.0

							

							
							
								49.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Carte Micro Sd Philips 64 Go Class10

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - SÃ¨che linge pompe Ã  chaleur MIELE TEH 785 WP

							

							
							
								1899.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Reveil Enfant Lexibook Super Mario

							

							
							
								24.89 €
							

							
							
								 Voir le produit
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								 - Hotte casquette WHIRLPOOL WCN65FLXH2G

							

							
							
								199.00 € 179.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.cabasse.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					TÃ©lÃ©chargement Notice d'installation - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					OK-notice-iO2-16pages:OK-notice-iO2 19/01/10 12:55 Page1 iO2 notice d installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner s manual betriebsanleitung fÃ¼r lautsprecherboxen www.cabasse.com OK-notice-iO2-16pages:OK-notice-iO2 19/01/10 12:55 Page2 f r a n Ã§ a i s e n g l i s h d e u t s c h iO2 sur socle on base mit Sockel iO2 sur pied on stand mit FuÃŸ Santorin 25 caisson de graves subwoofer Subwoofer iO2 1 MONTAGE MURAL DU SOCLE iO2 Wall mounting of the iO2 base Wandbefestigung des iO2 
				

			

			

			
				
					
				

				
					EMBARGO - Cabasse

					22/03/2018 - www.cabasse.com

					CommuniquÃ© de presse 19 FÃ©vrier 2018 Toute la gamme Streaming Cabasse est dÃ¨s aujourd hui pilotable Ã la voix sur Google Home ! Cabasse, marque franÃ§aise emblÃ©matique leader sur le marchÃ© de l acoustique Haute-FidÃ©litÃ©, annonce, Ã tous les utilisateurs actuels et futurs de la gamme Streaming CABASSE (la barre de son StreamBAR, base de son StreamBASE, enceintes Stream 1 & 3, StreamAMP et StreamSOURCE), la possibilitÃ© de contrÃ´ler dÃ¨s Ã prÃ©sent Ã la voix, leurs enceintes via Google H
				

			

			

			
				
					
				

				
					EOLE 3 - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					EOLE 3 EOLE 3 SPECIFICATIONS Utilisation Voie Haut-parleurs Filtre Bande passante EfficacitÃ© 1 W / 1 m ImpÃ©dance nominale ImpÃ©dance minimale Puissance nominale Puissance crÃªte Blindage magnÃ©tique Dimensions (h x l x p) Poids Finition SATELLITE EOLE 3 BibliothÃ¨que / au mur / sur pied 2 coaxiales Tweeter: 29 mm soft dÃ´me MÃ©dium-grave: 10 cm P2C 4000 Hz 150- 22 000 Hz 90 dB 8 ohms 4 ohms 70 W 490 W oui Ã˜ 130 mm 1,3 kg noir brillant, blanc brillant SANTORIN 21M2 caisson de graves 1 Grave 2
				

			

			

			
				
					
				

				
					CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd - Cabasse

					07/08/2018 - www.cabasse.com

					ZEF 13 - ZEF 13 TR ZEF 17 - ZEF 17TR notice d , installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner , s manual betriebsanleitung fxr lautsprecherboxen www.cabasse.com CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 1 21/03/13 17:56 francais english deutsch MONTAGE MURAL VERTICAL - VERTICAL WALL MOUNT SENKRECHTE WANDBEFESTIGUNG 1 ZEF 13/13TR ZEF 17/17TR MONTAGE ANNEAU D ANCRAGE ANTI-CHUTE ASSEMBLY OF THE EYE BOLT FOR FALL PROTECTION AUFBAU DES ABSTURZSICHERUNGS BOLZEN CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 2 21/03/1
				

			

			

			
				
					
				

				
					santorin - Cabasse

					22/03/2018 - www.cabasse.com

					SANTORIN 21 M2 25 M2 notice d , installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner , s manual betriebsanleitung fxr lautsprecherboxen www.cabasse.com francais english deutsch 9 6 7 8 4 5 3 1 2 francais Vous venez d acheter des enceintes Cabasse et nous vous remercions de votre confiance. Dans le but d optimiser au maximum votre installation, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. INSTRUCTIONS DE SECURITE Explication des symboles /L Ã©clair dans un triangle Ã©quil
				

			

			

			
				
					
				

				
					EMBARGO - Cabasse

					02/11/2017 - www.cabasse.com

					CommuniquÃ© de presse, Le XX Mai 2017 Cabasse au rendez-vous de Sound Days ! 13 & 14 Mai 2017, Le Carreau du Temple Cabasse, marque franÃ§aise emblÃ©matique, leader sur le marchÃ© de l acoustique Haute-FidÃ©litÃ©, annonce sa participation aux Sound Days, une nouvelle Ã©dition consacrÃ©e Ã l'audio nomade, au vinyle et Ã la musique dÃ©matÃ©rialisÃ©e. A cette occasion, Cabasse prÃ©sentera aux visiteurs et audiophiles sa gamme Streaming Haute-FidÃ©litÃ© ainsi que ses nouvelles enceintes coaxiales M
				

			

			

			
				
					
				

				
					TÃ©lÃ©chargement Notice d'installation - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					Notice d'installation Owner's Manual StreamBASE_manual_v18.indd 1 8/30/2016 5:19:57 PM Vous venez d acheter une Stream BASE et nous vous remercions de votre confiance. Nous recommandons de lire attentivement cette notice pour profiter pleinement de toutes les possibilitÃ©s de Stream BASE. INSTRUCTIONS DE SECURITE Explication des symboles / compagnie Ã©lectrique locale. L Ã©clair dans un triangle Ã©quilatÃ©ral avertit de l existence de tension Ã©levÃ©e dangereuse non isolÃ©e Ã l intÃ©rieur d
				

			

			

			
				
					
				

				
					CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd - Cabasse

					25/04/2017 - www.cabasse.com

					ZEF 13 - ZEF 13 TR ZEF 17 - ZEF 17TR notice d , installation des enceintes acoustiques loudspeakers owner , s manual betriebsanleitung fxr lautsprecherboxen www.cabasse.com CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 1 21/03/13 17:56 francais english deutsch MONTAGE MURAL VERTICAL - VERTICAL WALL MOUNT SENKRECHTE WANDBEFESTIGUNG 1 ZEF 13/13TR ZEF 17/17TR MONTAGE ANNEAU D ANCRAGE ANTI-CHUTE ASSEMBLY OF THE EYE BOLT FOR FALL PROTECTION AUFBAU DES ABSTURZSICHERUNGS BOLZEN CAB Notice ZEF 13-17-TR.indd 2 21/03/1
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidÃ©os

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A dÃ©couvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 06/1237476864906.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Remote Camera Operating Switcher BRS-200 HD production & presentation switcher Features Live Production and Presentation Switcher for HD or SD Systems The BRS-200 switcher offers user-friendly operability and exquisite system flexibility for live productions and presentations. The BRS-200 can be used for either standard- definition (SD) or High definition (HD) system configurations. The BRS-200 is an ideal tool for many applications, such as event and live staging, conferences, concerts, broadca
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 21/1219306070921.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Professional Media Europe Professional Disc double couche Â FAQ Media Q1: Quelles sont les diffÃ©rences techniques entre la version simple couche et la version double couche ? R1 : - CapacitÃ© d'enregistrement plus que doublÃ©e : multipliÃ©e par 2,20 - Vitesse de transfert plus Ã©levÃ©e (lecture) : 86 Mb/s (une tÃªte optique) pour le PFD23A et 126 Mb/s (deux tÃªtes optiques) pour le PFD50DLA - Les autres spÃ©cifications demeurent inchangÃ©es. Q2 : La production du PFD23A va-t-elle Ãªtre arrÃªtÃ
				

			

			

			
				
					
				

				
					AirPort Extreme (Gigabit) Setup Guide - Support - Apple

					27/11/2014 - manuals.info.apple.com

					AirPort Extreme Setup Guide Contents 4 5 6 7 10 11 12 14 16 18 Chapter 2: AirPort Extreme Networks Using AirPort Extreme with Your Broadband Internet Service Using AirPort Extreme to Share a USB Printer Using AirPort Extreme to Share USB Hard Disks Using AirPort Extreme with Your AirPort Network 20 21 22 22 24 25 2 Chapter 1: Getting Started About AirPort Extreme About the AirPort Software What You Need to Get Started AirPort Extreme Status Light Chapter 3: Setting Up AirPort Extreme Using AirP
				

			

			

			
				
					
				

				
					FRIGO 2007

					13/02/2012 - www.samsung.com

					CombinÃ©s RL41EC RL41ECPS RL41ECTB Des combinÃ©s design dans des dimensions standards Â· Froid ventilÃ© intÃ©gral "Dynamic Multi-Flow" Â· CapacitÃ© nette 325 litres Â· Classe Ã©nergie A Â· Ecran de contrÃ´le LED Â· Portes rÃ©versibles CombinÃ©s RL41EC RL41ECPS RL41ECTB CaractÃ©ristiques Points forts Un procÃ©dÃ© exclusif Volume Brut (litres) Net (litres) Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 RÃ©frigÃ©rateur . . . . . . . . . . . . . . . . .
				

			

			

			
				
					
				

				
					SE20XMFR5 - Smeg

					14/06/2017 - www.smeg.fr

					SE20XMFR5 classique Four multifonctions catalyse, 90 cm, inox, turbochaleur Classe Ã©nergÃ©tique A EAN13: 8017709075460 EAN13 8017709075460 10 fonctions SurbaissÃ© (48 cm de hauteur) Programmateur Ã©lectronique 3 lampes tÃ©moins Thermostat, gril fort Tournebroche et brochettes VoÃ»te mobile Parois catalytiques Volume 70 litres Porte dÃ©montable double vitre Ventilation forcÃ©e de refroidissement Puissance nominale: 3,30 kW Puissance gril: 2,80 kW Consommation d Ã©nergie en convection forcÃ©e: 0
				

			

			

			
				
					
				

				
					Station de confÃ©rence unifiÃ©e PolycomÂ® CX5500

					16/02/2017 - www.polycom.fr

					FICHE TECHNIQUE Station de confÃ©rence unifiÃ©e PolycomÂ®Â CX5500 Les dÃ©fis auxquels le service informatique se trouve confrontÃ© sont de trois sortesÂ : comment faire que les rÃ©unions vidÃ©o en salle de confÃ©rence soient plus productives, comment rÃ©duire le nombre de demandes d'assistance liÃ©es Ã la vidÃ©o, comment se dÃ©barrasser des services de support vidÃ©o Â«Â en salleÂ Â» nÃ©cessaires jusqu'ici au dÃ©marrage des rÃ©unions vidÃ©o. Les utilisateurs de vos salles de visioconfÃ©rence ont
				

			


	





	
	
		
			
				
					

					
					
					
					 Rechercher
					

					

				

				
					Statistiques

						138 Fiches SociÃ©tÃ©s
	9077 Fichiers PDF


				

				
					Liens

						Mentions lÃ©gales
	Nous contacter


				

			

			
				
					© 2024 Documentation PDF. All rights reserved.

				

			

		

	

	 
    
	
	
	
			

		
			
		
		
		
			

		


	
	
	


