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			Extrait du fichier (au format texte) :

			INSTALLAZIONE ASPIRANTE O FILTRANTE
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 50 cm in caso di cucine elettriche e di 70 cm in caso di cucine a gas o miste. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto. Si consiglia di consultare un tecnico qualificato per l installazione.
Non dare corrente all apparecchio finché l installazione non è totalmente completata.
Attenzione! Il tubo di scarico e le fascette di fissaggio NON sono forniti, vanno acquistati a parte.
Prodotto dal peso eccessivo, la movimentazione e installazione della cappa deve essere fatta da almeno due o più
persone.
Prima di iniziare ad installare la cappa decidere in quale versione si desidera utilizzare la cappa:
Versione Aspirante: i vapori vengono aspirati ed inviati all esterno tramite un tubo di scarico che viene fissato all anello di unione (B) posizionato sulla parte superiore della cappa.
Attenzione! Se la cappa e provvista di filtro carbone montato, questo deve essere tolto.
Versione Filtrante: l aria viene filtrata passando attraverso 2 filtri carbone e riciclata nell ambiente circostante.
Attenzione! Se la cappa non è provvista di filtri carbone, questi devono essere ordinati e montati prima dell uso.
1. Marcare sul muro una linea di mezzeria dal piano di cottura al soffitto.
2. Tenendo conto delle distanze dal piano di cottura sopra menzionate segnare con una matita la distanza dal piano di cottura e posizionare la dima al muro sul segno.
3. Con la dima fornita, segnare i fori, forare e inserire i tasselli per parete e avvitare parzialmente 1 vite nel tassello superiore.
4. Fissare il supporto camino alla parete il più vicino possibile al soffitto.
5. Agganciare la cappa.
6. Regolare la posizione.
7. Avvitare completamente la vite di aggancio superiore.
8. Togliere i filtri antigrasso e fissare la cappa definitivamente, dall'interno della cappa, con 2 viti e rondelle.
9. in base alla versione di utilizzo:
Versione aspirante:
Fissare un tubo di diametro idoneo al foro di scarico della cappa e collegarlo ad un sistema di scarico verso l'esterno (per il fissaggio e collegamento del tubo prevedere il sistema più idoneo in base al tubo acquistato).
Versione filtrante
Installare il raccordo filtrante F sull'anello di unione B e fissare definitivamente con 1 vite.
 " Collegare la cappa alla rete elettrica!
Installazione del camino telescopico:
10. Fissare il camino telescopico al supporto con due viti.
11. Far scivolare la parte inferiore sino all apposita sede sul lato superiore della cappa.

5019 318 33240
D

GB

F

NL

E

P

I



			

		

	





   	
       	
			
			 Whirlpool    Accès au site
			

		

	





	
		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Film We Iphone 12/12s

							

							
							
								9.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S - 128 Go - Or Rose - Reconditionné

							

							
							
								120.68 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ordinateur Portable 17,3" Lenovo Ideapad 3 - 17itl6 - R7/12go/512go

							

							
							
								549.97 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ventilateur ROWENTA VU5840F0 TURBO SILENCE EXTREME+

							

							
							
								159.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Carillon Rf Byron Sans Fil 100m

							

							
							
								9.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - PC Gamer ACER Predator Helios Neo 16 PHN16-72-98FU

							

							
							
								1999.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Jeu Switch NINTENDO Super Mario Bros. Wonder

							

							
							
								49.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Moulin à café SMEG CGF01PBEU Bleu Azur

							

							
							
								269.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tondeuse Cheveux Moser 1400-0050 Burgundy

							

							
							
								34.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ecouteurs Philips Tws Tat3708bk Anc

							

							
							
								39.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cafetière programmable SMEG DCF02SSEU

							

							
							
								229.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Plaque De Cuisson Gaz Verre Valberg Ggh 4 Ic Vet

							

							
							
								149.92 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site docs.whirlpool.eu

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Scarico

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					IT 	 	 	 	 	 	 	 	 	 SCHEDA PROGRAMMI A.	 Spia Apertura porta  E.	 Manopola programmatore H La lavatrice è dotata di fumzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.: G.	 Tasto Centrifuga  B J B.	 Spia Service  F.	 Tasto Avvio/Pausa  A C D H.	 Indicatore delle fasi del programma 	 e spie Avvio ritardato 
				

			

			

			
				
					
				

				
					AKR 602 633 634 660 683

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					31833141.fm Page 1 Tuesday, November 2, 2004 12:55 PM $.5 $ INSTALLATIONSBESCHREIBUNG 0LQGHVWDEVWDQG�EHUGHU.RFKIOlFKHFP(OHNWURSODWWHQFP*DVgORGHU .RKOHNRFKSODWWHQ6FKUHLEHQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKIHOGVHLQHQ JU|‰HUHQ$EVWDQGYRULVWGLHVHUQDW�UOLFK]XEHDFKWHQ)ROJHQ6LHEHLGHU,QVWDOODWLRQ GHU1XPPHULHUXQJÖÖÖ6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWHUVWQDFKVHLQHU NRPSOHWWHQ,QVWDOODWLRQDQGDV6WURPQHW]DQ'DV$XVODVVURK
				

			

			

			
				
					
				

				
					Deutsch

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Programmtabelle Kurzanleitung VOR DEM ERSTGEBRAUCH DIESE KURZANLEITUNG UND DIE MONTAGEANLEITUNG GRÜNDLICH DURCHLESEN! DIE BEDIENBLENDE DES GESCHIRRSPÜLERS WIRD DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE (AUSSER DER ABBRUCH/AUSTASTE) EINGESCHALTET. ZUR ENERGIEEINSPARUNG SCHALTET SICH DIE BEDIENBLENDE AUTOMATISCH AB, WENN INNERHALB VON 30 SEKUNDEN KEIN PROGRAMM GESTARTET WIRD. PROGRAMMWAHL-TASTE Die Taste Programme  (mehrfach) drücken, bis die Anzeige des gewünschten Programms aufleuchtet (siehe 
				

			

			

			
				
					
				

				
					EINBAUANLEITUNG KOCHFELD MAßE DER KOCH- UND ...

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					EINBAUANLEITUNG KOCHFELD AKT 100 DE 1. 2. Strahlungskochzone Ø 210 3. Strahlungskochzone Ø 145 4. 3 2 Strahlungskochzone Ø 145 Strahlungskochzone Ø 180 4 1 Betrieb der kochzonen Die einstellknöpfe des kochfeldes befinden sich auf dem bedienfeld des herdes. " Stellen Sie den Bedienknopf auf eine der Positionen 1 bis 6, die unterschiedlichen Temperaturen entsprechen. " Zum Ausschalten der Kochzonen stellen Sie den Einstellknopf auf "0. Wichtig: Zur Vermeidung von dauerhaften Beschädigungen d
				

			

			

			
				
					
				

				
					fiches produits rèfrigèrateurs et congèlateurs

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					FICHES PRODUITS RÈFRIGÈRATEURS ET CONGÈLATEURS MARQUE Whirlpool CODE COMMERCIAL WTE3113 W CATEGORIE Combiné réfrigérateur/congélateur CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A+ Consommation d'énergie 276 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation. CAPACITE DU CONGELATEUR 88 l NOMBRE D'ETOILES 4 CAPACITE DU REFRIGERATEUR 228 l TEMPERATURE DU COMPARTIMENT SPECIAL 0°C SYS
				

			

			

			
				
					
				

				
					Táblázat 5019 300 01522 - Orczy

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					Táblázat Gyors útmutató A KÉSZÜLÉK ELSP ALKALOMMAL TÖRTÉNP HASZNÁLATA ELPTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTP ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELPLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB KIVÉTELÉVEL BÁRMELY GOMB MEGNYOMÁSÁRA AKTIVÁLÓDIK. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉRDEKÉBEN A KEZELPLAP 30 MÁSODPERC ELTELTÉVEL AUTOMATIKUSAN INAKTÍV LESZ, HA SEMMILYEN CIKLUST NEM INDÍT EL. (lásd az opciók leírását jobbra) Az opciók és a kijelzQ ismertet�
				

			

			

			
				
					
				

				
					501940801033RUS.qxp:Layout 1

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					 "  #!" 0 MB>< 48A?;55 >B>1@0605BAO B5;>48;L=>9 :0B 2°C 4> 8° C) 8;8 B578;L=>9 :0B -17 °C 4> -24 °C). A;8 =0 48A?;55 >B>1@060NBAO 1C:2K "FF", B> MB> >7=0G05B, GB> 2:;NG5= @568< 1KAB@>3> 70@06820=8O. 20@89=K9 A83=0; G@57 2KA>:>9 B5AB8 !5 70@06820=85 (Fast Freezing) -B>B 
				

			

			

			
				
					
				

				
					PIKAOPAS

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					PIKAOPAS P C D E F G H I Q R Lämpötilahälytyksen ja toimintahäiriön merkki Katso alla olevaa taulukkoa. M N O Jääkaappiosasto A. Puhallin ja bakteeri- ja hajusuodatin (mallikohtainen varuste) B. Lamppu tai valodiodi (mallikohtainen varuste) C. Hyllyt D. Valodiodi (mallikohtainen varuste) E. Erikoislokeron kansi (liha- ja kalalokeron tai nollaasteen lokeron) (jos käytettävissä) F. Erikoislokero (liha- ja kalalokero tai nolla-asteen lokero) (jos käytettävissä) G. Hedelmä- ja vihannes
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					IPL, Royal 53 S, Royal 53 SE, 2001-03, Lawn Mower - Wolfswinkel ...

					09/02/2017 - www.husqvarna.com

					SERVICE 5 I0100061 IPL, Royal 53 S, Royal 53 SE, 2001-03, 106 23 22-74 Royal 53S Royal 53SE Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar 106 23 22-74 513 95 32-00 513 95 31-00 513 06 81-01 514 92 75-00 513 06 81-00 514 64 76-00 514 99 73-00 514 99 66-68 512 79 14-68 531 00 75-56 531 00 75-83 Intek Engine Correction: 514 99 66-82 514 90 66-82 512 79 14-82 512 80 46-02 514 71 80-00 514 02 66-00 516 87 73-09 531 00 75-57 516 62 71-01 725 23 78-51 
				

			

			

			
				
					
				

				
					SonicWall® Capture advanCed threat proteCtion ServiCe

					23/01/2018 - www.sonicwall.com

					SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service ® Décuplez l efficacité de votre sandbox pour une protection de pointe davantage de menaces que les solutions de sandbox � un seul moteur, spécifiques � un environnement et plus faciles � contourner. Pour une protection efficace contre les menaces zero-day, les entreprises ont besoin de solutions intégrant des technologies d analyse des malwares et capables de détecter les techniques d évasion évoluées � aujourd hui et demain. La
				

			

			

			
				
					
				

				
					Press Release - Canon France

					19/07/2018 - www.canon.fr

					Communiqué de Presse Canon France enregistre une augmentation des participants au programme EBBP en cette période où les imprimeurs, les prestataires, et les centres intégrés de production redéfinissent leur activité. " " " Plus de 200 participants aux ateliers EBBP organisés par Canon France, 4 ateliers ciblés sur les enjeux majeurs des services en impression numérique, Intérêt accru des Centres intégRés de proDuction (CRD) soucieux de renforcer leur efficacité et de revaloriser 
				

			

			

			
				
					
				

				
					les accessoires pour robots sur socle artisan - KitchenAid

					23/02/2017 - www.kitchenaid.fr

					LES ACCESSOIRES POUR ROBOTS SUR SOCLE ARTISAN Les robots sur socle de KitchenAid, quel que soit le modèle, sont extrêmement polyvalents grâce aux très nombreux accessoires optionnels disponibles. À chacun donc de composer le robot idéal qui lui ressemble ! La marque américaine est heureuse de proposer aux détenteurs de son mythique robot sur socle Artisan une large gamme d accessoires en option ! Plus besoin d'accumuler et de multiplier sur le plan de travail centrifugeuse, laminoir � 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 04/1234863416204.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Professional Media Europe DVCAM pour HDV  FAQ Informations générales Q1: Pourquoi Sony introduit-il cette nouvelle gamme ? R1 : Après 5 années de succès dans les ventes de matériel HDV, le marché n'a pas vu d'augmentation significative dans les acquisitions en HD: la demande de contenu HD a effectivement été inférieure aux investissements liés au développement de ce format. Les professionnels de la vidéo n'ont donc pas utilisé leur équipement HD pour acquérir de la haute défin
				

			

			

			
				
					
				

				
					Logitech, Inc.

					05/12/2014 - www.logitech.com

					July 29, 2004 Logitech, Inc. 1499 SE Tech Center Drive, Suite 350 Vancouver, Washington 98683 Phone: (360) 896-2000 Fax: (360) 896-2020 We declare under our sole responsibility that the following products are in conformity with FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a), Class B Digital Device. MODEL NAME: S-0115A Computer Speaker 5.1 System This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause har
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