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			Extrait du fichier (au format texte) :

			ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
LA SICUREZZA VOSTRA E DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE
Questo manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti avvisi per la sicurezza, da leggere e osservare sempre.
Questo è il simbolo di pericolo per la sicurezza, che avverte gli utenti dei potenziali rischi per se stessi e per gli altri.
Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di pericolo e dai seguenti termini:
PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni gravi.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un non corretto uso dell'apparecchio.
Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione.
- L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che non sia specificamente affermato nel manuale dell'utente.
- Eventuali sostituzioni del cavo di alimentazione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria.
- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da permettere il collegamento dell apparecchio all alimentazione principale, dopo che è stato inserito nell alloggiamento.
- Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti,
occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di
3 mm tra i contatti.
- Non utilizzare prese multiple se il forno è dotato di una spina.
- Non utilizzare prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili dall'utilizzatore.
IT46

- Se la superficie della piastra ad induzione è incrinata, non utilizzarla e spegnere l apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica
(solo modelli con funzione di cottura ad induzione).
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.
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								 - Galaxy A51 - 128 Go - Noir Prismatique
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mobile Senior Doro 2710 Noir

							

							
							
								69.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bouilloire à température réglable MOULINEX BY883D10 Majestuo

							

							
							
								159.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Apple Iphone 12 64go Mauve Reconditionne Grade Eco
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mobile Clapet Danew K40 Noir

							

							
							
								18.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cable Usb-c Edenwood 2,5m Noir
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Souris sans fil rechargeable LOGITECH MX Anywhere 2S Gris pale
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cuiseur vapeur SEB 2 bols Inox VC145100
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Xperia 10 Plus - 64 Go - Bleu Nuit
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Nokia 2.3 - 32 Go - Noir Charbon
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								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Sèche linge pompe à chaleur MIELE TWC364WP

							

							
							
								1099.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Dipra Tuyau Gaz Naturel A Vie

							

							
							
								39.95 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site docs.whirlpool.eu

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					KØL/FRYS PRODUCT FICHE

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					KØL/FRYS PRODUCT FICHE LEVERANDØR WHIRLPOOL TYPENUMMER WBE3414 TS KATEGORI Køl/frys kombination ENERGIKLASSE A+ Energiforbruget 293 kWh pr. år er baseret på standard testresultater i 24 timer. Det aktuelle energiforbrug vil afhængige af, hvordan produktet bruges og hvor det er placeret. KAPACITET, FRYSEDEL 113 l STJERNEMÆRKNING 4 KAPACITET, KØLEDEL 225 l TEMPERATUR I SPECIEL OPBEVARINGSZONE 0°C FROSTFRIT SYSTEM Nej OPBEVARINGSTID VED STRØMAFBRYDELSE TIMER (t) 24 INDFRYSNINGSKAPACITET (
				

			

			

			
				
					
				

				
					RO AWO/D 1100 5019 301 10416 TABEL CU PROGRAME

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					RO AWO/D 1100 TABEL CU PROGRAME A. Indicatorul U_ã deschisã  Aceastã ma_inã de spãlat este dotatã cu funcþii automate de siguranþã care detecteazã _i diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie _i vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: C D B. Indicatorul Service  C. Indicatorul Robinet de apã închis  D. Indicatorul Curcaci pompa  A B H I J E Tip de spãlare / Note Simbol spãlare Programul E. F. G. H. - Pentru selectarea temperaturii, vã r
				

			

			

			
				
					
				

				
					PL 5019 312 10716 TABELA PROGRAMÓW

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					TABELA PROGRAMÓW PL A. Programator B. Wskaznik przebiegu programu E F G H D C. Przycisk Start/Pauza  D. Przycisk resetowania E. Kontrolka Drzwi otwarte  A Maks. wkBad Program Pralka ta jest wyposa|ona w automatyczne funkcje bezpieczeDstwa, które pozwalaj na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjcie odpowiednich kroków zaradczych np.: F. Kontrolka Serwis  G. Wskaznik Odkr kran  H. Kontrolka Wyczy[ci filtr  B Etykiety kg 1) Je|eli zaktywnili[cie wybór prze
				

			

			

			
				
					
				

				
					AKT 310 - whirlpool documents

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					AKT 310 DE AT BE GB FR NL ES PT IT GR SE NO DK FI PL CZ SK HU RU BG RO 1. Rapid Cast Iron Plate Ø 145 3. Power indicator lights 4. Cooking zone control knob 5. PROTECTING THE ENVIRONMENT Disposal of packaging Rapid Cast Iron Plate Ø 180 2. HOTPLATE OPERATION INSTRUCTIONS Cooking zone control knob " " The packaging material is entirely recyclable, and is marked with the recycling symbol . Do not dispose of the various packaging materials carelessly, but do so responsibly and in full compliance 
				

			

			

			
				
					
				

				
					501960802156I.qxp:Layout 1

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO A. Comparto Frigorifero 1. Cassetto frutta e verdura 2. Ripiani e zona per ripiani 3. Gruppo termostato con luce 4. Balconcini 5. Mensola bottiglie 6. Fermabottiglie estraibile 7. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) 8. Bacinella ghiaccio 9. Controporta comparto a bassa temperatura B. Comparto a bassa temperatura presente se Zona più fredda Zona meno fredda Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del 
				

			

			

			
				
					
				

				
					SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					SCHEDA PRODOTTO FRIGORIFERI E CONGELATORI MARCA Whirlpool CODICE COMMERCIALE ARG 730/A+ CATEGORIA Frigorifero CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+ Consumo energetico 132 kWh annui, in base ai risultati di prove standard della durata di 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico e dal posto in cui è installato. CAPACITÀ CONGELATORE 0l PRESTAZIONI CONGELATORE (ESPRESSA IN STELLE) Automatico CAPACITÀ FRIGORIFERO 208 l TEMPERATURA COMPARTO SPECIALE 0°C SIST
				

			

			

			
				
					
				

				
					fiche produit

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					FICHE PRODUIT F PREMIÈRE MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 � 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant quelques secondes. La valeur par défaut (réglée en usine) des paramétrages des compartiments congélateur et réfrigérateur s'allument. VENTILATEUR À TOUCHE Le ventilateur ass
				

			

			

			
				
					
				

				
					ENERGY LABEL

					20/03/2015 - docs.whirlpool.eu

					WHIRLPOOL AZA-HP 9150W 259 · 188 9 * ABCDEFG 392/2012 20../.. 69 
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					LED TV 16/9

					20/03/2012 - www.thomsontv.fr

					LED TV 16/9 32FT7563 Spécifications du 32FT7563 Résolution : 1920X1080 Luminosité : 350 cd/m2 Contraste dynamique : Mega Contrast Son : Stéréo 2 x 5 W Prêt pour la télévision numérique haute définition (DVB-T et DVB-C*- MPEG4) Port CI+ pour décrypter les chaînes de télévision payantes Connectique numérique : 4 HDMI - HDCP - 1 CMP Port USB Multimédia (vidéo haute définition, photo, musique) : Péritel : 1 Entrée PC VGA: 1 *DVB-C disponible dans certains pays et pour certains op
				

			

			

			
				
					
				

				
					PROTECTION+ - Logitech

					05/12/2014 - www.logitech.com

					PROTECTION+ Quick Start Guide Première utilisation English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Compatibility Protection [+] power was designed and manufactured solely for� the Samsung Galaxy S5. Please� do� not attempt to combine it with any other smartphone. Package Contents 1.	 Protection [+] power case 2.	 Micro USB to USB cable 3.	 Quick Start Guide 4.	 Important Information Docum
				

			

			

			
				
					
				

				
					CSP19-7

					18/06/2012 - www.smeg.fr

					CSP19-7 SMEG ELITE Centre de cuisson Opéra, 90 cm, inox, pyrolyse, porte froide, chaleur tournante Classe énergétique A EAN13: 8017709163020 Plan de cuisson gaz : 6 brûleurs dont : Arrière gauche : 3,00 kW Avant gauche ultra-rapide : 4,20 kW Arrière central : poissonnière 1,90 kW Avant central : 1,00 kW Arrière droit : 3,00 kW Avant droit : 1,80 kW Puissance nominale gaz : 14,90 kW Grilles affleurantes en fonte Chapeaux de brûleurs émaillés fonte Allumage électronique intégré aux m
				

			

			

			
				
					
				

				
					RC388 final

					19/02/2012 - www.lg.com

					FICHE PRODUIT Enregistreur Combi DVD-VHS RC388 Formats de disques supportés DVD-R/-RW DVD+R/+RW DVD+R Double couche DVD-RAM DVD Vidéo DivX VCD/SVCD CD Audio CD-R/RW MP3 (TAG-ID3) WMA JPEG MP3+JPEG simultanés ENREGISTREUR ENREGISTREUR Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Enregistrement Durée d'enregistrement sur DVD HQ (Haute Qualité) SQ (Qualité DVD Standard) LQ (Longue Durée) EQ (Extra Longue Durée) MLP (longue durée Maximale) Mode automatique en programmation Simple couche Doub
				

			

			

			
				
					
				

				
					Caractéristiques principales - Linksys

					02/07/2018 - downloads.linksys.com

					Caméra dôme d'extérieur avec vision nocturne 1080p 3 MP de Linksys LCAD03VLNOD Caractéristiques principales " Capteur d'images de taille supérieure pour des images de meilleure qualité, plus nettes " Fonctionnalité ePTZ " Détection de mouvement " Détection audio " Large plage dynamique (Wide Dynamic Range ou WDR)* " Masque de confidentialité " Gestion des utilisateurs " Gestion des profils " Gestion des événements " Grand angle de visualisation* " Rognage d'image " Compatibilité ONV
				

			

			

			
				
					
				

				
					SFP6925BPZE1 - Smeg

					18/04/2018 - www.smeg.fr

					SFP6925BPZE1 Victoria SMEG ELITE Four électronique multifonction, spécial pizza, pyrolyse, porte froide, 60 cm, blanc, chaleur tournante Classe énergétique A+ EAN13: 8017709241735 16 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse et Pizza) Manettes de commande Victoria Programmateur électronique : départ et fin de cuisson avec signal sonore (le four s arrête automatiquement) Afficheur digital LCD indiquant programmation, heure, température préconisée, fonctions animées et symboles recettes 
				

			


	





	
	
		
			
				
					

					
					
					
					 Rechercher
					

					

				

				
					Statistiques

						138 Fiches Sociétés
	9077 Fichiers PDF


				

				
					Liens

						Mentions légales
	Nous contacter


				

			

			
				
					© 2024 Documentation PDF. All rights reserved.

				

			

		

	

	 
    
	
	
	
			

		
			
		
		
		
			

		


	
	
	


