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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vidéoprojecteur WXGA 3LCD, 2000 lumens ANSI
VPL-BW7 Vidéoprojecteur Home Cinema HD 720p

Caractéristiques principales
Technologie BrightEra
Les nouveaux panneaux inorganiques de Sony résistent mieux à la lumière, procurent une résolution supérieure, une excellente luminosité et sont extrêmement fiables.

Résolution WXGA
Le VPL-BW7 offre un format écran large pour la résolution WXGA Format vidéo PC (1366 x 800) et 720p 16:9.

Ce vidéoprojecteur Home Cinema 3LCD HD 720p a été conçu pour une utilisation optimale en pleine lumière, vous permettant ainsi de profiter d'une vraie séance Home Cinema sans avoir à tamiser l'éclairage. Le VPL-BW7 intègre la technologie innovante Sony BrightEraTM, un système fiable et robuste unique qui limite la dégradation des couleurs avec le temps, optimise la luminosité et permet d'afficher des images d'une extrême netteté. Ce vidéoprojecteur est parfait pour regarder un film en famille, jouer à des jeux vidéo ou regarder du sport sur grand écran. Grâce à sa résolution WXGA (1280 x 800) native, il peut reproduire toute l'intensité des couleurs et le niveau de détail des films et vidéos en 16:9, directement depuis un lecteur Blu-ray, un décodeur, une console de jeu ou un PC.

Indice CLO: 2000 lumens
L'indice CLO permet de mesurer la performance colorimétrique d'un vidéoprojecteur.

HD-Ready
Doté d'une entrée HDMI, le VPL-BW7 est très performant avec des sources Haute Définition telles que les lecteurs Blu-ray, les décodeurs et les consoles de jeux.

Autres caractéristiques
Fonction d'arrêt sur image « Freeze »
Cette fonction vous permet de faire un arrêt sur image pour modifier votre présentation à l'insu de votre audience.

Shift optique intégré
Avec son angle d'inclinaison verticale de 8° intégré, ce modèle projette des images aux proportions parfaites.

2 modes d'économie d'énergie:
« Lamp Cutoff » : Si aucun signal n'est reçu pendant 10 minutes, la lampe du vidéoprojecteur s'éteint, elle se rallume en présence d'un signal ou à la pression d'un bouton. « Standby » : Le vidéoprojecteur entre automatiquement en veille si aucun signal n'est reçu en l'espace de 10 minutes, et la consommation d'énergie est réduite à moins de 3W.

Simple d'utilisation
L'ajustement de la hauteur du vidéoprojecteur se fait par l'arrière, ainsi les effets du réglage sont facilement visibles sur l'image projetée.

Projection courte
A seulement 2,3 m de distance, vos images de 80" de diagonale restent parfaitement nettes, ce qui vous procure un maximum de flexibilité quant au positionnement de votre vidéoprojecteur, même dans de petites salles.

Zoom numérique (4x)
Agrandissez par 4 une partie de l'image projetée.

« Off and Go »
Le vidéoprojecteur peut être débranché aussitôt éteint. Il n'est pas nécessaire d'attendre le refroidissement du ventilateur.

Spécifications techniques du VPL-BW7
Optique Panneau LCD Résolution Pixels Technologie Taille du panneau Objectif Rapport de zoom F/f Zoom et Mise au point Rapport de contraste Luminosité Lampe Taille de l'écran (16:9, diagonale) Distance de projection Entrées/Sorties HDMITM Vidéo composantes S-Vidéo Vidéo composite Entrée A Sortie Trigger Télécommande Connecteur 19 broches 3 x connecteurs RCA Mini DIN 4 broches Connecteur RCA Sub-D HD 15 broches Mini Jack Sub-D RS-232C 9 broches RJ45 : Ethernet Signaux vidéo acceptés 720p 1080i Généralités Couleur du boîtier Niveau sonore du ventilateur Consommation électrique (max. / Mode veille / Faible) Dimensions (L x H x P) / Poids Caractéristiques Optimisation de l'image Fonction DDE (Dynamic Detail Enhancer) Paramètres d'image Mode écran large Affichage à l'écran Langues disponibles Film (2-3 Pull-Down) / Progressif / Off Noir brillant 29 dB 270 W / 3 W / 1 W 314 x 109 x 269 mm / 3 Kg Télécommande - RM-PJAW10 (fournie) 1 via Entrée A 1 1 1 (RVB analogique, composantes)   (pour maintenance uniquement)  720/60p, 720/50p 1080/60i, 1080/50i 1280 x 800 WXGA 3 072 000 (3 x 1 020 000) 3 panneaux LCD BrightEra 0,59 pouces x1,2 1.65 - 1.93 / 18,53 - 22,18 mm Manuel 1 000:1 2 000 lumens ANSI LMP-E191, 190 W UHP 1 m  7,6 m 1,25 m  10,81 m Accessoires Accessoires Télécommande luminescente Piles pour télécommande Ajustements Gamma sur CD-ROM Lampe de remplacement (filtre à air compris) Fixation plafond Garantie européenne Fournies Fournies Fournies

www.sonybiz.net/homeprojectors

RM-PJAW10 2 x AA (R6) -

En option

LMP-E191, 190 W UHP
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		Les promotions

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Hotte décorative murale SMEG KD70XE

							

							
							
								929.00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Expresso Broyeur DELONGHI Magnifica Evo FEB2921.B noir

							

							
							
								479.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Galaxy Tab A9+ - 8/128Go - WiFi - Silver

							

							
							
								278.6 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

							

							
							
								223.9 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Clavier + Souris LOGITECH MK295 Silent Wireless Combo

							

							
							
								49.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - TV QLED 4k 55 138cm - QE55Q60CAUXXH - 2023

							

							
							
								579 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Film De Protection We Pour Samsung A25 5g

							

							
							
								9.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - iPhone 6S 128 Go Or Rose

							

							
							
								120.68 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Plat Pyrex Color's Bleu 33x22x7cm

							

							
							
								9.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Huile essentielle HOOVER H-ESSENCE - CALM BREATH - APF9

							

							
							
								19.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Par 36 Boomtonedj Megaled 6x3 Watts

							

							
							
								11.98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Arôme LAGRANGE coco pour yaourts

							

							
							
								10.99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.sony.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Mode d'emploi

					22/02/2018 - www.sony.fr

					4-235-681-23(1) Compact AV System Mode d emploi DAV-S500 © 2001 Sony Corporation AVERTISSEMENT Pour prévenir tout risque d incendie ou d électrocution, garder cet appareil � l abri de la pluie et de l humidité. N installez pas l appareil dans un endroit confiné comme une bibliothèque ou une armoire. Pour prévenir tout risque d incendie, ne recouvrez pas les orifices de ventilation de l appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Ne placez pas non plus de bougies al
				

			

			

			
				
					
				

				
					CP partenariat Sony ACTION INNOCENCE

					17/11/2014 - www.sony.fr

					Communiqué de presse Paris, le 16 septembre 2008 VAIO se mobilise aux côtés d ACTION INNOCENCE Afin de soutenir les efforts de sensibilisation et de prévention de l association ACTION INNOCENCE, Sony met en place un dispositif de partenariat au double objectif : - Donner de la visibilité � l action de l association ACTION INNOCENCE au travers d une mise en avant des logos ACTION INNOCENCE sur ses documents commerciaux VAIO (brochures et fiches produits des VAIO CS) et sur ses principau
				

			

			

			
				
					
				

				
					d'infos sur sony.fr

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Bulletin_offre_promo_VAIO-CR_3_Janvier08.qxd 14/01/08 15:25 Page 1 Du 15 février au 30 juin 2008 Soignez le design jusque dans les moindres détails pour l'achat d'un VAIO Série CR, de sa housse et de sa souris VAIO. ** Voir modalités de l'offre au dos. 60 remboursés** Bulletin_offre_promo_VAIO-CR_3_Janvier08.qxd 14/01/08 15:25 Page 2 Offre VAIO Série CR Modalités de l'offre Pour l'achat d'un ordinateur VAIO Série CR , de sa housse(2) et de sa souris(3) VAIO, entre le 15 février et le 3
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 10/1237478580510.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Du 1er juin au 31 juillet 2010 FAITES LE PLEIN D'ÉMOTIONS AVEC SONY Jusqu'� 1000 remboursés pour l'achat d'une optique Sony* Partenaire officiel de la FIFA * Voir modalités complètes et références concernées au dos du bulletin ou sur www.sony.fr/promotions OFFRE SONY OPTIQUES - JUSQU'A 1000 REMBOURSÉS Modalités de l'offre Pour l'achat d'une optique Sony(1)(2)(3)(4) entre le 1er juin et le 31 juillet 2010 inclus, en France métropolitaine et DOM-TOM, et dans les magasins participant � l
				

			

			

			
				
					
				

				
					SNC-CS50P Fiche produit (148.0 KB) - Sony

					16/02/2012 - www.sony.fr

					RÉSUMÉ DE LA SNC-CS50P La caméra réseau SNC-CS50P de Sony vous permet d'aller plus loin dans vos applications de surveillance sur IP. Sony présente sa nouvelle caméra SNC-CS50P de la gamme de caméras réseau. Cette caméra réseau couleur est idéale pour les applications aussi diverses que la surveillance et le contrôle � distance pour les centres commerciaux, les aéroports, les entrepôts et bien d'autres. La SNC-CS50P intègre un CCD SuperExwave!" de type 1/3 extrêmement sensible qu
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 05/1219910879505.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					PVM-L2300 Trimaster Monitor. LCD Broadcast Monitor Contents 4 9 15 15 16 18 19 > Main Features > Operational convenience > Easy setup and adjustment > Other Features > Specifications > Dimensions > Optional Accessories 2 PVM-L2300 Sony Extends its TRIMASTER Series With the PVM-L2300 TRIMASTER Broadcast Monitor Since its introduction in 2006, Sony's TRIMASTERTM technology has been widely adopted for high-end picture-monitoring applications, and acclaimed for its high picture quality, operabilit
				

			

			

			
				
					
				

				
					HVR-Z5E - Sony

					06/07/2018 - www.sony.fr

					HVR-Z5E Un caméscope compact aux qualités surprenantes : découvrez le nouveau caméscope HDV professionnel de Sony. Le HVR-Z5E a été spécialement conçu pour stimuler la créativité et offrir la plus haute qualité de son et d image. Ce caméscope est doté de la nouvelle optique G Lens!", une technologie exclusive de Sony qui garantit une excellente résolution, un contraste élevé et un rendu des couleurs impeccable, pour des images � couper le souffle. Le système 3 ClearVid CMOS Sen
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit Sony : 22/1237483210422.pdf

					16/02/2012 - www.sony.fr

					Sony Analogue Camera Line-up 2011/12 Analogue Fixed Camera Electrical Day/Night 540 TVL Model name SSC-G103* 650 TVL SSC-G113/G118* SSC-G203* 540 TVL SSC-G813/818* SSC-G213* Optical Day/Night 650 TVL SSC-G923/928* Image device Number of effective pixels (H x V) Signal system Horizontal resolution 1/3-Type "Super HAD CCD II" 440,000 pixels (752 x 582) PAL standard 540 TV lines Colour: 0.15 lx, B/W: 0.1 lx (F1.2, 50 IRE); Colour: 0.08 lx, B/W: 0.03 lx (F1.2, 30 IRE) Electrical D/N No Internal/AC l
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			Les vidéos

			

		

		
	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					www.citroen.fr/Resources/content/FR/03_services/04...

					26/01/2017 - www.citroen.fr

					POURQUOI VOUS PRIVER DE L EXPERTISE CITROËN ? GUIDE LUBRIFIANTS À QUOI SERT LA LUBRIFICATION DE VOTRE MOTEUR ? 1. l huile " Réduit les frottements. " Limite l usure des pièces en mouvement dans votre moteur (bielles, pistons &). " Permet le bon refroidissement de votre moteur. " Maintient la propreté du moteur. " Contribue � l étanchéité entre le cylindre et le piston. " Protège contre la corrosion. " Assure le démarrage par toute température. " Les huiles de technologie de syn
				

			

			

			
				
					
				

				
					Manuel d'utilisation

					03/04/2012 - www.vtech-jouets.com

					Manuel d'utilisation Mon premier globe interactif Chers parents, Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière � entretenir et � renforcer leur désir d'apprendre. Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations... Chez VTech®, nous nous engageons � tout faire pour que les enfants grand
				

			

			

			
				
					
				

				
					FA390X2 - Smeg

					05/07/2012 - www.smeg.fr

					FA390X2 classique Réfrigérateur combiné, 366 litres, 70 cm, froid ventilé, tout inox Classe énergétique A+ EAN13: 8017709123673 Façade deux porte droites avec poignées inox Hauteur 192,5 cm Contrôles électroniques réfrigération et congélation Afficheur digital température Témoins lumineux super congélation et alarme Touches marche/arrêt et sélection température Touche vision température réfrigérateur Touche vision température congélateur Touches super congélation et alar
				

			

			

			
				
					
				

				
					Samsung recommande Windows Vista® Home Premium

					13/02/2012 - www.samsung.com

					Samsung recommande Windows Vista® Home Premium Part Number : NP-R509-XS01FR Code EAN : 880 8993 402 854 R509 WE2H 3400 Système d exploitation Windows Vista® Edition Familiale Basique Authentique Processeur Technologie Processeur Fréquence Chipset FSB Mémoire cache L2 Ecran Taille et type Résolution standard Contrôleur graphique Processeur graphique Mémoire vidéo Résolution externe et fréquence maximale Mémoire vive Installée Maximale Technologie Emplacement(s) Disque dur Capacité 
				

			

			

			
				
					
				

				
					TLACOVÁ SPRÁVA Spolocnost LG plánuje ovládnut trh s ...

					24/11/2014 - www.lg.com

					oficiálne stránky: www.lg.cz/www.lge.sk TLAOVÁ SPRÁVA Spolo
nose LG plánuje ovládnue trh s televízormi Vaka OLED TV, rozaírenej rade Ultra HD televízorov a unikátnym funkciám Smart TV plánuje LG, ~e sa ujme vedenia svetového trhu Bratislava, 29. januára 2013 - Víziu LG pre nasledujúci rok na
rtol na januárovom ve>trhu Consumer Electronics Show 2013 v Las Vegas Havis Kwon, prezident a generálny riadite> spolo
nosti. Vyjadril dôveru v spolo
nose a jej schopnose b
				

			

			

			
				
					
				

				
					Technologie SmartAlign™ sur les disques durs au format avancé

					25/02/2012 - www.seagate.com

					Article technique Technologie SmartAlignTM sur les disques durs au format avancé Simplification de l'adoption de la norme de secteurs 4K Passage au format avancé La mutation est inévitable. Tous les grands constructeurs de disques durs ont accepté d'adopter une nouvelle taille de secteur, désignée sous le terme Advanced Format (format avancé), la nouvelle norme définie et gérée par l'IDEMA (The International Disk Drive Equipment and Materials Association). Cette norme stipule que les t
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