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Conseils d'installation et de planification

Conditions d'installation

Le lave-linge ne doit étre installé et mis en service que par le ser-
vice aprés-vente ou le personnel diment formé d'un revendeur
agréeé par la marque.

P Le lave-linge doit étre installé selon les directives et normes en vi-
gueur. Par ailleurs, les directives du fournisseur d'énergie et de la
compagnie des eaux du site doivent étre respectées.

P Utilisez uniquement le lave-linge dans des piéces suffisamment aé-
rées et non exposées au gel.

le lave-linge ne convient pas a une utilisation dans des locaux ex-
posés aux risques d'explosion.

Stockage / Transport

Les conditions suivantes doivent étre réunies pour le transport et le
stockage du lave-linge.

— Température ambiante : 0 - 40 °C
— Humidité de I'air : non condensant

Conditions générales de fonctionnement

Le lave-linge est prévu exclusivement pour une utilisation en milieu
professionnel et doit étre utilisé uniquement en intérieur.

— Température du lieu d'installation : 0 - 40 °C
— Humidité relative de I'air : non condensant

— Hauteur d'installation maximale au-dessus du niveau de la mer :
2000 m

En fonction des caractéristiques du lieu d'installation, certains sons
ou vibrations peuvent étre transmis.

Conseil : En cas d'exigences particulieres au niveau de l'insonorisa-
tion, faites expertiser le lieu d'installation de I'appareil par un spécia-
liste de l'insonorisation.
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Conseils d'installation et de planification

Installation

Transportez le lave-linge sur le lieu d'installation a I'aide d'un chariot
et retirez I'emballage de transport.

Le lave-linge doit étre placé sur une surface plane et solide qui résiste
au moins a une charge au sol indiquée (voir chapitre "Caractéristi-
ques techniques").

La charge au sol du lave-linge se concentre sur les pieds au niveau
de la surface d'installation.

Conseil : La surface de montage la mieux adaptée est un sol en bé-
ton. Contrairement a un plancher en bois ou a un sol "mou", il ne
transmet pratiquement pas de vibrations lors de I’essorage.

Les distances latérales du lave-linge doivent étre d'au moins 50 mm
en raison des mouvements dynamiques pendant le fonctionnement.
Afin de faciliter les interventions du service apres-vente, il faut res-
pecter une distance d'au moins 400 mm entre la paroi et le dos de
I'appareil.

Montage sur un Le lave-linge peut étre installé en option sur un socle en béton.
socle en béton

La qualité du béton et la solidité du socle ne béton doivent corres-
pondre a la charge au sol indiquée au chapitre "Caractéristiques
techniques".

m Vérifiez que le socle en béton soit bien fixé au sol et résiste aux
charges partant du lave-linge, afin de garantir la stabilité de I'ap-
pareil.

m Fixez impérativement le lave-linge a |'aide du matériel de fixation
fourni selon l'installation du socle.

/N Aprés avoir terminé I'installation, le lave-linge doit impérative-
ment étre fixé sur le socle béton !

Attention ! Risque que sans fixation le lave-linge bascule du socle
lors de I’essorage.
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Conseils d'installation et de planification

Ajustement

m Ajustez le lave-linge apres installation dans le sens longitudinal et
transversal a I'aide de pieds réglables et d'un niveau a bulles.

Pour garantir un fonctionnement efficace et économe en énergie, le
lave-linge doit étre posé bien a I'horizontale sur ses 4 pieds. Dans le
cas contraire, la consommation d'eau et d'énergie augmente et peut
provoquer un déplacement de |'appareil.

m Serrez les contre-écrous apres ajustement a I'aide d'une clé plate
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour que les
pieds ne puissent pas étre déréglés.

Fixation

m Fixez le lave-linge a I'aide du matériel de fixation fourni, au sol par
les pieds pour le stabiliser.

Le matériel de fixation fourni est prévu pour une fixation par goujons
sur le sol en béton. Au cas ou d'autres constructions au sol soient
présentes sur le lieu d'installation, il faut commander séparément le
matériel de fixation.
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Conseils d'installation et de planification

Vanne de raccor-
dement vapeur

Purgeur

Installation de lave-linge chauffés a la vapeur

/N Seul un installateur habilité peut effectuer l'installation du rac-
cordement de vapeur. Pour le raccordement, respectez les instruc-
tions d'installation, la plaque signalétique sur le lave-linge, le sché-
ma électrique, le schéma d'implantation et les documents joints.
Pour les lave-linge chauffés a vapeur, il est nécessaire d'avoir une
fixation au sol !

Vérifiez avant de raccorder un lave-linge chauffé a la vapeur que la
vanne de raccordement pour la commande de I'arrivée de vapeur, du
filtre et de la soupape de surpression est correctement installée sur le
lieu d'installation.

Les soupapes a vapeur sont disponibles aupres du SAV Miele ou des
revendeurs spécialisés.

Pour les lave-linge chauffés a vapeur, un purgeur est nécessaire sur le
lieu d'installation pour la vidange d'eau condensée. Il faut vérifier par
le purgeur que I'eau condensée est completement évacuée de la bat-
terie de chauffe du lave-linge.

Le purgeur doit étre installé de sorte qu'il n'y a plus d'eau conden-
sée dans la batterie de chauffe lorsque la machine est a |'arrét.

Conseil : Utilisez une purgeur a cloche pour la vidange d'eau
condenseée.

S

® Vanne de vapeur ® Purgeur
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Conseils d'installation et de planification

Consignes pour la
batterie de
chauffe

Instruction de
montage pour les
flexibles de va-
peur et d'eau
condensée

PW 811 /PW 814 / PW 818

Respectez les points suivants pour éviter les dommages sur la batte-
rie de chauffe pour la mise en service :

— Pour éviter les contraintes thermiques, veiller a un chauffage régu-
lier. Ne pas effectuez d'alimentation en vapeur par a-coups.

— Afin d'éviter I'apparition de corrosion, il est impératif de traiter I'eau
d'alimentation. A I'arrét en particulier, il faut faire notamment atten-

tion a ce que I'oxygene ou le dioxyde de carbone (CO,) contenu
dans l'air ne rentrent pas dans l'installation.

— Protégez la batterie de chauffe des gaz agressifs

— En ce qui concerne toute I'installation de chauffage, il est impératif
de garantir que la pression de fonctionnement et la température de
fonctionnement ne dépasseront pas les valeurs prescrites sur la
plaque signalétique.

— Respectez les directives, normes et lois des autorités et des asso-
ciations professionnelles compétentes relatives aux installations de
chauffage et d'aération (en particulier pour le fonctionnement de
I'échangeur thermique).

Vérifiez que les flexibles de vapeur et d'eau condensée ne se
coincent pas ou ne se tordent pas. Ne compensez pas les erreurs
d'alignement des tuyaux de raccordement !
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Variantes avec
boite a produits

(WEK)

10

Raccordements de I’appareil

9009
N 4 o]
ﬂ@i

VAR

<3

t

K Ty aJ E;;i
@ Boite a produits (WEK)

@ Logement pour module de communication
Le module de communication XKM RS232 est disponible comme
accessoire en option.

® Raccordement électrique

@ 2 x kit de raccordement a I'eau dure
(en option)

® Raccordement a I'eau froide

® Raccordement a I'eau chaude
Température de I'eau jusqu'a 70 °C max.

@ Raccordement a I'eau froide

Raccordement eau froide pour dosage de produits liquides
(en option)

©® Raccords pour pompes de dosage externes
Jusqu'a 12 pompes de dosage.

Evacuation des buées / vidange libre type AB

® Vanne de vidange
Raccordement pour tuyau en plastique HT DN 70.
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Conseils d'installation et de planification

Variantes sans
boite a produits
(WEK)

vmm Egﬁ' —=

@ Logement pour module de communication
Le module de communication XKM RS232 est disponible comme
accessoire en option.

@ Raccordement électrique

® 2 x kit de raccordement a I'eau dure
(en option)

@ Raccordement a I'eau froide

® Raccordement a I'eau chaude
Température de I'eau jusqu'a 70 °C max.

® Raccordement eau froide pour dosage de produits liquides

@ Raccords pour pompes de dosage externes
Jusqu'a 12 pompes de dosage.

Evacuation des buées / vidange libre type AB

©® Vanne de vidange
Raccordement pour tuyau en plastique HT DN 70.
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Conseils d'installation et de planification

12

Raccordement électrique

Le branchement électrique doit étre réalisé par un électricien formé
et habilité qui est entierement responsable du respect des normes
et des directives d'installation électrique en vigueur.

P Le lave-linge ne doit étre raccordé qu’a une installation électrique
réglementaire, conforme aux directives nationales et locales en vi-
gueur. |l faut par ailleurs respecter les consignes des fournisseurs
d'énergie et des compagnies d'assurance compétents, de prévention
des accidents ainsi que les regles de I'art reconnues.

P La tension électrique requise, la consommation de puissance et les
indications pour la protection externe par fusibles sont indiquées sur
la plaque signalétique du lave-linge. Vérifiez que les valeurs de ten-
sion du réseau coincident avec les indications de tension indiquées
sur la plaque signalétique, avant de raccorder le lave-linge au réseau
électrique.

Lors de raccordement a une tension électrique différente de celle
indiquée sur la plaque signalétique, il peut se produire des dys-
fonctionnements ou une défaillance du lave-linge !

Si plusieurs valeurs de tension sont inscrites sur la plaque signalé-
tique, il est alors possible que le service apres-vente de Miele
passe aux valeurs de tension correspondantes pour le raccorde-
ment du lave-linge.

P L'adaptation & un autre type de tension ne doit étre effectuée que
par un revendeur spécialisé ou par le service apres-vente Miele. Pour
ce faire, il faut respecter les instructions de recablage sur le schéma
électrique.

Le lave-linge peut étre raccordé soit par raccordement fixe, soit par
prise, conformément a la norme IEC 60309-1. Pour un raccordement
fixe, il faut installer sur le lieu d'installation un dispositif de sectionne-
ment phase et neutre.

Ce dispositif peut étre constitué d'un interrupteur a ouverture de
contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique,
de fusibles ou de contacteurs (IEC/EN 60947).

Ce dispositif (y compris la prise) doit étre protégé contre tout réen-
clenchement involontaire ou non autorisé, si une interruption perma-
nente de I'alimentation en énergie n'est pas contrdlée depuis chaque
zone d'acces.

Conseil : Raccordez de préférence le lave-linge a une prise, pour que
les contrbles de sécurité électrique puissent étre réalisés plus facile-
ment (par ex. lors d'une opération de maintenance).
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Conseils d'installation et de planification

P Installez selon les directives locales, un disjoncteur différentiel
(RCD) tous courants immunisé 30 mA de type B.

Un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit
(RCD) de type A doit étre remplacé par un RCD de type B !

P Conformément aux prescriptions locales et internationales, une
liaison équipotentielle avec une bonne liaison des contacts doit étre

établie.
Effectuer une liaison équipotentielle en cas de courant de fuite
>10 mA.
Les accessoires requis pour une liaison équipotentielle ne sont pas
fournis.
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Conseils d'installation et de planification

Raccordement a I'eau

Le lave-linge est construit suivant les normes relatives a la protec-
tion du réseau d'eau potable et le branchement de cet appareil a la
conduite d'arrivée d'eau peut s'effectuer sans anti-retour.

La pression d'écoulement doit étre supérieure a 1 bar et ne doit pas
dépasser 10 bar. Si la pression d'écoulement est supérieure a 10 bar,
il faut utiliser un réducteur de pression.

Utiliser uniquement les tuyaux d’arrivée d'eau fournis. Si une rallonge
est nécessaire, le service apres-vente Miele ou les revendeurs agréés
proposent des rallonges de tuyaux en option.

/N Les raccords filetés sont sous pression.

Vérifiez si les raccordements sont étanches en ouvrant lentement
les robinets d'eau.

Modifiez si nécessaire la position du joint et du raccord fileté.

Raccordementa  Utilisez le tuyau d'arrivée d'eau fourni (froid - bande bleue) pour le
I'eau froide raccordement en eau froide. Pour le raccordement a I'eau froide
(1 voie ou 2 voies), 1 robinet d'eau avec filetage extérieur 3" est re-
quis. Si vous n'en disposez pas, faites-le monter par un installateur
agrée sur le réseau d'eau potable.

Le tuyau d'arrivée d'eau froide (bande bleue) n'est pas approprié
pour un raccordement a I'eau chaude.

En cas d'absence de raccordement a I'eau chaude ou a I'eau dure, le
besoin en eau froide augmente par ailleurs pour combler le manque
de quantité d'eau.

Un raccord en Y pour le raccordement de deux tuyaux d'arrivée d'eau sur une alimentation
en eau froide commune est fourni.
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Conseils d'installation et de planification

Raccordement a
I'eau chaude

Pour maintenir la consommation d'énergie la plus faible possible
pendant le fonctionnement a I'eau chaude, le lave-linge doit étre
raccordé a un conduit circulaire d'eau chaude.

Des "conduites de dérivation" (conduites individuelles vers le géné-

rateur d'eau chaude) entrainent en cas d'utilisation non constante un
refroidissement de I'eau se trouvant dans la conduite. Pour chauffer

le bain lessiviel, il faut alors plus d'énergie électrique.

Utilisez pour le raccordement a I'eau chaude le tuyau d'arrivée d'eau
fourni (chaud - bande rouge).

La température de I'arrivée d'eau chaude ne doit pas dépasser
70 °C.

Au cas ou il n'y a pas de conduite d'eau chaude présente sur le lieu
d'installation du lave-linge, le tuyau d'arrivée d'eau pour I'eau chaude
doit également étre raccordé sur |'alimentation en eau froide. Dans ce
cas un raccord en Y est nécessaire. Le besoin en eau froide du lave-
linge augmente pour ce faire pour atteindre la quantité d'eau chaude
initialement requise.

Pour des raisons de fonctionnement et de technique, un fonction-
nement exclusif a I'eau chaude (sans une arrivée d'eau froide sépa-
rée) n'est pas possible.

Le lave-linge doit également étre raccordé a une arrivée d'eau
froide s'il y a déja un raccordement a I'eau chaude.
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Conseils d'installation et de planification

Vanne de vidange La vidange du bain lessiviel s'effectue par une vanne motorisée. La
vanne de vidange peut étre raccordée via un raccord en équerre stan-
dard fourni HT DN 70 directement a I'évacuation des eaux usées sur
place (sans siphon) ou a une évacuation au sol a prévoir par |'utilisa-
teur (bouche d'égout avec siphon).

Gréace au mécanisme de fermeture optimisé et a un agrandissement
de la section d'écoulement, peu de dépbts et d'obstructions
peuvent se former méme en cas de salissures grossieres. Pour que
la cuve puisse étre vidée méme en cas de panne de courant, la
vanne d'évacuation est équipée dans certain cas d'un dispositif de
commande manuel.

Il est nécessaire que la conduite soit purgée pour un déroulement
du travail sans encombre.

Si plusieurs appareils sont raccordés a un conduit collecteur, le
conduit collecteur doit présenter une grande section appropriee
pour le fonctionnement simultané de tous les appareils.

Pour purger un raccord HT DN 70, vous pouvez vous procurer le kit
de montage Miele approprié N° M. : 05 238 090 aupres du service
aprés-vente Miele ou de revendeurs Miele.

En cas de déclivité de vidange trop élevée, il faut prévoir une purge
des conduits, pour qu'il ne puisse pas se produire de vide dans le
systéme de vidange du lave-linge.

Lors de ralentissement dans la vidange ou de retenue dans le tam-
bour en raison d'une section insuffisante, des défauts peuvent appa-
raitre dans le déroulement du programme entrainant des messages
de défauts.

/N Le bain lessiviel vidangé peut étre peut étre brllant pouvant at-
teindre jusqu'a 95 °C. Risque de brdlure !
Evitez les contacts directs.
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Conseils d'installation et de planification

Raccordements de pompes doseuses.
Il est possible de raccorder jusqu'a 12 pompes doseuses sur le lave-
linge.

En cas d'utilisation d'adjuvants et de produits spéciaux, suivre les
conseils d'utilisation du fabricant.

Raccordements de pompes doseuses au dos de |'appareil

Les raccordements 1 et 2 sont destinés au dosage de produits vis-
queux. Ces raccordements sont fermés et doivent étre percés a l'aide
d'un foret de 8 mm avant le raccordement.

10 mm [3/87]

8 mm
[1/47]

jx{,ln,m.

)

Il faut faire attention a ne percer que la premiére cloison (l) car une
cloison d'impact (ll) se trouve environ 10 mm derriére.

Les raccordements 3 a 12 sont destinés au dosage de produits li-
quides. Ces raccords sont fermés et doivent étre ouverts avec une
petite scie au diameétre correspondant au tuyau qui sera raccordé
dessus.

Si les raccordements coupés ne sont plus utilisés, ils doivent étre ob-
turés (par ex. avec du silicone).

Les bornes de raccordement des quatre pompes doseuses qui
peuvent fonctionner sans module multifonctions se trouvent derriére
la tOle, a cété du raccordement électrique.

Pour les lave-linge équipés d'un module multi-fonction en option, les
pompes doseuses sont automatiquement calibrées et les quantités
de dosage sont automatiquement régulées.
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Conseils d'installation et de planification

Pour obtenir précisément la quantité de dosage, il est possible de
raccorder un débitmetre ou des capteurs de débit.

Des raccordements pour une surveillance du niveau sont disponibles
pour chaque produit de dosage utilisé. Un message apparait s'il n'y a
plus de produit.
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Monnayeur ou
systeme de ges-
tion de délestage
Monnayeur

Circuit de déles-
tage

Options / Accessoires en option

Des accessoires ne peuvent étre rajoutés ou montés que s'ils sont
expressément autorisés par Miele.
Le montage d'autres piéces exclut le bénéfice de la garantie.

L'appareil peut étre raccordé en option a un monnayeur ou a un sys-
téme de gestion de délestage.

Il est possible d'équiper le lave-linge d'un monnayeur (par ex. pour le
fonctionnement dans une laverie en libre service). Pour ce faire, le
service apres-vente Miele doit effectuer une programmation spéciale
dans I'électronique et raccorder le systéeme de monnayeur. Miele
vous propose plusieurs accessoires en option : des monnayeurs ré-
servés aux opérations bancaires (sans espéeces) et des monnayeurs
équipés de contrdleurs de pieces de monnaie mécaniques ou élec-
troniques.

La programmation nécessaire au raccordement doit étre réalisée ex-
clusivement par le service apres-vente Miele ou un revendeur Miele.
Le raccordement d'un monnayeur ne nécessite aucune alimentation
électrique externe.

Il est possible de raccorder le lave-linge grace a un module en option,
a un circuit de délestage ou a un systéme de gestion de I'énergie.

Le délestage surveille la consommation d'énergie d'un objet pour

désactiver a court terme de maniere ciblée certains organes élec-

triques et éviter par conséquent de dépasser une limite de charge.
La surveillance s'effectue via une commande externe.

Le module dispose de trois contacts de transmission et un conduc-
teur neutre sur un bornier. Le bornier est marqué avec "a", "b", "c", et
Ildll.

a1
. b—1®
O
| —®

@ Signal de sortie, démarrage des appareils

@ Signal de sortie, demande de chauffage des appareils

® Signal d'entrée de délestage, |'appareil enclenche le chauffage

@ Conducteur neutre

Lorsque la fonction délestage est sélectionnée, le programme en
cours est interrompu et un message correspondant s'affiche a I'écran

du lave-linge. A la fin de la fonction de délestage, le programme est
poursuivi automatiquement, comme avant.

PW 811 /PW 814 / PW 818 19



Conseils d'installation et de planification

Module de com-
munication XKM
RS232

Socle

20

L'interface de données en série RS-232 pour le lave-linge peut étre
installée via le module de communication disponible en option

XKM RS 232. Le module de communication est uniquement congu
pour utilisation dans les appareils Miele Professional qui sont équipés
d'un logement correspondant pour le module.

L'interface de données du module de communication XKM RS232
est conforme TBT (tension basse de sécurité) conformément a la
norme EN 60950.

Seuls les appareils conformes TBT peuvent étre raccordés a cette
interface de données.

Le module de communication XKM RS 232 est fourni avec un cable
de raccordement et une fiche Sub-D.

Le lave-linge peut étre monté sur un socle (socle ouvert ou fermé) ac-
cessoires Miele en option.

L'installation plus élevée du lave-linge permet un travail plus ergono-
mique pendant le chargement et le déchargement. Cela permet en
méme temps d'installer en toute simplicité un raccordement de la vi-
dange.

/N Apres avoir terminé I'installation, le lave-linge doit impérative-
ment étre fixé sur le socle ! Le socle doit étre fixé au sol.
Attention ! Risque que sans fixation le lave-linge bascule du socle
lors de I’essorage.
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Conseils d'installation et de planification

Socle avec pesée
intégrée

Dérivation des
buées et de la
mousse (BWS)

Le lave-linge est disponible en option avec un socle avec pesée inté-
grée. Pour ce modele, la capacité actuelle du linge pendant le char-
gement par paliers de 0,2 kg et la capacité maximale admissible s'af-
fichent a I'écran de I'appareil.

0,0 4 11,0 kg

Exemple d'affichage : Capacité actuelle : 0,0 kg / Capacité maximale admissible : 11,0 kg

Veuillez vérifier qu'il n'y a pas d'objets dans le lave-linge ou de per-
sonnes qui se sont posés ou adossés au lave-linge. Ces derniers
ont pu étre pesés et la capacité de charge affichée a I'écran ainsi

faussée.

En cas de formation de mousse excessive, de la mousse peut sortir
par |'évacuation des buées. Pour évacuer la mousse, le complément
dérivation des buées et de la mousse (BWS) peut étre utilisé en op-

tion.
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Schémas techniques

PW 811

Dimensions
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Schémas techniques

PW 811 avec socle Miele (UG/UO) / socle avec pesée intégrée (WI)
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Schémas techniques

Installation
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Schémas techniques

PW 814

Dimensions
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Schémas techniques

PW 814 avec socle Miele (UG/UO) / socle avec pesée intégrée (WI)
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Schémas techniques

Installation
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Schémas techniques

PW 818

Dimensions

924

415

564

772

1450

1452

920

Dimensions en millimétres

28

924

857 492
= 3
8| I
66 858
N~
o
o]
AN
N
950
*_rzs
o
AN
[e))

PW 811 /PW 814 / PW 818




Schémas techniques

PW 818 avec socle Miele (UG/UO) / socle avec pesée intégrée (WI)
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Schémas techniques

Installation
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Schémas techniques

Fixation de l'appareil

Fixation au sol / socle béton

~90

W

Dimensions en millimétres

Fixation au sol / socle béton en cas d'installation en rangée

Dimensions en millimétres
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Schémas techniques

Fixation au sol avec socle Miele
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Caractéristiques techniques

Raccordement a lI'eau

Variantes avec boite a produits (WEK)

Pression d'écoulement admissible
Vitesse d'alimentation maximale

Raccordement a I'eau froide
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement en option a I'eau froide-dure
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement a |'eau chaude < 70 °C
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement a I'eau chaude < 90 °C, uniquement pour les modéles avec raccordement a
I'eau tres chaude
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau

Raccord en Y pour eau froide

Variantes sans boite a produits (WEK)

Pression d'écoulement admissible
Vitesse d'alimentation maximale

Raccordement a I'eau froide
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement en option a I'eau froide-dure
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement a |'eau chaude < 70 °C
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Raccordement a I'eau chaude < 90 °C, uniquement pour les modéles avec raccordement a
I'eau tres chaude
(coté installation, filetage male conforme a DIN 44991 (joint plat))

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau

Raccord en Y pour eau froide

Vanne de vidange

Température maximale de |'eau de vidange
Raccord de vidange (c6té machine)
Vidange (c6té installation)

Vitesse de vidange maximale

PW 811 /PW 814 / PW 818

1-10 bar
79,5 I/min
2x%"[1x1"]

2x%"[1x1"]

1x %"

1x1"

1500 mm

2x%"sur1x1"

1-10 bar
69,5 I/min

1x3%"

2x%"[1x1"]

1x %"

1x1"

1500 mm

2x%"sur1x1"

95 °C

Tuyau plastique HT DN 70
Manchon DN 70

200 I/min
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Caractéristiques techniques

Vannes de vapeur en option pour les modeéles chauffés a la vapeur

Vanne a vapeur électrique (ELD 01)

Pression de vapeur réglable
Taille du raccord
Tension électrique

Fréquence

Vanne vapeur pneumatique (PND)

Pression de vapeur réglable

Taille du raccord

Raccord pour liaison équipotentielle

Raccord filetage male sur |'appareil

Rondelles plates et écrous

Fixation

Fixation au sol

Points de fixation nécessaires
2 x vis a bois DIN 571 (diamétre x longueur)

Cheville (diametre x longueur)

Fixation au sol avec socle Miele

Points de fixation nécessaires
2 x vis a bois DIN 571 (diamétre x longueur)

Cheville (diametre x longueur)

Fixation sur socle béton (c6té installation)

Points de fixation nécessaires
2 x vis a bois DIN 571 (diameétre x longueur)

Cheville (diametre x longueur)

34

200 - 1000 kPa
1/2||

1N AC 230 V
50 - 60 Hz

0 - 1000 kPa
1/2"

10 mm x 35 mm

M 10

2
12 mm x 90 mm

16 mm x 80 mm

4
12 mm x 90 mm

16 mm x 80 mm

2
12 mm x 90 mm

16 mm x 80 mm
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Caractéristiques techniques

PW 811

Variantes de tension et caractéristiques électriques

3N AC 380 - 415V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céble

3N AC 380 - 415 V 50 Hz, chauffage vapeur

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céable

3N AC 380 - 415V, 50 Hz, chauffage eau chaude -

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (co6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3N AC 400V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

PW 811 /PW 814 / PW 818

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

11 kW

3x14,1 A

5x 2,5 mm?

M 25

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

2 kW

3x4,0A

5x 2,5 mm?

M 20

électrique

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

11 kW

3x14,1 A

5x 2,5 mm?

M 25

3 AC 400V
50 Hz
3x16 A

11 kKW
3x14,1 A
4 x 2,5 mm2

M 25
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Caractéristiques techniques

3 AC 440/480 V, 60 Hz, chauffage électrique

Standard :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céble

Commutable sur :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3 AC 220/240 V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céble

3 AC 220-240V, 60 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céable

36

3 AC 480V
60 Hz
3x16 A
11,8 KW
3x12,0A
4 x 2,5 mm?

M 25

3 AC 440V
60 Hz
3x16 A

10 KW
3x11,2A
4 x 2,5 mm?

M 25

3 AC 220-240 V
50 Hz

3x35A

11 kW
3x242A

4 x 6 mm?

M 32

3 AC 220-240 V
60 Hz

3x35A

11 kW
3x242A

4 x 6 mm?

M 32
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Caractéristiques techniques

Dimensions d'installation

Standard

Largeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la fagade de I'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil

Avec socle Miele (UG/UOQ) / socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la facade de |'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil

PW 811 /PW 814 / PW 818

795 mm
1350 mm
827 mm
799 mm
1352 mm
940 mm
805 mm
1280 mm
400 mm

795 mm
1640 mm
827 mm
799 mm
1642 mm
940 mm
805 mm
1280 mm
400 mm
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Caractéristiques techniques

Données de transport, poids et charge au sol

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage 1130 mm
Hauteur d'emballage 1468 mm
Profondeur d'emballage 1090 mm
Volume brut 1808 |
Poids brut 284 kg
Poids net 257 kg
Charge max. au sol en fonctionnement 4187 N

Avec boite a produits (WEK), avec socle avec pesee intégrée (WI)

Largeur d'emballage 1130 mm
Hauteur d'emballage 1778 mm
Profondeur d'emballage 1090 mm
Volume brut 21901
Poids brut 338 kg
Poids net 308 kg
Charge max. au sol en fonctionnement 4688 N
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Caractéristiques techniques

Données d'émission

Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, la- 51 dB (A)
vage
Niveau de puissance sonore au lavage 59,7 dB (A)
Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, es- 65 dB (A)
sorage
Niveau de puissance sonore a |'essorage 76,8 dB (A)
Energie calorifique moyenne dissipée sur le lieu d'installation Variantes de tension chauffées électriquement < 400 V :: 3,96 MJ/
h
Variantes de tension chauffées électriquement > 440 V :: 4,25 MJ/
h

Variantes chauffées a la vapeur : 0,72 MJ/h
Variantes chauffées a I'eau chaude électriqguement : 3,96 MJ/h
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Caractéristiques techniques

PW 814

Variantes de tension et caractéristiques électriques

3 AC 220/240 V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3 AC 220-240V, 60 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céable

3 AC 440/480 V, 60 Hz, chauffage électrique

Standard :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

Commutable sur :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céble

40

3 AC 220-240 V
50 Hz

3x50A

16 kW
3x372A

4 x 10 mm?

M 32

3 AC 220-240 V
60 Hz

3x50A

16 kW
3x372A

4 x 10 mm?

M 32

3 AC 480V
60 Hz
3x25A
17 kW
3x18,5A
4 x 4 mm?

M 25

3AC 440V
60 Hz
3x25A
14,8 KW
3x17,1A
4 x 4 mm?

M 25
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Caractéristiques techniques

3N AC 400V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céble

3N AC 380-415V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céable

3N AC 380 - 415V, 50 Hz, chauffage eau chaude -

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (co6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3N AC 380 - 415 V 50 Hz, chauffage vapeur

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

PW 811 /PW 814 / PW 818

3 AC 400V
50 Hz
3x25A
16 kW
3x21,6 A
4 x 4 mm?

M 25

3N AC 380-415V
50 Hz

3x25A

16 kW
3x21,6 A

5 x 4 mm?

M 25

électrique

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

11 kW

3x14,1 A

5 x 4 mm?

M 25

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

2 kW

3x4,0A

5x 2,5 mm?

M 20
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Caractéristiques techniques

Dimensions d'installation

Standard

Largeur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la fagade de I'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil

Avec socle Miele (UG/UOQ) / socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la facade de |'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil

42

920 mm
1450 mm
757 mm
924 mm
1452 mm
849,5 mm
930 mm
1160 mm
400 mm

920 mm
1705 mm
757 mm
924 mm
1707 mm
849,5 mm
930 mm
1160 mm
400 mm
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Caractéristiques techniques

Données de transport, poids et charge au sol
Variantes de tension avec 3N AC 380-415V

Sans boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Sans boite a produits (WEK), avec socle avec pesee intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Avec boite a produits (WEK), avec socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

PW 811 /PW 814 / PW 818

1130 mm
1568 mm
1090 mm
1931 |
347 kg
320 kg
4924 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
351 kg
324 kg
4963 N

1130 mm
1843 mm
1090 mm
22701
387 kg
370 kg
5414 N

1130 mm
1843 mm
1090 mm
22701
391 kg
374 kg
5454 N
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Caractéristiques techniques

Variantes de tension avec 3 AC 200-208/220-240 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Variantes de tension avec 3 AC 400 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Variantes de tension avec 3 AC 440/450/480 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement
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1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
384 kg
357 kg
5287 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
356 kg
329 kg
5012 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
365 kg
338 kg
5101 N
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Caractéristiques techniques

Données d'émission

Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, la- 51 dB (A)
vage
Niveau de puissance sonore au lavage 59,6 dB (A)
Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, es- 65 dB (A)
sorage
Niveau de puissance sonore a |'essorage 76,2 dB (A)
Emission moyenne de chaleur dans la piece d'installation Variantes de tension chauffées électriquement < 400 V :: 5,76 MJ/
h
Variantes de tension chauffées électriquement > 440 V :: 6,12 MJ/
h

Variantes chauffées a la vapeur : 0,72 MJ/h
Variantes chauffées a I'eau chaude électriqguement : 3,96 MJ/h
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PW 818

Variantes de tension et caractéristiques électriques

3N AC 380-415V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3N AC 380-415V, 50 Hz, chauffage vapeur

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céable

3N AC 380 - 415V, 50 Hz, chauffage eau chaude -

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (co6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3N AC 400V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable
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3N AC 380-415V
50 Hz

3x35A

21 kW
3x27,8A

5 x 6 mm?

M 32

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

3 kW

3x58A

5x 2,5 mm?

M 20

électrique

3N AC 380-415V
50 Hz

3x16 A

11 kW

3x14,1 A

5 x 6 mm?

M 32

3 AC 400V
50 Hz
3x35A
21 kW
3x27,8A
4 x 6 mm?

M 32
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3 AC 440/480 V, 60 Hz, chauffage électrique

Standard :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céble

Commutable sur :

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diameétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de cable

3 AC 220/240 V, 50 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du cable d'alimentation

Vissage de céble

3 AC 220-240V, 60 Hz, chauffage électrique

Tension électrique

Fréquence

Protection par fusibles requise (c6té installation)
Puissance

Consommation

Diamétre minimum du céable d'alimentation

Vissage de céable
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3 AC 480V
60 Hz
3x35A
22,5 kW
3x23,8A
4 x 6 mm?

M 32

3 AC 440V
60 Hz
3x35A
19,5 kW
3x22,0A
4 x 6 mm?

M 32

3 AC 220-240 V
50 Hz

3x63A

21 kW

3x48 A

4 x 10 mm?

M 40

3 AC 220-240 V
60 Hz

3x63A

21 kW

3x48 A

4 x 10 mm?

M 40
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Dimensions d'installation

Standard

Largeur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la fagade de I'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil

Avec socle Miele (UG/UOQ) / socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)

Hauteur de la carrosserie (sans piéces ajoutées)
Profondeur de la carrosserie (sans pieces ajoutées)
Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Profondeur hors tout

Largeur minimale de I'ouverture de montage min.
Distance minimale entre la paroi et la facade de |'appareil

Distance minimale entre la paroi et le dos de I'appareil
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920 mm
1450 mm
857 mm
924 mm
1452 mm
950 mm
930 mm
1260 mm
400 mm

920 mm
1705 mm
857 mm
924 mm
1707 mm
950 mm
930 mm
1260 mm
400 mm
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Données de transport, poids et charge au sol
Variantes de tension avec 3N AC 380-415V

Sans boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Avec boite a produits (WEK), avec socle avec pesee intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Sans boite a produits (WEK), avec socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement
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1130 mm
1568 mm
1090 mm
1931 |
402 kg
375 kg
5615 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
406 kg
379 kg
5654 N

1130 mm
1843 mm
1090 mm
22701
460 kg
433 kg
6184 N

1130 mm
1843 mm
1090 mm
22701
456 kg
429 kg
6145 N
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Variantes de tension avec 3 AC 200-208/220-240 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Variantes de tension avec 3 AC 400 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement

Variantes de tension avec 3 AC 440/450/480 V

Avec boite a produits (WEK), sans socle avec pesée intégrée (WI)

Largeur d'emballage
Hauteur d'emballage
Profondeur d'emballage
Volume brut

Poids brut

Poids net

Charge max. au sol en fonctionnement
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1130 mm
1843 mm
1090 mm
19311
439 kg
412 kg
5978 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
411 kg
384 kg
5703 N

1130 mm
1568 mm
1090 mm
19311
420 kg
393 kg
5792 N
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Données d'émission

Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, la- 54 dB (A)

vage

Niveau de puissance sonore au lavage 62,0 dB (A)

Niveau de pression acoustique au niveau du poste de travail, es- 67 dB (A)

sorage

Niveau de puissance sonore a |'essorage 79,0dB (A)

Emission moyenne de chaleur dans la piece d'installation Variantes de tension chauffées électriquement < 400 V :: 7,56 MJ/
h

Variantes de tension chauffées électriquement > 440 V :: 8,1 MJ/h
Variantes chauffées a la vapeur : 1,08 MJ/h
Variantes chauffées a I'eau chaude électriquement : 3,96 MJ/h
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