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RELEVONS ENSEMBLE  
LES DÉFIS DE DEMAIN

L'équipe Bosch Professional

De plus en plus complexes, les projets de construction doivent être réalisés 
avec toujours plus de rapidité, de précision et de fiabilité. Ces nouvelles 
contraintes vous obligent à disposer d’instruments de mesure toujours  
plus performants… Et innovants ! 

C’est pourquoi Bosch met à votre disposition une large gamme de produits 
compacts, robustes et faciles à utiliser, testés par des professionnels en 
conditions réelles, par tous les temps, sur de grands chantiers. Et parce  
que certains de ces produits disposent d’une connectivité avec votre 
smartphone ou votre tablette, vous avez l’assurance qu’ils sont  
parfaitement adaptés à vos nouvelles exigences.

Nous sommes fiers de vous accompagner dans cette période charnière  
qui implique tant d’évolutions dans votre quotidien, et vous souhaitons  
une grande réussite dans vos chantiers à venir.

Professionnellement vôtre,

Découvrez 
notre 
showroom 
virtuel

Scannez-moi !
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 Pourquoi j’ai des LEDs X et Y sur le contrôle de la 
télécommande ?
Les LEDs X et Y indiquent le statut de leurs axes 
respectifs. Le vert signifie que le mode nivellement 
automatique (pente à 0 %) est activé, le rouge que le 
mode manuel est activé (la valeur de la pente est définie). 

 Qu’est-ce que le mode « aplomb » ?
En mode vertical, le point laser peut être aligné 
verticalement pour les applications d’aplomb. Cette 
fonction est disponible via la télécommande ou 
l’application Levelling Remote. Assurez-vous que le GRL 
est mis à niveau parce qu’il n’y a pas de fonction auto-
nivellement pour les points d’aplomb en mode vertical ! 

 Quelle est la différence entre éteindre le GRL ou le 
mettre sur le mode veille ?
Pendant le mode veille, tous les réglages sont 
sauvegardés, l’ADS est actif et l’application est toujours 
connectée, alors que toutes ces fonctions sont remises 
par défaut quand le GRL est éteint. 

 Comment puis-je accéder au menu de la cellule de 
réception ?
Pour entrer dans le menu, appuyez en même temps sur 
les boutons X et Y. Pour consulter les différents réglages, 
appuyez soit sur X (pour monter) ou Y (pour descendre) 
et confirmez en appuyant sur le bouton CenterFind (pour 
entrer dans la catégorie choisie). Le menu du récepteur 
peut être utilisé pour changer les unités de mesure, 
ajuster ou éteindre complètement la lumière des LEDs, 
basculer entre la fonction CenterFind (CF) ou CenterLock 
(CL), activer ou désactiver la fonction Mémoire, et ajuster 
le rétro-éclairage de l’écran de la cellule.

 Pourquoi existe-t-il différents modes de précision 
sur le récepteur ?
Le mode « rough » est utilisé quand un niveau de précision 
élevé n’est pas nécessaire. Dans ce cas-là, le récepteur se 
positionne et détecte le laser plus rapidement. 

 Est-ce que je peux utiliser mon GRL 650 CHVG avec 
d’autres récepteurs et mon LR 65G avec d’autres 
lasers rotatifs ?
Le GRL 650 CHVG peut fonctionner avec d’autres cellules 
de réception, et la LR 65G avec d’autres lasers rotatifs. 
Cependant, dans ces cas il ne sera pas possible de 
connecter les appareils entre eux, donc le CenterFind, 
le CenterLock et uCAL ne fonctionneront pas. C’est 
pourquoi, nous vous conseillons d’utiliser le GRL 
650 CHVG et la LR 65 G ensemble. Le GRL 650 CHVG 
ne fonctionne pas avec les cellules de réception des 
lasers lignes et le LR 65G ne fonctionnent pas avec des 
lasers lignes (les lasers lignes utilisent une technologie 
différente).

 Qu’est-ce que le mode CenterFind et comment 
fonctionne-t-il ?
Vous pouvez utiliser le CenterFind pour positionner 
automatiquement le faisceau laser sur la ligne médiane 
de la cellule de réception. Pour garantir des résultats plus 
précis, alignez le faisceau laser et le récepteur à une petite 
distance (< 1m) d’abord, et réglez la hauteur du récepteur 
sur la mire. Assurez-vous que le récepteur soit toujours 
perpendiculairement aligné aux axes respectifs du plan laser.
- �Pour activer la fonction CenterFind par rapport à l’axe 

X, appuyez longuement et simultanément sur le bouton 
CenterFind et X sur le LR 65G. Assurez-vous que le LR 
65G soit positionné le long de l’axe X du GRL. 

- �Pour activer la fonction CenterFind par rapport à l’axe 
Y, appuyez longuement et simultanément sur le bouton 
CenterFind et Y sur le LR 65G. Assurez-vous que le LR 
65G soit positionné le long de l’axe Y du GRL. 

- �Pour activer la fonction CenterFind par rapport aux deux 
axes, utilisez deux récepteurs, un le long de l’axe X et 
l’autre de l’axe Y. 

Le GRL positionne automatiquement le faisceau laser au 
centre du LR 65G. Une fois détecté, le mode CenterFind 
se désactive automatiquement et la pente détectée 
s’affiche sur l’écran du GRL (en %).

 Qu’est-ce que le mode CenterLock ? Disponible 
uniquement sur le GRL 650 CHVG
Avec le mode CenterLock, le GRL 650 CHVG aligne le 
faisceau laser au centre de la cellule de réception en 
déplaçant la tête de rotation de haut en bas, puis le 
verrouille dans cette position. Si le récepteur est déplacé, 
le GRL 650 CHVG va automatiquement ajuster le faisceau 
laser au centre de la cellule. Les mesures de la pente ne 
sont pas affichées avec le mode CenterLock. 
Pour activer le mode CenterLock, assurez-vous que  
« CL » soit sélectionné dans le menu du récepteur, 
puis suivez les mêmes étapes que pour le CenterFind 
(explications juste au-dessus). 

 Quelle est la différence entre les modes CenterFind  
et CenterLock ?
Une fois que le CenterLock est activé, il reste 
constamment actif et le GRL 650 CHVG réaligne à chaque 
fois automatiquement le faisceau laser au centre du 
récepteur. Aucune valeur de pente n’est affichée.  
Le CenterFind, lui, affiche les mesures de pente, mais est 
utilisé pour aligner seulement une fois le faisceau laser  
au centre de la cellule. Si ce dernier change de position,  
le faisceau laser ne sera pas réaligné.

LES LASERS VERTS

Dans les environnements lumineux, les 
lignes laser rouges sont souvent difficiles 
à repérer. Les travaux comme la pose 
de fenêtres ou de plafonds suspendus 
peuvent vite devenir pénibles. 

C’est pourquoi les lasers points et lignes 
Bosch fonctionnent avec des lasers verts. 
Ils sont quatre fois plus visibles pour l’œil 
humain que des lasers rouges.

En raison de la différence de longueur 
d’onde, le coefficient d’efficacité  
de la lumière verte est plus important  
que celui de la lumière rouge. 

La ligne laser paraît plus lumineuse :  
un atout incomparable pour votre travail 
dans les environnements lumineux.

Pour 4 fois plus  
de visibilité

Pourquoi les lignes laser  
vertes sont-elles plus visibles ?
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Robert Bosch France
32, avenue Michelet 
93404 Saint-Ouen Cedex 

bosch-professional.com

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny 

sous le n° 572067684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France

AUSSI ROBUSTES
QUE PRÉCIS.

Chutes, eau, poussière, boue… rien ne vient perturber 
votre travail avec ces outils spécialement conçus pour 
vous accompagner dans les conditions les plus extrêmes.

Nouveaux instruments de mesure.




